




Lotul nr. 1
Cască antiglonț
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Lotul nr.2
Vestă antiglonț clasa NIJ-III A în set cu plite balistice NIJ-IV

[image: ][image: ][image: ] [image: Placa Balistica U.s. Armor Original Nivel Iii (par) | Meses sin intereses]




Lotul nr.3
Vestă antiglonț clasa NIJ-III A 
[image: VESTA ANTI-INJUNGHIERE - CU SISTEM "MOLLE"] 





Lotul nr.4
 Set protecție mâini picioare
[image: https://tec-peresvet.ru/uploads/shop/products/large/3b244d0a14b10bab0ef18fbdd5878d5e.jpg]



Lotul nr.5
Cască antivandal
[image: Casti si protectii corporale - Dolj - Neramo Distribution Craiova -...]


Lotul nr.6
Mască antigaz
[image: https://armybg.com/userfiles/productlargeimages/product_5522.jpg]






Lotul nr.7
Mănușă tactice
[image: https://www.waragod.ro/sub/waragod.sk/shop/product/mil-tec-security-rukavice-bezprste-cierne-4589.png][image: Manusi Tactice Mil-Tec Swat]
Lotul nr.8
Centură tactică cu huse 
[image: Centura tactica Euro Security Products DB-01, Nylon + Plastic][image: Кобура поясная для пистолета Макарова с чехлом под запасной магазин, цена  247 грн - Prom.ua (ID#657212035)] [image: Архив Чехол под газовый баллончик Терен 4 М, Перец 4, Кобра, KO Fog: 35  грн. - Приправы, специи, добавки Киев на BESPLATKA.ua 95238699][image: ROZETKA | Чехол для наручников БР-М-92 Синтетический Cordura. Цена, купить  Чехол для наручников БР-М-92 Синтетический Cordura в Киеве, Харькове,  Днепре, Одессе, Запорожье, Львове. Чехол для наручников БР-М-92  Синтетический Cordura: обзор, описание, продажа][image: Snur siguranta pistol]


Lotul nr.9
Baston telescopic
 [image: Baston telescopic 16&quot; ESP EXB-16N BLK BH-02 | Wiley X] [image: Baston telescopic ESP 21N, otel, 53cm]



Lotul nr.10
Cătușe
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Lotul nr.11
Lanterne

[image: Zawartość zestawu latarki Bailong BL-W767-L3-U3][image: https://cdn.wasserman.eu/generated/images/s960/103027/lanterna-militar%C4%83-usb-bailong-bl-w767-l3-u3]

Lotul nr.12 și nr.13
Spray irritant – lacrimogen CS JET, 100 ml și 400 m .
 [image: Home & Go Set Pfefferspray + Pfeffergel Walther Pro Secur - Kotte & Zeller]


Lotul nr.14
Dispozitiv electroșoc
[image: Electrosoc cu spray defensiv Scorpy 200 ESP - Elite Hunting - Articole de  Vanatoare]
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* Masa vestei antiglont nivel Il1A, fara placi si buzunare multifunctionale este de
max. 3,7 kg la masura cea mai mare, XL.

Sistem de hidratare

e Tip CamelBak

e Capacitate: 1,5 litri

e Componenta:
Ranitd exterioard pentru protectia si transportul burdufului.
Burduf pentru apa termoizolant cu sistem de umplere etans.
Tub flexibil termoizolant cu minirobinet de inchidere, piesa si supapa de
hidratare.
Sistem reglabil de purtare — fixare, cu catarame si banda de tip Velcro®

Functionarea produsului in urméatoarele conditii:
Temperatura ambiantd de lucru: - 35°C + + 50°C.
Temperatura de depozitare: -40°C++50°C.
Umiditatea atmosferica relativd : 85% la + 20°C.

Conditii de marcare, ambalare si garantie
Vesta de protectie antiglont cu placi ceramice nivel IV este vizibil marcata printr-o
eticheta in limba romand, durabild, cusutd pe interiorul spatelui, ce contine
urmatoarele informatii:

- Denumirea producatorului.

- Modelul produsului.

- Mérimea.
- Nivelul de protectie balisticd.
- Lotul, luna si anul fabricatiei.
Produsele se ambaleaza in cutii pentru a asigura pdstrarea caracteristicilor si

siguranta la transport si manipulare conform cu normele in vigoare. B .
Materialele din componenta produsului nu cauzeaza iritatii ale pielii. l l I I I I I I

Garanti

Vesta isi mentine caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale si de aspect, in
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Conditii de marcare, ambalare si garantie
Vesta de protectie antiglont cu placi ceramice nivel IV este vizibil marcata printr-o
eticheta in limba romana, durabild, cusuta pe interiorul spatelui, ce contine
urmatoarele informatii:

- Denumirea producatorului.

- Modelul produsului.

- Madrimea.
- Nivelul de protectie balistica.
- Lotul, luna si anul fabricatiei.
Produsele se ambaleaza in cutii pentru a asigura pastrarea caracteristicilor si

siguranta la transport si manipulare conform cu normele in vigoare. e @@ .
Materialele din componenta produsului nu cauzeaza iritatii ale pielii.

g & -
Garanti N R

Vesta isi mentine caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale si de aspect, in
conditii de utilizare si intretinere specifica (la actiunea agentilor de mediu si
atmosferici, a radiatiilor solare, spalari repetate).

Termenul de garantie al produsului pastrat in ambalaj original in depozite
(incdperi) neincalzite, prevazute cu aerisire natural este de 5 ani.

Durata normald de utilizare/ depozitare este de 8 ani.
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IMPORTATOR OFICIAL DE PRODUSE SI ECHIPAMENTE DE
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
0722.607.054 rotman@rotman.ro

Anexa 1
Fisa tehnica
Catuse Alcyon cu za

DESTINATIA
Catusa metalica pentru maini este destinata pentru incatusarea unei
persoane in cadrul masurilor politienesti de prevedere si siguranta care
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Vizorul de protectie antiglont este rabatabil, cu grad de transparenta min. 85%
solutia de fixare fiind ,prin aplicare” pe casca, pentru evitarea penetrarii sau gauririi
calotei castii in vederea montari acestuia;

Sistemul de prindere al vizorului de protectie antiglont pe casca de protectie
antiglont trebuie s& asigure interschimbabilitatea rapida a acestuia si fara a necesita
utilizarea unor scule sau dispozitive suplimentare;

Vizorul antiglont este prevazut cu sistem de blocare in 3 puncte: pozitia ,ridicat’-2
puncte si pozitia ,pentru asalt™-un singur punct.

Permite purtarea mastii de protectie contra
gazelor in pozitia coborat.

Materialul/materialele din care este confectionata
vizorul de protectie antiglont asigura acesteia rezistenta la
actiunea substantelor chimice, a produselor petroliere si a
focului
Greutate vizor antiglont: 1,5 kg;

Temperatura de utilizare: -25°C la +45°C;

Accesorii:

- In vederea pastrarii si manipularii, livrarea include
o husa confectionata din Nomex negu sau
echivalent, prevazuta in partea din spate cu o eticheta
(dimensiuni: 20/40 mm);

- Protectie textila pentru vizor;

- O pereche de sarniere;

- Husa de transport.
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FISA TEHNICA S et
CASCADEPROTECTIEANTIGLONT
CU VIZOR ANTIGLONT MODEL ST4 Pag 11

01.01.2016

Configuratie:

Casca este proiectata sa asigure protectia balistica in cadrul actiunilor de interventie in
situatii cu risc maxim.

Completul este format din casca antiglont din blindaj compozit rigid si vizor antiglont
din policarbonat stratificat, coafe de culoare neagra si husa de transport.

Cascaantiglontmodel ST4:

Tip: PASGT

Forma anatomica, de inaltime marita, pentru acoperirea unei suprafete cat mai mari a
calotei craniene.

Nivel de protectie balistica : nivel SRC 5, conform SMT 40305 — 2005;

Sistem de prindere si reglare in 4 puncte;

Suport elastic de prindere pe barbie este flexibil si poate fi ajustat in functie de
fizionomia utilizatorului;

Sistem interior detasabil pentru amortizare socuri cu contact in 7 puncte;

Sistemul flexibil de contact nemijlocit cu utilizatorul asigurd o echilibrare

corespunzatoare a castii in cele 2 pozitii ale vizorului de protectie antiglont (,ridicat” si
Jpentru asalt”), comoditate in purtare si fixare rapida;
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corespunzatoare a castii in cele 2 pozitii ale vizorului de protectie antiglont (,ridicat” si
Jpentru asalt”), comoditate in purtare si fixare rapida;

Compatibilitate la utilizarea impreuni cu castile antifonice tip Peltor Comtac, in ambele
pozitii ale vizorului de protectie antiglont, precum si cu masca de protectie contra gazelor,
in pozitia ,pentru asalt” a vizorului de protectie antiglont;

Casca de protectie antiglont este prevazuta cu eticheta pentru identificarea produsului si a
producatorulu, in care suntinscrise toate datele necesare, conform standarului de referinta.

Materialul/materialele din care este confectionata casca de protectie antiglont asigura
acesteiarezistentalaactiuneasubstantelorchimice, aproduselor petroliere siafocului
Culoare casca: negrumat;

Greutate casca: maxim 1,60 kg;
Marimi disponibile : S, M, L, XL;
Temperatura de utilizare: -25°C la +45°C

Vizor de protectie antiglont :
Nivel de protectie: nivel SRC 5, conform SMT 40305 — 2005;

Vizorul de protectie antiglont este rabatabil, cu grad de transparenta min. 85%
solutia de fixare fiind ,prin aplicare” pe casca, pentru evitarea penetrarii sau gauririi
calotei castii in vederea montari acestuia;

Sistemul de prindere al vizorului de protectie antiglont pe casca de protectie
antiglont trebuie sa asigure interschimbabilitatea rapidé a acestuia si fara a necesita
utilizarea unor scule sau dispozitive suplimentare;

Vizorul antiglont este prevazut cu sistem de blocare in 3 puncte: pozitia ,ridicat’-2
puncte si pozitia ,pentru asalt’-un singur punct.

Permite purtarea mastii
gazelor in pozitia coborat.
Materialul/materialele din care este confectionata
vizorul de protectie antiglont asigura acesteia rezistenta la
actiunea substantelor chimice, a produselor petroliere si a

de protectie contra
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e Vesta dispune de buzunare detasabile, de diferite dimensiuni =7 bucati
(modulare), cu sistem de fixare cu benzi autogripante

® Vesta are sistem de hidratare tip CamelBak®de capacitate min. 1,5I.

e Vesta dispune de buzunare in fatd, spate si lateral pentru introducerea placilor
de protectie balistica. Buzunarele sunt asigurate cu capace inchise cu banda tip
Velcro®.

 Este prevazutd cu chingd de salvare / tractare dispusd pe partea din spate;

* Traseu integrat pentru cablurile de comunicatii;

® Este prevdzuta cu sistem de circulare a aerului;

* Masa vestei antiglont nivel llIA, fara placi si buzunare multifunctionale este de

max. 3,7 kg la masura cea mai mare, XL.

Sistem de hidratare

e Tip CamelBak

e Capacitate: 1,5 litri

e Componenta:
Ranitd exterioard pentru protectia si transportul burdufului.
Burduf pentru apa termoizolant cu sistem de umplere etans.
Tub flexibil termoizolant cu minirobinet de inchidere, piesa si supapa de
hidratare.
Sistem reglabil de purtare — fixare, cu catarame si bandd de tip Velcro®

Functionarea produsului in urmatoarele condi
Temperatura ambiantd de lucru: - 35°C + + 50°C.
Temperatura de depozitare: -40°C++50°C.
Umiditatea atmosferica relativd : 85% la + 20°C.

Conditii de marcare, ambalare si garantie
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