CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ
1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservirea ți întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Acoperis Bloc administrativ


	0
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi


	m2
	800,00



	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	50,00



	2
	RCsB31S K=3


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm. 30 cm grosime


	buc
	8,00



	3
	TrB22H1A5


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale)


	t
	5,00



	4
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km


	t
	5,00



	5
	TrB01C1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m


	t
	5,00



	6
	TrB22H1A5


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 24-30 m (Ridicare materiale)


	t
	10,00



	7
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 6 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Nota: Coeficientul de consum la materiale se include K=3.


	m2
	10,00



	8
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm


	kg
	600,00



	9
	IzF18C k=2


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)


	m2
	800,00



	10
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in  produsul din pozitia 9.


	m3
	20,00



	11
	IzF01B k=2


	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi


	m2
	900,00



	12
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior


	m2
	900,00



	13
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior


	m2
	900,00



	14
	IzF22B


	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra  0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34  S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.


	buc
	9,00



	15
	CE23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de beton, pe un strat de membrane bituminoase, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 30 cm


	m
	130,00



	16
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200mm


	m
	80,00



	17
	RCsE20A


	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit


	m
	50,00



	
	
	2. Acoperis Bloc reparatie tehnica


	18
	RpCI42F K=0,5


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50%


	m2
	1 600,00



	19
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	50,00



	20
	TrB22H1A5


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale)


	t
	5,00



	21
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km


	t
	5,00



	22
	TrB01C1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m


	t
	5,00



	23
	TrB22H1A5


	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 24-30 m (Ridicare materiale)


	t
	8,00



	24
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm


	kg
	1 200,00



	25
	IzF18C k=2


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)


	m2
	1 600,00



	26
	IzF01B k=2


	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi


	m2
	1 700,00



	27
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior


	m2
	1 700,00



	28
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior


	m2
	1 700,00



	29
	IzF22B


	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra  0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34  S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.


	buc
	16,00



	30
	CE23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de beton, pe un strat de membrane bituminoase, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 30 cm


	m
	160,00



	31
	RpCP23A


	Montarea cosurilor de fum de ventilare EXISTENTE, de forma rotunda, diametrul 1 metru


	buc
	15,00



	32
	CN20A


	Vopsitorii exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Cosurile de fum)


	m2
	30,00



	33
	RCsE20A


	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit


	m
	50,00



	
	
	3. Timplarie


	34
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usi, ferestre)


	m2
	490,00



	35
	CK12B


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv


	m2
	35,00



	36
	CK09A


	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj dimensiunea 6 x 4,15h metri


	m2
	25,00



	37
	CK23A


	Instalarea  ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, LOW E1, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (62 ferestre)


	m2
	430,00



	38
	CK26A


	Glafuri din luminiu montate la ferestre din mase plastice


	m
	55,00



	39
	RpCJ06A


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime


	m
	110,00




