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SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1) 

 
 

nr. 

d/o 

 

Cod CPV 

 
Denumirea 
bunurilor 
şi/sau a 

serviciilor 
 

 

Modelul 

articolului 
 

 

Ţara de 

origine 

 

 

Producătorul 

 

 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

 

Standard

e de 
referinţă 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3.1 

 

324000
00-7 

 

Cablu F\FTP 
CAT6A 

 

Metru 

China Zhejiang 

Zhaolong 
Interconne
ct 
Technology 
CO.,LTD 

 
(marca 
comerciala 
LSS – 
Lanitron 
Smart 

Solutions) 

- Standard: Gigabit Ethernet 
- Lățimea de bandă de transmisie: 100 MHz 
(100+\-5 Ω) 
- Cablu: 4 perechi dublu torsadat (perechile 
răsucite sunt înfășurate într-o bandă de folie 
înainte de a fi înfășurate într-un ecran 
general 
flexibil, dar rezistent din punct de vedere 
mecanic.) 
- Diametrul firelor de cupru: 0,5 mm 
- Izolația firelor: 1,3 mm 
- Ecranarea împletită din aliaj de aluminiu, 
acoperirea exterioară: 0,6 mm 
- Raza de îndoire fără sarcină< 35mm, cu 
sarcină<70mm 
- Gama temperaturii de funcționare: de la -
20 ° 
C până la +60 ° C, greutatea de rupere 
47kg/km 
- Standarde: EIA/TIA 568C sau 
ISO/IEC11801 
2ᵉᵈ; IEC 61156-5sau EN50173; EN50288-3-

1 

Standard: Gigabit 

Ethernet Lățimea de 
bandă de transmisie: 100 
MHz (100+\-5 Ω) Cablu: 
4 perechi dublu torsadat 
(fiecare pereche este 

ecranata cu folie de 
aluminiu una comuna 
pentru 4 perechi) 
Diametrul firelor de 
cupru: 0,56 mm 
Izolația firelor: 1,33 mm 

Raza de îndoire fără 
sarcină< 35mm, cu 
sarcină<70mm Gama 
temperaturii de 
funcționare: de la -20 ° C 
pînă la +60 ° C, 
Standard: EIA/TIA 568C, 

ISO/IEC 11801 2ed 
 
305m/bobina 

- 
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nr. d/o 

 

Cod CPV 

 
Denumirea 

bunurilor şi/sau 
a serviciilor 

 

 

Modelul articolului 

 

 

Ţara de 

origine 

 

 

Producătorul 

 

 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
3.2 

 
324000

00-7 

 
Cablu UTP 
CAT 5E 

 
Metru 

Turcia Mekas Kablo 
Sanayi Ve 
Ticaret AS. 

- Standard: Gigabit Ethernet 
- Lățimea de bandă de transmisie: 
130 
MHz(100+\-15 Ω) 
- Gama temperaturii de funcționare: 

de la -20 ° 

C până la +60 ° C 
- Diametrul firelor de cupru: 0,5 mm 
- Izolația: 0,9 mm 
- Cablu: 4 perechi greutatea de 
rupere 28kg/km 

- Standarde: EIA/TIA 568C sau 
ISO/IEC11801 
2ᵉᵈ; IEC 61156-5sau EN50173; 

EN50288-3-1 

Standard: Gigabit Ethernet 
Lățimea de bandă de 
transmisie: 130 MHz(100+\-
15 Ω)  
Gama temperaturii de 

funcționare: de la -20 ° C 

pînă la +60 ° C  
Diametrul firelor de cupru: 
0,51 mm 
Izolația: 0,9 mm 
Cablu: 4 perechi greutatea de 

rupere 28kg/km  
Standarde: EIA/TIA 568C, 
ISO/IEC11801 2ed 
 
305m/cutie 

Termenul de livrare - pina la 60 zile de la data inregistrarii contractului la Trezoreria. 

 Adresa livrarii – Chisinau, sos. Hincesti 84 
Termenul de valabilitate a ofertei - pina la 30 zile din data limita de depunere. 
 

Semnat:_______________ 

Numele, Prenumele: Alexandr Calinin  

În calitate de: Director comercial  

Ofertantul: SRL Lanitron     

Adresa: mun. Chişinău, str. Cetatea Albă 43 

Data: 04/07/2022 
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