
\ Recalcularea $evizului la u"*'l^?l*l

obiectul nr. 1 - 1 5-5' ReParatia
selectia cu proiectarea veceurilor I

la gimnaziuluii din sat.

Cirnatenii Noi, r-ul
Causeni"(Obiect Jl&.a@-

(denumirea obiectiwlui)

Lista cu cantitafile de lucrlri N 2-l'l
Viceu.Lucrari de constructii

,, Volum

:',: I J 4 5

Capitolul 1. Lucrari de constructii

Capitolul 1.1. IIeperoPoAKIr

1
CAO3F

Beton simplu tumat cu mijloace clasice, in
fundatii, sociuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota

zgro, preparat cu centrala de betoane sau beton

marfaconform. art. CAO1, turnare cu mijloace

clasice, beton simplu clasa....

m3 0,60

2
CD51C

Z|ira&e din caramida , format 250 x'120 x 65la
pereti despartitori armati cu grosimea 1/2

caramida, inaltimea Pina la 4 m
100m2 0,25

a) CLl8A

Confectii metalice diverse din profile laminate,

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial

in beton

kg
I19"30 
I
i

4
CD57A

Executarea peretilor despartitori monostrat din
placi din ipsos "cu rosturi in relief' cu gr.10 cm.,

in incaperi cu inaltime: pina la4 m (Ycrauonra
rreperopoAoK I,I3 fllflcoBbrx nasorpe6neBbrx rIJII'IT

srafocrofiKl,Ix B I cnoft ilpl'I Bbrcore sraxa: Ao 4

t"t)

100m2 0,06

5
CK27B

Glawanduri din profile din mase plastice la

constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri

fixe montate la nivelul Pardoselii
m2 22,70

Capitolul 1.2.Iloru

6
RpCK4lA

Desfacerea pardoselilor din dusumele din

scindura, dulapi, etc (Pas6opKa - AolrlarElx
rroJroB c larauu)

m2 4r,60

7
TsC53B Compactarea pamintului cu piatra sparta 100m2 0,42



a
J 4

8
CG22A

Pardosel^ din beton simplu clasa C 10/8 (Bc
1OiB 150) in grosime de 10 cm, in cimp
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mare de 16 mp(ouronanue Lr3

6erona Ml 00 ronru.80rvru)

I

m2 41,60

9
CG22A4x:2

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc
10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus
sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul
utilizarii betonului pe santier, se adduga sau se
scade

m2 -4r,60

10
CGOlA

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin (Yrcnru.rreJrb rleMeHrorrnacr ronrq
50unr)

m2 4r,64

11
CGO1A1x:4

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar
M 100-T, se adauga sau se scade

m2 41,60

t2
CGOlA

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin (I{euenrHar crrxKa Ml50-T
rorruprnoft 4 cvr)

m2 41,60

13
CGO1A1x:2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin,Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar
M 100-T, se adauga sau se scade

m2 4r,60

T4
CEl3A2upuv

Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem
bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport
continuu (2 cnor- rprApon3onxynu)

m2 4I,60

l5 CGl7DI

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (llonu
ll3 KepaMr4r{ecroft IrJrr.rrKlr Ha KJIeIo, finoqaAbro:
panuoff vnv [o 16 r'r2)

m2 41,60

Capitolul 1.3. Orura

16
RpCO564.

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 3,10

I7 CK23C Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi oina la 35 m

m2 3,10



I
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inclusiv, :.vind suprafata tocului peste 2,5 mp

l8 CI(J6A
Glafuri montate la ferestre din mase plastice
(floAoxonunnrr Nrfl oKoH t13 nnacruaccu) m 1,75

Capitolul 1.4..{nepn

t9
RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 3,80

20
CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice naturala constructii
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 r1,34

Capitolul 1.5. Bnyrpennss orAerKa

Capitolul 1.5,1. Iloro.nrcu

2I CF59D
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu

executarea carcasei metalice simple plane, cu

inaltimea pina la 4 m: tavane fataizolatie
m2 41,60

22
CF528

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare manuala a mortarului
(Bnyrpenn.flx IrITyKarypKa rloroJlKos rorlquHofi
5 uu, BpytrHlro cyxoff runcosofi cMecbro, c

pyrrHbrM npllroroBneHl'IeM pacruopa)

m2 41,60

23
CF53Bx:4

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
tav an, preparare manuala a mortarului' Diferenta

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se

adauga sau se scade laart52)

m2 -41,60

24
CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si

tavanelor m2 41,60

25
CF574.

Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele

peretilor, coloanelor si tavanelor
m2 4I,60

26
CNO64.

Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de

copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual

m2 41,60

Capitolul 1.5.2. Crenu

27
RpCJ35,A.

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare

driscuite la pereti sau tavane m2 135,70

28
CFO2B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,

executate manual, la pereti sau stilpi, pe
m2 t92,80



r-i-;@tn" * de cime'nt-var marca

M 100-T pentru spnt, grund si-shatulvizibil'pe

"iai*de 
caramida sau blocuri mici de beton (

ruryKarypKa crelr u otrocor)

(la Pereti' stilPi'

pilastri si glaturi) .fix{e de adgzi1(111s-lt:"
;;C; eil*siri"i Placute: Pina la 2oo x 2oo

ilrm

Capitolul tr.6. IIPo'rue Pa6otu

@ariedinsPargeri
pentru cteeri de goluri inzidatte

Profile laminate'

tabla, tabla striata, otel beton, tevi penhu

r"tli*tl sau acopeitri, inglobate total sau partial

in beton (Vcunenrae rPoeMa ) 
.

:!'
a1



Recalcularea dbvjzului la
obiectul nr. 1 -L 5-5 " ReParatia

selectia cu proiectarea veceurilor
la gimnaziuluii din sat.

Cirnatenii Noi' r-ul
C a us eni " (Obiec t Nu4'22'S

FormularNr.l
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitafile de Iucrlri J\b 2-l-3
Viceu.Ventilatia

,N
:,,crt,

Unitatea de
: lIlOStllS

Yolum

I '''2t"' 4::::
-1 ; 4 5

Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare

1
VA21A

Montarea canalelor de ventilatie la inaitimea de

la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau

aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul:
pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu

valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect

m2 13,60

2
VA2lB

Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de

la podea pina la 3 m, din tabla zincate,sau

aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul:

800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu

valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect

m2 1,60

J
VAl9.A

Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de

la podea pina la 3 m din tabla zincata sau

aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul
sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca

resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa

proiect

m2 4,00

4
CE24I

Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime,

pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a

tuburilor de ventilatie la acoperisuri (3ottt
3K.00.000-00 4315)

buc 1,00

5
CL2OA

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla

neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si

montate in zidarie(PeruerKa RAG 100x150)
buc 13,00

6
IzH03B

Izolarcaconductelor cu saltele din vata de sticla,

vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe

carton ondulat, confectionate pe santier, avind
grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte

cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm

m2 6,00

7
VA2OA Fixari kg 20,00



)
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CapitoTrilj. Montarea utitaj utui a

8
VCOTA

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip
VF 315 - VF 900, avind greutatea de3,6'8,2k9
cu motor de 0,25: ff;55 kw

I

buc 1,00

9
VBl7A

Atenuator de zgomot, circular tip AZC cv
perimetrul 800 - 1600 mm (IllyuoilIyltrLlrerlb
LDC3ls)

buc 1,00

Capitolut 3. Costul utilajului

10
Pret de piata Benrunsrop Kar{zulbHblft K3 I 5Ll ^ buc 1,00

t1
Pret de piata Illyrrrornyrul4rerlb LDC3 I 5 buc 1,00

;
a

$
sir
'i

a

Proiectant



\\
Recalcularea devizului la

obiectul nr. L-l 5-5 "itepa ratia
selectia cu proiectarea veceurilor

la gimnaziuluii din sat.
Cirnatenii Noi, r-ul Causeni"(L-

15.5.RAC.SU)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitafile de lucrlri J\b 2-l-2
VC a simnaziului.Retelele interioare de alimenta i canali'd grmn:dzrurur.-F(ef,erere lnf,erloare ue ailmenf,area au apa sl canatzarea.

Ns

crt.
Simbbl norme,,ii
'cod'reswse ,'

I
.,

J AT 5

Capitolul 1. Bloc B. Retele interioare apa si
canalizare.

Capitolul 1.1. Alimentare cu apa.

SDOTA

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara
descarcare , pentru teava din otel, avind
diametrul de 3/8" - Il2" (Robinet cu ventil de
incidere $15uu)

buc 12,00

2
SDOTB

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara
descarcare , pentru teava din otel, avinci
diametrul de 314" (Robinet cu ventil de incidere

$2Oruu)

buc 2,00

a
J

SDOTC

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara
descarcare , pentru teava din otel, avind
diametrul de 1" (Robinet cu ventil de incidere

$25uu)
buc 1,00

4
SD18A K:0.3

Hidrant de gradina, montat in pamint cu
diametrul deIl2" - 1" (Kpan uorusoqHrrft co
cMecureJreM rr pyKaBoM pe3r4HoBrna L=l0u )

buc 2,00

5
SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul
de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind
diametrul de Il2" (Crvrecrarelb Ant roruBotlHoro
xpaua)

buc 2,00

6
Pret de piata

Furtun cuciuc S15uu L:10m (2 buc)
(Tehnotitan) m 20,00

- Pret de piata
Racord flexibil pentru apall2" L=0,4cm
((Tehnotitan) buc 24,00

8
Pret de piata Trecere otel-polipropilena Q15x20 " Uniplast"

buc 3,00

9 Pret de piata Trecere otel-polipropilena 620x25 buc 2,00



I

10
Pret de piata Trecere otel-polipropilena $25x32 buc I 1,00

buc 6,00
11

Pret de piata Teu polipropilena Q25x2Q

12
Pret de piata Teu din poliproPilena q20 buc 25,00

buc 2,00
t3

Pret de piata Teu din poliproPilena S32x2t)

buc 2,00
T4

Pret de piata Trecere din polipropilena Q25x'2u

buc 1,00
15

Pret de piata Trecere din PoliProPilena Q32x25

t6
Pret de piata Cot din poliProPilena &25 buc 6,00

t7
Pret de piata Cot din polipropilena &20 buc 18,00

buc 2,00
18

Pret de piata Cot din poliproPilena q3'2

30,00
T9

SA2OA

Teava din material plastic imbrnata pnn suoura

prin electrofuziune, in conducte de legatura la

obiecte sanitare la cladiri de locuit si social

culturale, avind diametrul de 20 mm
(polipropil en $20* 2.1 )

20,00
20

SA2OB

Teava din material plastic imbinata pnn suoura

prin electrofuziune, in conducte de llgatura la

ibiecte sanitare la cladiri de locuit si social

culturale, avind diametrul de 25 mm

(polipropil et $25* 2.5 )

m 8,002r I 
sA21c

Teava din material plasttc lmbmata prm suoura

prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit

si social culturale, avind diametrul de 32 mm(

polipropilen Q 32*3)

10m 5,80
22

SFO2A

Efectuarea probei de functionare a mstalauel oe

aparece executata cu conducte de otel, zincate,

p"ttt* instalatii, sudate longitudinal, avind

diametrul de3l8"-2"

buc 11,00
23

Pret de piata Mufa de trecere otel-poliettlena Ez)xlz

-Cot 
cu suport din PE b20 buc 4,00

24
Pret de piata

buc 12,00
25

Pret de pidta Clema din polietilena pentru tevl QZUMM

buc 22,00
26

Pret de piata Clema din polietilena pentru tevr {p/)MM

buc 10,00
27

Pret de Piata Clema din polietilena pentru tevL EJt

buc 12,00
28

Pret de piata Clema din polietilena cluplu dm penuu levr t+'zv

m 30,00
29 RDIF09A Izolarea conductelor cu mansoans oe lzolarre



jir i,: Iir', I
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speciala, in;roduse pe conducte, avind diametrul

si grosimea delaD=22 mm (Tuburi Armflex

020)

i

30
RpIF09A

izolarcaconductelor cu mansoane de izolatie

speciala, introduse pe conducte, avind diametrul
si grosimea delaD:22 mm (Tuburi Armflex

b2s)

m 20,00

31
RpIF094'

lzolareaconductelor cu mansoane de tzolatie

speciala, introduse pe conducte, avind diametrul

si grosimea de !aD=32mm (Tuburi Aimflex

b32)

m 8,00

Capitolul 1.2. C analizar ea.

JZ
SCOsA

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet
echipat, din lbnta emailata, portelan sanitar etc.,

tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat
(Yazpentru clozet din ceramica suspedat cu

rezervor)

buc 5,00

aa
JJ

SCOsA

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet
echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc.'

tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat
(Yazpentru copii din ceramica suspedat cu

rezervor)

buc 2,00

34
SCO9B

Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din

beton (Pisoar din ceramica cu robinet si sifon)-

complect
buc 4,00

35
SCO4B

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.

inclusiv pentru handicapati, avind teava de

scurgere din material plastic, montat pe console

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b'c'a'
(Lavoar din ceramica si sifon plastic )

buc 8,00

36
SDO2B

B"tetie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil
sau fix, indiferent de modul de inchidere,

inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti

din beton (Amestificator pentru lavoar)

buc 8,00

buc 8,00
JI

SB09C

Piesa de legatura din material plasttc pentru

canalizue, imbinata cu gamitura de cauciuc,

avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru baie

pentru invalizi)"UniPlast"

38
SBO9E

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm (Revizia din
polipropilena $ I 00ur"r)

buc 1,00

buc 1,00
39 SB09C Piesa de legatura din mate@



1
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canalizare,;nbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Racord din
polipropilena S50* 100)

40
SB09C

Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Teu de canal.din
polipropilena 1p50urvr)

buc 6,00

4l SBO9C

Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Teu de^ canal.din
polipropilena S100ruu)

buc 14,00

A1
-a

SBO9C

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizarc, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Teu de canal.din
polipropilena Q100x50uu)

buc 2,00

43
SBO9E

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 110 mm (Cruce din
polipropilena $ 1 00tuu)

buc 1,00

44
SB09C

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din
tevi de PP S50uu)

buc 6,00

45
SBO9E

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizarc, imbinata cu gamitura de cauciuc,
avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din
tevi de PP S100mm)

buc 8,00

46
SD2OC

Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat,
cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu

diametrul I Il4'- 2" (Manson antiincendiar

Q 1 O0unr-Romstal r.7 4-33 -69)
buc 2,00

47
SBO9C

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc,

avind diametrul de 50 mm (Placa dei ncidere

S50uv)

buc 1,00

48
SBO9E

Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm (Placa dei ncidere

$100uu)

buc 6,00

49
SBOlC

Tuburi din fbnta pentru canalizarc, montate

aparent sau ingropate in pamint, etansate cu

fringhie gudronata si plumb, avind diametrul
nominal de 100 mm (Tevi din canalizare din
fonta 6100uu)

m 5,00
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50
SBOSC

Teva din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast"I

!

m 15,00

51
SBOSE

Teva din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu gamitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 110 mm (polipropilen)

m 35,00

52
IC42A

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind
greutatea de pina la2kg lbucata (Otel pentru
fixarea tevilor)

kg 3,00

53
RpCU05E

Executarea strapungerilor pentru conducte sau
tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm
grosime (Perfbrarea gaurii cu incastere in
planseu $200x150)

buc 2,00

54
RpCU05B

Executarea strapungerilor pentru conducte sau
tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu
pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete
rezistenta)

buc 4,00

55
RpCUO5B

Executarea strapungerilor pentru conducte sau
tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu
pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete
despartitor)

buc 6,00

56
RpCUO5H

Executarea strapungerilor pentru conducte sau
tiranti in pereti din beton simplu de26 -50 cm
grosime (Perforarea gaurilor cu incastare in
tundatie 300x300)

buc 2,00

57
RpCU0TB

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-
var, dupa instalatii sau consolidari buc 14,00

58
RpCU0TC

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de
ciment, dupa instalatii sau consolidari buc 6,00

Capitolul 1.3. Lucrare de terasament.

59
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprij iniri, cu taluz v ertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren mijlociu (Pas-xa rpyura
npynryro)

m3 1,80

60
TsD0lB Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o m3 r,70
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amncarcG pina la 3 m din g&mez| inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din

teren mij lociu(3acrmra rpyura Bpy'{HyIo)

a

I

6l TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
e"e"uttte in sapaturi orizontale sau inclinate la

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in
pdrto, avind'lO cm grosime pamint necoeziv

(Vttnot"e"uefpynra pf{HblMrr rparra6oniarrlu)

m3 t,70

Capitolul 2. Montarea utilagului.

62
SE57A

PreparatoiG apa caldamenaj era, functionind cu

agent termic apa calda 70'90 grade C, avind

capacitatea de Pina la 801 (BofireP
greKTpl4tlecxrfi V:80n)

buc 1,00

Capitolul 3. Utilagului.

buc 1,00
63

Pret de piata Boiler electric cuelemente pentru llscare v:6uJI

buc 2,00
64

Pret de piata Ornerytulneru OII-2
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Formular Nr.l

WinCmeta

Recalcula rea devizului Ia obiectul
nr.1-15-5

'(Reparatia selectia cu proiec tarea
veceurilor la gimnaziuluii din

sat. Cirnatenii Noi, r-ul Causeni"

(ob. nr.4/22-REI)
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitafile de lucriri Nb 2-l-4
Retele electrice interioare. (marca REI)

Denumire lucririlor
Voliim

'::'t',:,1 a
4 5

Capitolul 1. Lucrari de montare

I 08-03-594-2 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe
pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 100 buc 0,030

2
08-03-594-7 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe

suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 100 buc 0.090

a
J

08-03-591-2
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0.o10

4 08-03-591-5 Inferuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie
inchisa 100 buc 0.020

5
08-03-591-3

Intreruptor semietansat si etansat 100 buc 0,010

6
08-03-526-1 -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii ,

curent pina la25 A buc 1,000

7
08-02-409-I Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si

coloane, fixare cu scoabe, diametu pina la 25 mm 100 m 1,000

8
08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa I m pina la: I kg 100 m r,200

9
08-02-158-4

Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui
conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, ptnala: 4,
BBfsr-3x2,5mm2, BBfHr-3x1,5mm2, BBfirr-
2xl,5mm2

buc 8,000

10
08-01-087-3

Constructii metalice sub utilai t 0,010

1t 08-03-482-14
PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE,
PREDARE IN REGLARE S1 DEMARARE, CUPLARE
LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ.

rnasa pina la 0,25 t
buc 1,000

t2 334100t2-r4
Corp de iluminat LPO 03-2*18-002 y buc 3,000

13
33410037-13

Corp de iluminat LPP0I-2x18-002 Ip65 buc 9,000

t4 334000128-01 Lampi luminiscente JIF- I 8 buc 24.000
15 33400030 Demaror 80C-220 buc 24.000
16

336027-03 Intrerupatop cu I clapa instalatie inchisa Cl6-122
fapruoHu.a buc 4,000

l7 336027-07 Intrerupatop cu 2 clape instalatie inchisa C56-124
fapuonur buc 2,000
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18

336028-07 Intreruiatqp cu I clapa instalatie deschisa cu protectie
impotriva stropilor A 16-222 buc 1,000

I9 337001-t5
Cutie de disnibutie Y-\tI-202 buc 10,000

20 3380001-7
Cutie de intindere K-207 buc 7,000

2l 333202s-06
Cablu VVGng3x2.5nun2 m 40,000

22 3332025-03
Cablu WGne 3x1.5mm2 m 60,000

23
3332024-26

Cablu WGng2xl.5mm2 m 20,000

24 441000-1560
Teava IIBX d:20mm m 100.000

Capitolul2. Utilai

25 s550239-Il
-Intreruptor automat cu I pol, |6A,BA47-29W1/|6B buc 1,000

Proiectant
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Recalcularea devizului la FormularNr'l

obiectul nr.1-15-5"Reparatia ' wincmeta

selectia cu proiectarea veceurilor 
I

la gimnaziuluii din sat.
Cirnatenii Noi, r-ul Causeni"(l,-

1s-s-REAC)
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitafile de lucrlri Nb 6
-1-1

Retelele exterioare de alimentarea au apa si canalizareaete extenoare oe allmenrarea au a
Irb

crt.

, i..,
1::.
:i: f, A,T

Capitolul 1. Cern BoAorIpoBoAa Ir KaHaJIrI3aIIrr.

Capitolul 1.1. Cern BoAorIpoBoAa.

Capitolul 1.1.1. 3enurannre pa6oru.

I
TsCO3B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. II (Pa.rpa6orra

cyxoro rpyHra II rp. sxcxanaropou)

100 m3 0,14

2
TsC03Bl

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 0,21

a
1

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu (aopa6orKa B cyxllx rpyurax)

m3 1,00 i

4
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in pffio,
umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
(YunorneHue rpyHTa uex. rpaIr,r6oBKaMI,I B

OCHOBAHI'II4 KOJIOAIIEB AO HOPMATIIEHOft

nrorrrocru)

100 m3 0,02

5
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o
anrncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din
teren mij lociu(3acrnra rpyHra Bpy.rHylo)

m3 3,00

6
TsD04A Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
m3 3,00
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1/4, inclu::v udarea fiecarui strat de pamint in
parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
(Ynrornenlle rpyura npytttyto)

a

TsDO2Al

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren

categoria I sau II, executata cu buldozer pe

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu

grosimea de 15-20 cm (llocloftnas gacrmra

rpynTa 6ynr,Aosepola)

100 m3 0,r2

8
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui btrat in patte,
umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
(Vnnonrenr{e rpyHTa rr,rex. rparnr6orxauu)

100 m3 0,12

9
AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare

cu apa sau canalizate, ca substrat, strat de

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la
tuburile de drenaj, executate cu nisip (necox n

ocHoBaHI,IH rpanrueu)

m3 1,08

Capitolul 1.1.2. Tpy6orpoBoAbI.

10
SE58A

Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de

20 mm "Tehnotitan" buc 1,00

l1
SDOTA

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara

descarcare , pentru teava din otel, avind
diametrul de 3/8" - Il2" (Ventil cu muf-a 156 1

6x Sl5urvt)

buc 1,00

t2
SDOTC

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara

descarcare , pentru teava din otel, avind
diametrul de 1" (Ventil cumufa 156 1 6rc

Q25uu)

buc 2,00

1a
IJ

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru

montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" -

2" (Filtru S20uu)(Yr{TEH B pa:}Aenax-

Monraxnrre pa6oru-u -O6opyaorauue-)
buc 0,00

I4
SDOTB

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara

descarcare , pentru teava din otel, avind
diametrul de 314" (Susapa de arc S20utu)

buc 1,00

15

Manometru industrial cu ac de control si

diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare
(Manometru)XytlTEH B pa3Aenax-Monraxnrre
pa6omr-u - O 6opyao a auun-)

buc 1,00

I6
AcA25A
K=0,5

Montarea prin sudura electrica a piselor de

legatura- din otel. Iapozitie, avind diametrul de

20x25 mm 1\Iufe de reductie din otel 020IZl)
buc 1,00
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t7
AcA04A

Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul
de (f32*3mm

I

m 18,00

18
AcFl1A

Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa

potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea

receptiei
m 18,00

19
AcE51A

Racordarea la conducta existanta din tevi de otel

(cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm
(Conectarea cu retela existenta $50 din otel )

piesa 1,00

Capitolul 1. 1.3. Pasdopna rr BoccraIroBJIeHI{e

acQansro6eroHHoro TIoKPbITI'Is.

20
DCO4A

Taierea cu masina cu discuri diamantate a

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de

rzurrala piste aeroportuare (Pesra IITBoB B

ac(f anrro6eroHHoM noxPrrruu)
m 36,00

21
DI109

Decap area mecanizata a imbracamintei din beton

asfaltic(pa^r6opra acQanrro6eroHuoro
noKpbITLIq AOpOrr.r )

m3 r,44

22
TsC03G1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70

mc, cu motor cu ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,

descarcare in autovehicule teren catg. III
(Pas6opxa qe6eno'ruofo ocHoBaHul 4oporu)

100 m3 0,03

z) TsC544. Strat de fundatie din nisiP m3 1,44

1A TsC54B

Strat de fundatie din Piatra sParta

(BoccrarioBJreHlle qe6eno'rHof o ocHoBaHI4s

no.q ac(ba.lrmo6eronnoe roKpbrrl{e Aoporla c

f{eroM 50oZ nosnpara ule6ns)(Piatra sparta

M400 fr,I6-32mm32LA30, conform SR-EN )

m3 2,60

25
DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregale

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,

cu asternere mecanica (Asfalt marunti de

grani(BA 16 rul 701100 SM EN 13108-1:2016)

m2 14,40

26
DB19G

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare'

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu

asternere mecanica (Asfalt mascat de

grarrit@an 22,4 leg 7 0l 100 SMEN 1 3 1 08-

1:2016)

m2 t4,40

Capitolul 1.1.4. Bstso3 MYcoPa.

27
TsC03G1 Sapatu.a mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70

mc, cu motor cu ardere interna rt gg-qndq 

-

100 m3 0,03
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hidraulica. in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg. III
(llorpysxa crpofi rnrycopa)

28
TsI50C

Transportarea incarcaturi lor cu autocami one la
distanta 3 km t 6,90

Capitolul 1.2, Cern Kauarrr3allrrr.

Capitolul 1.2.1. 3epr.nsHue pa6orur.

29
TsC03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40'0,'70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate natutala,
descarcare in depozit teren catg. II (Pa:pa6oma
clxoro rpyHra II rp. ercxararopolvt)

100 m3 0,61

30
TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu (4opa6orKa B clxl4x rpltlrax)

m3 2,00

a1
JI

TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
(Ynrornenlie rp)'HTa ruex. rpart6oBKaMl4 B

ocHoBaHI,IU KOnoAIIeB Ao HopMaT[sHoft

nuornocrr)

100 m3 0,10

JZ
TsDOlB

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi unifbrme, de 10-30 cm grosime, printr-o
anrncare de pina la 3 m dtn grarnezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din
teren mij lociu(3acunxa rpyHra npyutllto)

m3 10,00

JJ
TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv udarea fltecarui strat de pamint in
parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
(YnnorHeHue rpyHra npyluyro)

m3 10,00

34
TsDO2A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren

categoria I sau II, executata cu buldozer pe

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu

grosimea de 15-20 cm (Ilocnoftna-s sacHnra
rpyura 6ynrlosepo\a)

100 m3 0,39

J)
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
(Ynnornenue rp).Hra uex. rpau6onrauu)

100 m3 0?q
" t" '
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36
AcF03A

Umplituri in santuri la conductele de alimentare
cu apa sau canalizate, ca substrat, strat de

protectie, strat de izolarc sau strat filtrant la
tuburile de drenaj, executate cu nisip (necox n

ocHoBaHI,IIa rpanureu)

a

m3 6,30

Capitolul 1.2.2. T py6orpoBoAbI.

)I
AoAO8A

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
( Tevi PVC SN41 0160) ("Uniplast")

m 105,00

38
AcD164.

Montarea pieselor de legatura, din poliesteri
armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50

kg (Teu din PE S200x150)
buc 1,00

39
AcA088

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
(PE 80 PN4) (Coloana)

m 18,00

40
AcDl64.

Montarea pieselor de legatura, din poliesteri
armati cu fibre de sticla, avind greutatea de l-50
kg (Cot 45* din polietilena 0200 )

buc 2,00

41
RpCUO5C

Executarea strapungerilor pentru conducte sau

tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton

armat pina la 15 cm (Ilpo6unra cKBo3HbIx

ornepc'ruft.qnt [oAKJIIoqeH[s K cylq. ceru)
buc 1,00

42
RpCU0TC

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de

ciment, dupa instalatii sau consolidari (3aaema

o'rnepcrufi B creuax KonoAueB IIeMeHTHIIM

paCrnOpOIvr)

buc 1,00

Capitolul 1.2.3. Koloaqrt.

43
AcE134.

Executarea caminelor de vizitare din elemente de

beton armat prefabricat, pentru canahzar e,

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren

fara apa subterana (Ycrpoftcrno
KaHanu3aIIIloHbD( KonoAIIeB c6opnux
xereso6etoHHbrx AI4aMerpoM 1,0 u, B cyx[x
rpyHrax)

m3 7,60

44
AcE13A1 Elemente din beton armatprefabricat KUI -10

buc 4,00

45
AcEl3 Elemente din beton armat prefabricat KU 10-3

buc 5,00

46
AcEl3 Elemente din beton armat prefabricat Kq 10-9

buc 1,00

47
AcEl3 Elemente din beton armatprefabricat KUIII-

10-1
buc 4,00
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48
AcE13 Elemente din beton armatprefabricat KUO-I 6tt 4,00

49
AcEl3 Crpelrxnru

kg 22,90

50
IzD}4A

Vopsirea confectiilor si constructiilor rnetalice
cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv,
cu pensula de mina (Oxpacra crpeuxnor)

t 0,02

51
AcE07B

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton
fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale
instalatiilor de alimentare cu apa si canahzare,
necarosabil tio Tun "JI"

buc 4,00

52
AcEl0,llB1 Crorauocru 3axJra.uHbrx .ueranefi MC....

kg 96,40

53
IzD04A

Vopsirea conf'ectiilor si constructiilor metalice
cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv,
cu pensula de mina (Macnxnax oKpacra
3aKJra,uHbrx aeraneft)

0,10

54
DAl1C

Strat de fundatie sau reprofilare din piafia sparta,
pentru drumuri, cu asternere manuala, executat
fara impanare si fara innoroire (ue6enounoe
o cHoBaHr4e rroA orMocrrcy) (Piatra sparta M4 0 0

fr . | 6 -32mm3 2 L A3 0 " conform SR-EN
13242+Al:2008)

m3 2,56

55
DBl68

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm
cu asternere manuala (orlrocma)(Asfalt marunti
de granit(BA 16 rul 701100 SM EN 13108-

l:2016)

m2 2r,36

56
CFOTCI

Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru
corectarea si netezirea suprafetelor de beton
monolit, precum si pentru rectificarea
suprafetelor la elementele din beton armat
prefabricat sau BCA, executate manual la pereti
drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de

ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete

curbe in loc de suprafete plane (3arrapna

KOIOATIeB r,r ropnoBLIH IIeMeHTHrIM paCrnopou)

m2 0,00

57
CD5OA

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x
65 la pereti exteriori cu inaltimeapinala 4

m(Knpuuunue px4u)
m3 0,05

Capitolul I.2,4. P asdopKa Ir BoccraHoBJIeHIre

acQanrro6erolrHoro rIoKpbITlrs.

58 DCO4A Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 30.00
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rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de
uzura la piste aeroportuare (Pesxa rrrBoB B

ac$ anrro6eroHHoM uoxprrrrara)

a

59
DI109

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton
asfaltic(pas 6opra ac(f anrro 6erouHoro
roKpbrrr{s4oporu )

m3 r,20

60
TsC03Cl

Sapafura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,.
descarcare in depozit teren catg. Ill(Pas6opxa
rle6eHoqHo fo ocHoBaHur .uoporu)

100 m3 0,02

61
TsC54,A. Strat de fundatie din nisip

m3 1,20

62
TsC548

Strat de fundatie din piatra sparta
(BoccranoBJreur4e qe6enoqnoro ocHoBaur4t
rroA ac$anrro6erosnoe rroKpbrrue Aopofr.r c

f{eroM 50% nosnpara ue6ns)(Piatra sparta
M400 fr.l 6-32mm32 LA30, conform SR-EN
13242+Al;2008)

m3 2,r6

63
DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere mecanica(Asfalt marunti de
granit(BA 16 rul 701100 SM EN 13108-1 :2016)

m2 12,00

64
DB I9G

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
asternere mecanica (Asfalt mascat de
granit(BAD 22,4 leg 701 100 SMEN I 3 1 08-
I:2016)

m2 12,00

Capitolul 1.2.5. Brrno3 Mycopa.

65
TsC03G1

Sapatura mecanica cu excavatorul de A,40-0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturalao
descarcare in autovehicule teren catg. III
(llorpysxa crpoft uycopa)

100 m3 0,03

66
TsI50C

Transportarea incarcaturi lor cu autocami one la
distanta 3 km t 5,74

Capitolul 2. Mouraxnrre pa6oru

67
SE564.

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru
montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" -
2" (Filtru $20urra)

buc 1,00

68
GE1OA1

Manometru industrial cu ac de control si
diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare
(Manometru)

buc 1,00



Proiectant
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