	Specificaţii tehnice

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

	Numărul procedurii de achiziție:

	Denumirea licitaţiei: Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi

	Cod CPV
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5

	Lotul 1

	09211000-1
	Lubrifiant Gadus
	S2 V220AC2; Consistența: 2 Mineral

Punct de picurare: > 175℃
Viscozitatea: 40℃ - 220;100℃ - 18
	
	

	09211000-1
	Lubrifiant Renolit
	KPF 2 N-30 L-X-CDBB2

Consistența: NLGI

Punct de picurare: > 180℃

T-ra: > -30/+140℃
	
	

	09211000-1
	Multiplex-158M
	Lubrifiant nr. 158

Albastră cu adaos de molibden.

În vase sigilate a câte 20-21 kg
	
	

	09211000-1
	Lubrifiant Litol 24
	GOST-21150-87

Ambalat în butoi sigilat a câte 50 kg
	
	

	09211000-1
	Lubrifiant 1-13
	GOST 1631-61

Punct de picurare: > 120℃

T-ra: -20/+110℃
	
	

	09211000-1
	Lubrifiant Grafit
	GOST 3333-80

ra: > -20/+60℃

Densitatea: 1,4-1,75 gr/cm3
	
	

	09211000-1
	Lubrifiant VD-40
	SPRAY
	
	

	09211000-1
	Ulei de transformator
	T - 1 500
	
	

	09211000-1
	Ulei compresor KC-19
	Mineral

Viscozitatea SAE - 92
	
	

	09211000-1
	Ulei pentru reductoare
	TAD -17И.

Ambalat în butoaie sigilate a câte 205-210 litri
	
	

	09211000-1
	Ulei pentru reductoare
	I-20 sau analog

Ambalat în butoaie sigilate a câte 205-210 litri
	
	

	Lotul 2

	09211000-1
	Aminol M-10
	Mineral

Viscozitate: SAE 30W
	
	

	09211000-1
	Ulei M-10
	Ulei diesel M-10 G2K-M; API CC
	
	

	09211000-1
	Ulei M-8
	SAE - 20

API SD/CB
	
	

	09211000-1
	Ulei pentru motor
	10W40
	
	

	09211000-1
	Ulei pentru motor
	15W-40. Ambalat în butoi
	
	

	09211000-1
	Ulei pentru transmisie
	TM-15-18

API GL - 2

SAE - 90
	
	

	Lotul 3

	09211000-1
	Ulei pentru compresor
	S4R46. ISO 6743-3

Viscozitate: 46. sintetic
	
	

	09211000-1
	Ulei hidraulic
	Ghidro R
	
	

	09211000-1
	Ulei de transmisie
	API GL - 5

SAE: 80W-90

Viscozitatea: 40℃ - 136; 100℃ - 14,5
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________

