
                                                                                                                                                                                                                                    

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 

 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724393803118 din 23/08/2023 

Obiectul achiziției: Materiale de construcții 

  

Nr

. 

d/o 

Denumirea bunurilor Denumirea 

modelului 

bunului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

LOT 3 

1 Grund Beton contact 
Grund cuart 
BETONKONTA

KT 

R.M. 
Supraten 
S.A. 

Compoziție: Emulsie acrilică 

pe bază de apă, nisip de cuarţ, 

aditivi speciali; Culoare: Roz; 

Îmbunătăţește aderenţa 

acoperirii suprafeţei suport; 

Îmbunătăţeşte aderenţa; 

Simplifică prelucrarea 

suprafeţelor suport cu 

tencuială, gleturi, adezivi şi cu 

alte materiale de finisare; Se 
utilizează pentru prelucrarea 

prealabilă a suprafeţelor suport 

dense neabsorbante (beton, 

tencuieli pe bază de ciment, 

plăci de marmură, elemente 

Compoziție: Emulsie 

acrilică pe bază de apă, nisip 

de cuarţ, aditivi speciali; 

Culoare: Roz; Îmbunătăţește 

aderenţa acoperirii suprafeţei 

suport; Îmbunătăţeşte 

aderenţa; Simplifică 

prelucrarea suprafeţelor 

suport cu tencuială, gleturi, 

adezivi şi cu alte materiale 
de finisare; Se utilizează 

pentru prelucrarea prealabilă 

a suprafeţelor suport dense 

neabsorbante (beton, 

tencuieli pe bază de ciment, 

DC 

48/12.06.2023 

 
AS nr. P-

14950/2022 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724393803118


decorative din materiale 

artificiale, plăci din polistiren 

etc.). Pentru lucrări la interior 

şi exterior. Consum normat: 

0,15-0,30 kg/m²; Aspect 

produs: Pastă vâscoasă, 

omogenă; PH: 7-10; Timpul de 
uscare definitivă: 24h; 

Ambalaj: 10-30kg 

plăci de marmură, elemente 

decorative din materiale 

artificiale, plăci din 

polistiren etc.). Pentru 

lucrări la interior şi exterior. 

Consum normat: 0,15-0,30 

kg/m²; Aspect produs: Pastă 
vâscoasă, omogenă; PH: 7-

10; Timpul de uscare 

definitivă: 24h; Ambalaj: 

13,5 kg 

2 Amorsă grund SUPRATON R.M. 
Supraten 

S.A. 

Grund gata de utilizare pentru 
amorsarea suprafețelor 

minerale absorbante și 

întărirea suporturilor. Conține 

hidroemulsie acrilică cu 

aditivi. PROPRIETĂȚI: 

Reglează și reduce capacitatea 

de absorbție și porozitatea 

suprafețelor absorbante; 

Aderență deosebită la suport; 

Putere bună de pătrundere; 
Suprafața amorsată este 

permeabilă la vapori de apă; 

Conferă suprafețelor acoperite 

o nuanță lucioasă; Uscare 

rapidă; Pentru lucrări la 

interior și exterior. Pentru 

utilizare în interiorul și 

Grund gata de utilizare 
pentru amorsarea 

suprafețelor minerale 

absorbante și întărirea 

suporturilor. Conține 

hidroemulsie acrilică cu 

aditivi. PROPRIETĂȚI: 

Reglează și reduce 

capacitatea de absorbție și 

porozitatea suprafețelor 

absorbante; Aderență 
deosebită la suport; Putere 

bună de pătrundere; 

Suprafața amorsată este 

permeabilă la vapori de apă; 

Conferă suprafețelor 

acoperite o nuanță lucioasă; 

Uscare rapidă; Pentru lucrări 

DC 
45/12.06.2023 

 

AS Nr. P-
14957/2022 



exteriorul clădirilor înainte de 

tencuire, acoperirea cu plăci 

ceramice, nivelare, tapetare, 

vopsire, etc.  Baza: Acrilică;  

Consum normat: 0,05-0,15 

kg/m²; Ambalaj: 10-25kg. 

la interior și exterior. Pentru 

utilizare în interiorul și 

exteriorul clădirilor înainte 

de tencuire, acoperirea cu 

plăci ceramice, nivelare, 

tapetare, vopsire, etc.  Baza: 

Acrilică;  Consum normat: 
0,05-0,15 kg/m²; Ambalaj: 

15kg. 

LOT 4 

1 
Tencuială pentru 

lucrări interioare 
Tencuiala ipsos 

ORIZONT 30 Kg 
R.M. 

Supraten 

S.A. 

Tencuială universală pe bază 

de ipsos pentru lucrări 

interioare. Se utilizează pentru 

tencuirea și gletuirea 

suprafețelor minerale (beton, 

cărămidă şi piatră de calcar, a 

pereţilor din blocuri BCA și 

beton spongios, din blocuri de 
gips şi de tip fortan etc.). 

Ambalaj: saci a cate 20-30kg 

Tencuială universală pe bază 

de ipsos pentru lucrări 

interioare. Se utilizează 

pentru tencuirea și gletuirea 
suprafețelor minerale (beton, 

cărămidă şi piatră de calcar, 

a pereţilor din blocuri BCA 

și beton spongios, din 

blocuri de gips şi de tip 

fortan etc.). Ambalaj: saci a 

cate  30kg 

Declaratii de 
conformitate 

/Avize 

Sanitare/ Acte 
de 

conformitate  

2 Tencuială de finisaj FNITO 18 Kg R.M. 
Supraten 

S.A. 

Glet de finisaj pe bază de liant 

polimeric pentru finisarea 

pereților și a tavanelor. Se 

folosește pentru nivelarea 

finală și pregătirea 

profesională a suprafețelor 

înainte de executarea lucrărilor 
de finisaj (zugrăvire, aplicare 

Glet de finisaj pe bază de 

liant polimeric pentru 

finisarea pereților și a 

tavanelor. Se folosește 

pentru nivelarea finală și 

pregătirea profesională a 

suprafețelor înainte de 
executarea lucrărilor de 

Declaratii de 
conformitate 

/Avize 

Sanitare/ Acte 
de 

conformitate 



de tapete, tencuieli decorative 

venețiene, mozaicate cu 

granule de marmură și de cuarț 

etc.). Se aplică pe suprafețe de 

beton, ciment, ipsos, gips-

carton, cărămidă, fortan, piatră 

naturală. aderență excelentă la 
orice suprafețe minerale; 

superflexibil; Ambalaj: 15-

20kg. 

finisaj (zugrăvire, aplicare 

de tapete, tencuieli 

decorative venețiene, 

mozaicate cu granule de 

marmură și de cuarț etc.). Se 

aplică pe suprafețe de beton, 

ciment, ipsos, gips-carton, 
cărămidă, fortan, piatră 

naturală. aderență excelentă 

la orice suprafețe minerale; 

superflexibil; Ambalaj: 18 

kg. 

3 
Tencuială pentru 

lucrări exterioare 
CSM-50 R.M. 

Supraten 
S.A. 

Tencuială universală pe bază 

de amestec de ciment de 

calitate superioară, lianți 

polimerici, plastifianți și fibre 

de armare. Rezistent la 
umiditate și îngheț. Se 

utilizează pentru tencuirea și 

gletuirea în exterior a 

suprafețelor minerale (beton, 

cărămidă şi piatră de calcar, a 

pereţilor din blocuri BCA și 

beton spongios, din blocuri de 

gips şi de tip fortan etc.). 

Ambalaj: saci a cate 20-30kg 

Tencuială universală pe bază 

de amestec de ciment de 

calitate superioară, lianți 

polimerici, plastifianți și 

fibre de armare. Rezistent la 

umiditate și îngheț. Se 

utilizează pentru tencuirea și 

gletuirea în exterior a 

suprafețelor minerale (beton, 

cărămidă şi piatră de calcar, 
a pereţilor din blocuri BCA 

și beton spongios, din 

blocuri de gips şi de tip 

fortan etc.). Ambalaj: saci a 

cate  30kg 

Declaratii de 

conformitate 

/Avize 
Sanitare/ Acte 

de 

conformitate 

LOT 5 



1 Teracota 
Gresie 
portelanata 

30х30cm 

UCARAIN
A 

ATEM 

Gresie pentru podea de mărimi 

± 
30x30/33x33/40x40/45x45/50

x50/60x60 ș.a., la solicitare; 

Culori: Alb, albastru, bej, 

cafeniu, sur, negru - la 

solicitare. Calitate: categoria I; 

Grosimea minimă: 7mm. 

Gresie pentru podea de 

mărimi ± 

30x30/33x33/40x40/45x45/5

0x50/60x60 ș.a., la 

solicitare; Culori: Alb, 

albastru, bej, cafeniu, sur, 

negru - la solicitare. Calitate: 
categoria I; Grosimea 

minimă: 7mm. 

Declaratii de 

conformitate 

/Avize 
Sanitare/ Acte 

de 

conformitate 

2 Teracota Faianta 25x40cm 
UCARAIN

A 
ATEM 

Faianță pentru pereți de 

mărimi ± 

20x40/30x30/33x33/40x40/45
x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., 

la solicitare; Culori: Alb, 

albastru, bej, cafeniu, sur, 

negru - la solicitare. Calitate: 

categoria I; Grosimea minimă: 

7mm. 

Faianță pentru pereți de 

mărimi ± 

20x40/30x30/33x33/40x40/4
5x45/50x50/60x60 / 30x60 

ș.a., la solicitare; Culori: 

Alb, albastru, bej, cafeniu, 

sur, negru - la solicitare. 

Calitate: categoria I; 

Grosimea minimă: 7mm. 

Declaratii de 
conformitate 

/Avize 

Sanitare/ Acte 
de 

conformitate 

3 Clei pentru teracota CLASS NAS R.M. 
Supraten 
S.A. 

adeziv pentru gresie și faianţă 

pentru lucrări la interior şi 

exterior. Se utilizează la 

aplicarea placajelor ceramice, 

la montarea plăcilor din piatră 

naturală şi artificială, pe pereţi, 

pardoseli şi tavane de origine 

minerală (beton, cărămidă, 

ciment, ghips, fortan ş.a.). Se 
aplică în condiţii de umiditate 

înaltă şi variaţii mari de 

adeziv pentru gresie și 

faianţă pentru lucrări la 

interior şi exterior. Se 

utilizează la aplicarea 

placajelor ceramice, la 

montarea plăcilor din piatră 

naturală şi artificială, pe 

pereţi, pardoseli şi tavane de 

origine minerală (beton, 
cărămidă, ciment, ghips, 

fortan ş.a.). Se aplică în 

Declaratii de 

conformitate 

/Avize 
Sanitare/ Acte 

de 

conformitate 



 
 

 

temperatură (+300°C). 

rezistenţă la apă, elasticitate şi 

îngheţ; grad de tehnicitate 

înalt; Baza: Ciment 

Ingrediente: Polimeri, agenţi 

reologici, plastifianţi, ciment 

de calitate superioară, nisip de 
cuarţ, aditivi etc. Ambalaj: sac 

20-30kg. 

condiţii de umiditate înaltă 

şi variaţii mari de 

temperatură (+300°C). 

rezistenţă la apă, elasticitate 

şi îngheţ; grad de tehnicitate 

înalt; Baza: Ciment 

Ingrediente: Polimeri, agenţi 
reologici, plastifianţi, ciment 

de calitate superioară, nisip 

de cuarţ, aditivi etc. 

Ambalaj: sac 25kg. 

4 Fuga FuganMERTEL R.M. 
Supraten 
S.A. 

FUGA — mortar de chituire a 
rosturilor cu lățimea 1-7 mm 

be pază de ciment cu adaosuri 

polimerice și umpluturi 

minerale. Culori: la solicitare; 

Ambalaj: 1-5kg 

UGA — mortar de chituire a 
rosturilor cu lățimea 1-7 mm 

be pază de ciment cu 

adaosuri polimerice și 

umpluturi minerale. Culori: 

la solicitare; Ambalaj: 1-5kg 

SM SR EN 
13888:2012 

5 Var Carmeuse 20 Kg România 

CARMEU

SE 

HOLDING 
S.R.L. 

Var hidratat uscat utilizat  la 

prepararea mortarelor de 

zidarie, tencuieli interioare si 

exterioare, producerea altor 

produse pentru constructii si 

alte aplicatii de iginerie civila. 

Ambalaj 20-30 kg. 

Var hidratat uscat utilizat  la 

prepararea mortarelor de 

zidarie, tencuieli interioare si 

exterioare, producerea altor 

produse pentru constructii si 

alte aplicatii de iginerie 

civila. Ambalaj 20  kg. 

conform 
clasificării 
EN 459-1 

 Gips 
Ipsos G10 / 

Kamenet-Podolsk 
40 Kg 

   Ucraina 

ПАО 

"ГИПСОВ
ИК" 

Culoare: alb; Ambalaj: 30-

40kg 

Culoare: alb; Ambalaj:  

40kg 

ДСТУ Б.В.2.7-

82-99  UA 
Standard 



 
 

 

Semnat:_______________  
 

Numele, Prenumele: Moghildea  Artiom 

 
În calitate de: Administrator 

 

Ofertantul:Manticora SRL  
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