	Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie
	Formular Nr.1
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	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sopron pentru copii tip B  (2 buc.)

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	0,210

	 2
	TsI50B

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 

	t
	25,200

	 3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	0,210

	 4
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	2,650

	 
	
	Capitolul 1.2. Fundatii

	
	

	5
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris, 100 mm

	m3
	2,600

	 6
	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) 

	m3
	5,200

	 7
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii 

	kg
	327,860

	 8
	CC01E3

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	69,860

	 9
	CA09A1

	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier

	m3
	10,400

	 10
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	26,280

	 
	
	Capitolul 1.3. Peretii

	
	

	11
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 

	m3
	0,660

	 12
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	28,800

	 13
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	83,200

	 14
	CD52C

	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	4,000

	 15
	CD05C1

	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.

	m3
	6,800

	 
	
	Capitolul 1.4. Acoperis

	
	

	16
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	3,610

	 17
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	3,610

	 18
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

	m2
	87,600

	 19
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,660

	 20
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	0,660

	 21
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	87,600

	 22
	CE31A1

	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple

	m2
	11,640

	 23
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)

	m2
	23,280

	 
	
	Capitolul 1.5. Pardoseli

	
	

	24
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,560

	 25
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

	m3
	0,420

	 26
	CD52C

	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	1,380

	 27
	CN51E

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.

	100m2
	0,580

	 28
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	1,620

	 29
	CG04A

	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m2
	50,000

	 30
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	50,000

	 
	
	Capitolul 1.6. Finisari

	
	

	31
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	6,720

	 32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	111,550

	 33
	CN11A

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent

	m2
	111,550
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