Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de catre autoritatea contractantd — in coloanele 1, 2, 6, 8]

Numiirul licif

i:| LP nr._ocds-b3wdp1-MD-1759502753998

[Data: 20.10 2025

Alternativa nr.:

in scopul atribuirii

1 it ca urmare a ‘dului-cadru

Pagina: _ din

(ocds... 23084 din 12.08.2025) incheiat prin procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 ,,privind i acordului-cadru - Disp medicale cu coduri generice
Denumirea licitatiei: pentru anii 2025-2027 (reofertare 6)
Cod |Nr. Lot |Demlmire Lot Denumirea pozitiei Modelul articolului Tarade | Produ- tehnica deplini de ciitre autoritatea tehnici deplind de referinti
1 2 3 5 6 8
33100 Termometru mecanic
000-1 Cod 260600 Termometru
Termometru mecanic pentru misurarea temperaturii corpului
Cod260600 uman Material: fard
Wuxi | ParametrulSpecificatia de mercur; Rezolufie 0.1 grade;
Termometru fara mereur Medical ~ |Descriere pentru ii corpului uman 2;“::?9;06},g_‘:g%og“mm“
148 Termometru mecanic 260600 Termometru mecanic 260600 China Instrument | Material far de mercur N - g DM000213618
Model: CR.W00 Factory | Rezolutie0.1 grade Descriere: contine amestec de galiu si
Co., Ltd. |Acuratete0.1 grade indiu in loc de mercur,
DescriereaAfisare 35.0°C-42.0°C netoxic, fira baterii. Dimensiunea
. termometrului: lungime 120 +8mm,
Tatimea 12 + 0.4 mm.
Model: CR.W00 (pagina din catalog
33100
000-1 Tensiometru Adult cu fonoendoscop
Cod 260710
Tensiometru Adult cu fonoendoscop Tensiometru mecanic destinat pentru
Cod260710 ‘masurarea tensiunii
ParametrulSpecificatia arteriale prin metoda zgomotelor
DescriereTensiometru mecanic destinat pentru masurarea tensiunii arteriale prin metoda Korodcov
TENSIOMETRU EWuxi ;gcmoi_elo: IZo;?dcov le pacient ﬂdul‘]m
. . AN Mdlt xanovo | Tip pacientadu aracterisitici tehnice pompa integrata
154 ;;T;:Kz ;‘;:(;‘7?(‘) 1;;;‘1"5"““ Adult cu fonoendoscop MLCA:::LTE:""“ Cu China Medical | Caracterisitici tehnicepompd integrata din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice din cauciuc mansetd integrata din DMO000213605
- MC-50, /\' Instrument [ manseta . cauciuc tonometrul si manseta separate
Co.,Ltd  |tonometrul si manseta separate tub aer din cauciue
tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de masurare 0 -|
Parametri tehnicilimite de masurare 0 - 300 mm Hg 300 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Fonoendoscopda, separat de manseta Fonoendoscop, separat de manseta da
Codul produsului MC-50A (pagina
din catalog 02, 04)
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