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                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____ 
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 din 13.12.2024 

Obiectul achiziției:Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025 
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Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 
referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lot nr.13 

Ghete tactice (vară) VHS128 TURCIA 

VHS INSAAT 

DERI URUNLERI 

SAN.VE DIS 

TIC.LTD STI 

CONFORM 

CAIETULUI DE 

SARCINI 

       Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material 

textil, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană imperrespirabilă.  

Căptușeala interioară este executată  din material textil multistratificat 
pentru a face forma spațială mai stabilă și cu proprietăți igienice înalte. 

Brațul intercalat (talonetă) detașabil din material textil respirabil, dublat cu 
braț turnat din spumă poliuretan, cu permeabilitate la vaporii de apă și rezistent 

la abraziune. 

Pentru partea interioară a calcâiului se va folosi material rezistent la 
abraziuni.  

Bombeiul și ștaiful sunt realizate din material de termoplast. 
Talpă exterioară este realizată din material termoelastoplastic în amestec cu 

cauciuc, este flexibilă, rezistentă la coreziune, uzură, confortabilă la utilizarea 

zilnică.  
      Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus de la 5 

perechi de inele. 
Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată 

cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, 

denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor 
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pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în 
operaţiunile de curăţare și uscare). 

Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.  

Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții vor corespunde 

specificațiilor tehnice solicitate. 
Lot nr.14 

Ghete tactice de 

primăvară-toamnă 
VHS101 TURCIA 

VHS INSAAT 

DERI URUNLERI 

SAN.VE DIS 

TIC.LTD STI 

CONFORM 

CAIETULUI DE 

SARCINI 

Ghetele de primăvară-toamnă sunt fabricate din piele natural de culoare neagră, 

care au proprietați rezistente si hidrofuge. Căptușeala interioară este executată 

din material textil respirabil, multistratificat și cu proprietăți igienice înalte.  
Partea superioară a încălțămintei, care este în contact direct cu piciorul, este 

neapărat încadrată cu o manșetă moale: pentru a proteja împotriva frecării în 
timpul purtării prelungite, pentru fixarea piciorului și pentru izolarea termică în 

perioada primăvară-toamnă. 
Ghetele din piele cu branț anatomic oferă suport pentru picioare și fixează bine 

piciorul. 

Pentru partea interioară a calcâiului se va folosi material rezistent la abraziuni.  
Datorită calapodului anatomic, se asigură fixarea corectă a gleznei, ceea ce este 

deosebit de important în timpul mișcărilor active. Configurația specială a tălpii 
garantează o cuplare sigură pe diferite suprafețe. 

Talpa exterioară din poliuretan are rezistență și flexibilitate sporită, oferind o 

mișcare confortabilă chiar și pe teren cu relief dificil. Talpa este fabricată, 
folosind tehnologia de turnare/lipire/coasere, care garantează o legătură 

puternică cu partea superioară a încălțămintei. 
Materialul superior: piele naturala. 

Materialul de căptușeală – membrane. 

Materialul tălpei – poliuretan. 
Fixare a tălpii - metoda de turnare/lipire/coasere.   

Șnuruire - bucle anticorozive. 
Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. (la mărimea 

41). 

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată 
cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, 

denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor 
pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în 

operaţiunile de curăţare și uscare). 

Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.  
Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții vor corespunde 

specificațiilor tehnice solicitate. 
 

 

Lot nr.27 
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Bocanci tactici de 

intervenție 
VHS302 TURCIA 

VHS INSAAT 

DERI URUNLERI 

SAN.VE DIS 

TIC.LTD STI 

CONFORM 

CAIETULUI DE 

SARCINI 

       Bocanci tactici de intervenție – confecționați din țesătură textilă în 
combinație cu piele box intoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. 

Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. 

Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și 
uzură(impermiabilitate și uzură ridicată).  

  Bocancii tactici - sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. 
  Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și 

căptușeală. 

  Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, 
burduf și anou. Piesele de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate 

din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermiabilă cu 
grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă.  

Căptușeala este confecționată din membrană impermiabilă KING-TEX+plasă 

respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, 
POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), 

permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.  
Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură 

pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează 
articulațiile și discurile intervertebrale la mers.        

     Talpa exterioară  este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență 

ridicată și rezistență la uzură. 
Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. 

Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind 
confort în timpul mișcării. 

Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare 

sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este 
din fire de naylon. 

Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi 
vizibili în afară; 

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. și în interior 

110 cm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. 

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi 

imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data 
fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea 

simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate 

în operaţiunile de spălare, curăţare și uscare). 
Aspectul exterior conform modelului APROBAT. 

Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. 

 

TOTAL   3 Loturi 
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Cernolev Andrei  În calitate de: manager 

Ofertantul: SRL „Geoter-com Adresa: str. Gh. Asachi, 68/1-83, Chisinau 
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