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RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-388-2020 din 11 decembrie2O20

ORGANISMIJLDEINSPECTIE din ca{rul SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PRODUST]L:

Benzind fdrd plunb EUROLUK COR 95, l0 ppm S (codNCM l\/D 27101245)

PRODUCATORT]L:

'?etrotel-Lukoil'S.A., str. M.Bravq m.235, Ploiegti, Romania \
CLISITUL:
IC S' LUKOIL-MOLDOVA " SRt, MD -2O lZ, mun. Chis inau, str. C ohilura, 92, tel. 0ZZ ZI -38 - ll
DATU,E PRIVIND INS PECIIA :

InspecJia a fost efecflr,ati la prurchrl de trecere a frontierei vanrale: Giurgiulegti
Data inspectiei 18.I1.2020, condiliile de mediu:+10 oC; +8 oC; 19.11.2020, conddiile de mediu: +10 'C.
Echipaments utiliT^te: tii5 nrctrici M$I-3,5; areornetru ANT- 1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV- 1,0.
Documente de rbferinld utilizate in cadrul inspectiei:
- Hotdrirea Guvernului RM nr. 476 dn 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind

modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotirirea Guvernului RM nr.1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea

gi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat,a prodrselor petroliere identificate;
- SM EN 228+AI20I7 "CarburanJipentru automobile. Benzind fdrd plumb. Cerinle gi metode de incercare";
- GOST 8.587-2006 "focy4apcrBeHHat crrcreMa o6ecue.renrr eAr.rHcrBa usuepermi. Macca uelpru

n ne$nenpoAyKroB. o6rque rpe6onamu K MeroAr{KaM BbrnoJrHeHzf, ltsueperuni"
- SM SR EN ISO 3170:2012 '?roduse petroliere lichide. Egantionare manuald";
- Standarde pentru metode de incercdri, indicate in tabel pe verso;
- Procedura 'lnspecfia produselbr petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 1796,7 tone (de facto - 1793,8 tone). Lotul este insolit de rapoartele de incercdri nr. 5446-5447
din 15.11.2020,5450-5451din 16.11.2020 piinvoice nr. PLK2OEXOIS09825-PLK20EX0IS09828 din t6.tt.2020.
Data fabricatiei produsului - nu este indicatd, termen de valabilitate - 6luni de la data eliberdrii raportului
de incercdri, conform documentelor de irnsofire.
Produsul este ambalat in cisterne feroviare gi transportat conform SMGS f/n din 16.11.2020.
Raportul de inspecfie este eliberat fttbaza:
Rapoartelor de identificare a produsului gi prelevare probelor: nr. OI IPP-388/1; nr. OI IPP-388/2 din 19. 11.2020;
nr. OI IPP-388/3; nr. OI IPP-388/4 din 18. t1.2020:
Rapoartelor de determinare a masei produsului petrolier: nr. OI IPP-388/1; nr. OI IPP-388/2 din 19. 11.2020:
nr. OI IPP-388/3; nr. OI IPP-388/4 din 18.11.2020:
Raportului de incercdri nr. 3641din 10. l2.2020,eliberat de cdtre Li "crslc",
certificat de acreditare nr. t1-Oq6 (rezultatele incercirilor sunt indicate in tabel pe verso);
Raportului surnar de evahrare nr. OI IPP-388 din 11. 12.2020.

REZULTATE[,E INSPECTIH :

P rodusul inspe etat C O RE SPUNDE c erinle lor oblila torii stabilite i.'1 :

HG RM nr. I I 16 dn 22.08.2002, p.22;
SM EN 228+Al:2017,p.5.4,tab.2, ind.l, 4-5,7- ll,l2*,13*,14*;p.5.5.2,tab.4, ind.l-6 (clasa F)

'.cRA:

fra calitativa gi inspec]ia cantitativi a lotului de produs.\ri
tr-

iald. Categoria (fan) inspecJiei: ftrnizare (import).

inspecfia
e petrcliere

ctor

Valentina JURAVLIOVA

Maria GAINA



Tabel: Rezultatele incercdrilor de

Condilii de mediu in laboratorul de incercdri:

laborator conform Raportului de incercdri Nr. 3641 din 10.12.2020

Temperatura: (22t3) oC Presiunea: (99+2,0) kPa

Nr Caracteristica Metoda de incercare
Limite Valori

efective
Echipamente

Minimum Maximum
t

5 6 1

r**Cifra octanicl researcb. RON GOST 8226-82 (ANULAT) 95.0 96,5 vt4T-85 M N 26

2 Densitate la l5oC, kg/m3 SMSRENISO 12185:201 1 720,0 715,0 148,4
ADton PAAR DMA

4t00 M
N 82029425

3 Contrinut de suE mg/kg
SM EN ISO 20846:2016

(ANULAT) 100 8,4
Termo IliccLfon TS

3000
N2004 il30

4. Stabilitate la oxidare. minute SM SR EN ISO 7536:201 I 360 >360
lDcinti ermostatd tip

NPt 442
N t029?0001

5
Confinut de gume actuale
(spilare cu solvenfi), mg/100 ml SM EN ISO 6246:2017 5 < 0'5

Linctronic
Technologics OiiLab

560-SA
N 1605 | 834

6
Coroziune pe lam[ de cupru
(3 h la 50oC). evaluare SM SR EN ISO 2 160:2012 clasa l la STANHOPE SE'TA

N r03603 |

7 Aspect SM EN 228+Al:2017 Limpede gi traosparent Limpede ti
transDilrenl

Veseli chimici

8.
* Conlinut de benzcn, To (V/V) SM SR EN 1217712012 100 0.7

Crcmatogmfcu gnz

AgileDt 6890
NDE 10446065

9.
t**ConJinut de hidrocarburi - aromatice GOST 29040-91 350 28,6

Kpxcraln- 2000M
N 2861

t0 * Confinut de oxigen, %o (m/m) SM SREN 13132:2011 2'7 0,88
Crcmabgriicu gaz

Agilent 6890
N DE t0446065

il Confinut de compugi oxigenafi, % (VM
metanol
etanol

SM SREN 13132:2011
3,0
)-u

<0,01

0-2

alcool izopropilic
alcool izobutilic
alcool terlbutil
eteri (5 sau mai mulfi atomi de C)
alfi compuqi oxigenaJi

Volumul utilizat
in amestec

este linitat priD co0linutul
muim de oxigen de 2,7

%(n/n)

<0,01
<0,01
<0,01

4,5
0,1

CrcmatogEIcu gaz
Agilenl 6890

N lrE t0446065

t2
Presiune de vapori , kPa

mln
max

SM EN
13016-l:201 8

ctasa clsa
B

clasa
clcl

clasa
D/D1

cnsa
EiEI

cras0

F/FI
85,1

Stanhopc-SETA
SETA VAP 2

N r039268
45,0
60n

45,0
70.0

500
800

600
900

65,0
q50

70,0
r00.0

IJ Distilare:

SM EN ISO
3405:2019

clasa

A
cl6a

B
clasa
ClCI

clasa
D/D1

clasa
EIDI

ctasa
F/FI

34,1

ArLor PAAJi

ADU 5

N 563921i6

-olo evaporat la 70'C, E70, %o (YlVl,min
o/o (VM. max

20,0
48.0

20,0
48,0

22,0
50,0

22,0
50.0

zz,v
50.0

220
500

-7o evaporat la 100"C, E100, oh (VN), min
7o (VM. max

46,0
7 t.0

40,U
71.0

46,0

71,0
46,0
7l,0

46,0
7t.0

4o,U
7 t.0 51,1

-7o evaporafla 150'C, Et50, % (V/V). min 75.0 75.0 750 75,0 7 5,0 75 t) 82.4
Punct final de fierbere, PFF, oC. max 210 2t0 2t0 210 210 2r0 198.1
I{eziduu de distilare, %o (V/V). max 2 2 2 2 1.6

I

2

3

Parametrii netcoperiti de acFditare se identilicd +

Subcontmctnnlii utilizati s identitici +.

$ef secfia inspecfia
produse petroliere

Inspector

Valentina JURAVLIOVA

Maria GAINA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIL]NEA oI CTSIC
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