                                                                                                                                                                                                            Anexă 

                                                                                                                                                                                                            la raportul nr.___ din ________2020
CAIET DE SARCINI 

privind procurarea echipamentului pentru anul 2020 conform normelor de asigurare
Lotul  I -  Bocanci cu carâmb înalt pentru militarii prin contract:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Bocanci din piele cu carâmb înalt
	per
	500

	Bocanci cu carâmbi înalți de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. 

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, vipușca exterioară, guler moale, reper aplicat pe limbă croite din piele box de bovine conform, tratata hidrofug cu proprietății de rezistenta la apa (impermeabilă). 

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 200±5 mm.. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată din blană naturală pe suport textil, iar eticheta interioară, întăritura de capse, antiglisor, croite din piele pentru căptușeli. 

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din branț aplicat confecționat din 2 straturi: de bază din nețesută și strat superior din blană, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic. 

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Bocancii se închid și se fixează cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele metalice sau 4 cârlige și 2 inele metalice în partea superioară.
Modelul este aprobat de IGC.
	Piele naturală 

Culoare neagră.

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).    


Lotul II - Echipament pentru militarii prin contract (cusut individual):
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Căciulă din blană de astrahan
cusut individual
	buc.
	10
	    Caciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, cozoroc, clapă și bențită.

    Toate piesele sunt confecționate din astrahan de culoare neagră.Forma caciulei este obținuta după prelucrare pe calopod.

    În partea frontală la baza bordurii este amplasată o curelușa de blană din astrahan, capetele căria sunt fixate lînga marginea clapei. Pe centru calotei a parții frontale se fixează cocarda din metal. Partea verso a căciulei este prelucrată cu captusală matlasată.

Cocarda este aplicată de către Furnizor.

Modelul este aprobat de IGC.
	Blană naturală de astrahan de culoare neagră.

Culoare neagră.

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	2.
	Palton din caşmir pentru bărbaţi
cusut individual
	buc.
	10
	      Paltonul este de silueta semiajustată. Paltonul  are croială de tip clasic și este constituit din partea din față, spate, mânici și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi, plasați în patru nivele. Mai jos de nivelul  liniei taliei sunt amplasate două buzunare tăiate cu clape și refeleți.   Refeletul superior este de culoare roșie. Partea spate este formată din două repere simetrice, cusătura de mijloc a cărora este finisată cu un șliț.

       Mâneca montată, formată din parte anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu o manșetă modelată, cu lățimea 90 mm. Pe linia de montare a manșetei este poziționat un cant de culoare roșie de 3 mm. Pe manșeta, la linia cotului, sunt aplicați  trei nasturi.

       Gulerul de bază este răsfrânt cu ștei și cu rever. Coltul reverului este sub unghi drept.

       Pe ambele mâneci sunt prevăzute ecusoane.  Pe umere se aplică epoleți, ce indică gradul militar. Paltonul este căptușit cu țesătură din mătasă de culoare roșie.            
      Pe gulerul de bază se aplică gulerul de astrahan. Sistemul de aplicare a căruia, pe față se execută cu ajutorul a cinci nasturi și butoniere, iar pe verso cu ajutorul panglicii adezive montate pe cinci sectoare.
      Paltonul se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 

     Epoleții sunt aplicați de către Furnizor.

Modelul este aprobat de IGC.

	Guler din blană naturală de astrahan culoare neagră.

Palton din caşmir culoare neagră

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	3.
	Bonetă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar) 
cusut individual.
	buc.
	40
	Boneta, obținută prin coasere, prezintă calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrânte. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au marginile superioare de formă curbă, rotungite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura răsfrântă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a boneteti, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și o bordura interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.

Boneta se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Cocarda aplicată de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Modelul este aprobat de IGC.
	  Ţesătura:45% lână şi 55%   

  poliester.

  Densitatea nu mai puţin de   

  260  gr/m2
  Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:

   Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	4.
	Sacou  şi pantaloni din  semilînă

cusut individual.
	set.
	65

	 Sacoul este format din partea din faţă, spate, mâneci şi guler.  Partea din faţă se încheie la un rând de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi şi butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roşu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileţi şi clape. Deasupra clapei se aplică cant roşu.  Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Mâneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Lampasul manşetei mânecii are lăţimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roşu. Gulerul este răsfrânt, cu colţuri sub unghi drept şi este aplicat cant roşu.

Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoleţii sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
 Pantalonii sânt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie. Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. 
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.  În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie.  Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite şi prelucrate cu panglică.

Sacoul şi pantalonii se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Epoleții sunt aplicați de către Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.
	     Ţesătura:45% lână şi 55%   

  poliester.

Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2

   Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:

   Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	5.
	Sacou  şi pantaloni din semilînă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar)
cusut individual.
	set.
	20
	 Sacoul este format din partea din faţă, spate, mâneci şi guler.  Partea din faţă se încheie la un rând de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi şi butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roşu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileţi şi clape. Deasupra clapei se aplică cant roşu.  Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Mâneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Lampasul manşetei mânecii are lăţimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roşu. Gulerul este răsfrânt, cu colţuri sub unghi drept şi este aplicat cant roşu.

Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. 
 Pantalonii sânt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie. Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. 
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.  În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie.  Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite şi prelucrate cu panglică.

Sacoul şi pantalonii se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Epoleții sunt aplicați de către Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.
	Ţesătura:45% lână şi 55%   

  poliester.

Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2

   Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:

   Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	6.
	Fustă din semilînă

cusut individual. 
	buc.
	40
	    Fusta se compune din faţă, spate, betelie şi căptuşeală. Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată şi este prevăzută  la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăţi, având cusătură de încheiere pe mijloc,  la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un şliţ care se încheie cu fermoar şi două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. şi este croită din trei părţi, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui şi pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptuşeală la culoare întărită cu  termotex chimizat. Betelia, la spatele  stâng este cu colţ pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptuşeală care se surfilează şi se prinde în cusăturile laterale şi betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la faţă cât şi la spate. Rezerva la terminaţia fustei este de 4 cm. asigurată cu stafir de maşină. Toate cusăturile interioare şi rezerva de la terminaţie se surfilează cu maşina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptuşeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptuşeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptuşeală. Fusta este prevăzută cu fermoar şi cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lăţimea 4mm). 

Fusta se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.

Modelul este aprobat de IGC.
	 Ţesătura:45% lână şi 55%   

  poliester.

Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2

   Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:

   Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	pînă la finele anului 2020 (la comandă)



	Total denumiri: 6 (șase).          


Lotul III - Echipament tactic pentru militarii prin contract:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Scurtă tactică de primăvară/toamnă din ţesătură combinată, culoare neagră

	buc.
	1014
	Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia pliului subfesier cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptuşeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea faţă, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler şi în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică şi cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feţei, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este înserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea faţă este formată din platcă și două repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii pe reperele de mijloc ale feței este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu laist. Închiderea buzunarului este asigurată printr-un segment de bandă velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare în buzunar. În cusătura de aplicare a plătcii, centrat în raport cu  linia de intrare în buzunar, este prelucrată o clapă din țesătură de căptușeală, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoanelor de piept. În cusătura de asamblare a  reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist și fermoar ascuns din masă plastică.  Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia laterală și este croit dublu din țesătură de bază  - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului se asamblează cu reperele din căptușeală. Partea din spate este formată trei repere – platcă, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu fermoar din masă plastică, amplasat simetric de la răscroiala mânecii. În interiorul buzunarului pe latura superioară sub fermoar este amplasat un reper dreptunghiular dintr-un strat din țesătură de bază, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoane de spate. Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, liniile superioară și inferioară ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază  - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se asamblează cu reperele din căptușeală. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea prezintă element de protecție exterior fixat de partea din față a scurtei și un  element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. În partea de terminație inferioară fermoarul nu ajunge cu 30 mm pană la terminație și este prevăzut un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică fixate de partea interioară a terminației scurtei. Deschiderea se realizează cu ajutorul  unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu bordat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucrată cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură de bază. Terminația produsului prezintă un sistem complex de reglare pe lățime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate. Pe reperul față spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii bordate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior printr-un orificiu bordat cu capsă metalică și fixat cu element limitativ din masă plastică de o bridă. Mâneca este de croială clasică aplicată formată din trei repere cu trei cusături: laterală, anterioară şi posterioară. Cusăturile anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plătcii pe față și spate. În zona cotului în cusătura posterioară se prelucrează două pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea prin bandă velco a însemnelor distinctive – ecusoane de mânecă. Terminația mânecilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic și parțial bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii. Gulerul scurtei este de tip ştei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a câte două repere identice. Pe partea exterioară a gulerului în regiunea răscroielii gâtului spate este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei.  În partea față a gulerului în regiunea sistemului de închidere se preconizează elemente suplimentare aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copci pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formată dintr-un singur strat de țesătură de bază și prezintă un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscroielii gâtului prin bandă velcro pe mijloc de spate și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copci metalice. Pe contului anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un şnal în care este introdus un şnur elastic, extremitățile căruia sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsă metalică și fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă aplicată la mai jos de capsa metalică. Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeț și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeț, parte superioară, confecționate din căptușeală și reper inferior confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei la față pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm. Spatele căptușelii este format din reper superior confecționat din căptușeală și un reper inferior confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui din căptușeală în regiunea răscroielii gâtului este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, bordisită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscroială este prevăzută o agățătoare. 

Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.

Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.

Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscroiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară a mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighele de garnisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.
Epoletul și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul este aprobat de IGC.
	     Scurta este  confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă  și vînt .

Compoziția țesăturii  polister 94%  și 6 % spandex .
 Membrană impermeabilă și permeabilă la vapori TPU 3000/3000.
    Densitatea de  200  gr/m2 .

    Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din  polister 100 %. 
    Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din polister100%. 
     Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.
	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	2.
	Costum tactic( tunică și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră


	set.
	1014
	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscroielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscroielii mânecii. Platca este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plătcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscroiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.  Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscroială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscroielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plătcii la față și spate sunt aplicate tighele triple, pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble, linia cantului  prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. 

Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.

Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.

În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu  lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscroielii gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon.

    Pantaloni tactici din ţesătură combinată, culoare neagră
Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Liniile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrarefiletul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de întărire din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pliu orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lățimii la acest nivel. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de întărire în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tighele triple.  Pantalonii sunt  confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră
Epoletul și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul este aprobat de IGC.
	     Costumul este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  - 65% poliester și 35% bumbac , rezistent la apă  și vînt.  

     Densitatea superficială  nu mai puţin de 230+/- 5 gr/m2.
   Culoare neagră.
	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	3.
	Costum tactic ( tunică și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră pentru vară

	set.
	1014
	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscroielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscroielii mânecii. Platca este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plătcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscroiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.  Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscroială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscroielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plătcii la față și spate sunt aplicate tighele triple, pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble, linia cantului  prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. 

Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.

Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.

În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu  lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscroielii gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon.

    Pantaloni tactici din ţesătură combinată, culoare neagră
Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Liniile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrarefiletul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de întărire din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pliu orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lățimii la acest nivel. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de întărire în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tighele triple.  Pantalonii sunt  confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră
Epoletul și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul este aprobat de IGC.
	     Costumul este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  - 50% poliester și 50% bumbac, rezistent la apă  și vînt.
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230+/- 5 gr/m2.

    Culoare neagră.
	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	4.
	Tricou tactic cu mâneca lungă din ţesătură combinată, culoare neagră

	buc.
	1014
	Tricou tactic cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este format din spate, clin lateral, față, mâneci și guler. Fața produsului este format dintr-un reper central din tricot. Spatele produsului este format din două repere din tricot – un plastron superior de formă complexă în regiunea răscroielii gâtului și  parte inferioară. Clinul lateral din tricot croit integral cu elementul pavă în regiunea axilară inferioară, începe din partea inferioară a răscroielii mânecii raglan. Gulerul produsului este de tip ștei, format din două repere. Sistemul de închidere este parțial cu fermoar ascuns amplasat central pe linia de simetrie a feței și guler, este prelucrat cu bandă de protecție în partea interioară și superioară. Mânecile, de croială raglan clasic sunt formate dintr-un reper cu o cusătură inferioară și două pense în regiunea cotului pe partea posterioară. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă croită integral și o bridă - element de reglare a lățimii mânecii la terminație prin bandă velcro, fixat în cusătura inferioară a mânecii spre partea față de produs, pe manșetă în partea superioară anterioară este aplicată banda velcro. Mânecile prezintă elemente de întărire cu pensă în partea superioară aplicate în regiunea cotului cu o formă complexă. Pe mâneci, în partea superioară, pe linia de simetrie a mânecii oblic este prevăzut un buzunar aplicat cu clapă. Clapa este formată din două repere  - superior și inferior, pe reperul superior este aplicat central simetric un element din bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive, pe reperul inferior sunt aplicate două elemente din bandă velcro pentru închiderea buzunarului. Buzunarul aplicat are formă complexă, este de tip burduf spre partea anterioară și cea inferioară, pentru atașarea însemnelor distinctive pe buzunar central simetric este aplicat un element din bandă velcro. Fața, spatele și clinul lateral sunt asamblate prin tighele plate, terminația produsului este prelucrată prin îndoire simplă cu tighel dublu. Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop din fire în amestec, fața și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură glat din fire în amestec, clinul lateral și plastronul spatelui sunt confecționate din tricot cu structură glat cu ochiuri transferate din fire în amestec. 
Ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul este aprobat de IGC.
	      Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 50% poliester și 50 % bumbac.
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230+/- 5 gr/m2.

       Fața, clinul lateral, plastronul spatelui și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură din fire în amestec – 50% bumbac, 44% poliester și 6 % spandex.

     Culoare neagră.
	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 4 (patru).          


Lotul IV – Încălțăminte tactică pentru militarii prin contract, culoare neagră:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	 Ghete tactice de vară, culoare neagră 


	per.
	1014
	Ghetele tactice de vară sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. 

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); căpută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului;  ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare. 

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. 

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (negră) turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica,  antiderapantă. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din nețesută. 

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă. 

Modelul este aprobat de IGC.
	 Culoare neagră.

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	
	Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră
	per.
	1014
	Ghetele tactice de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. 

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratata hidrofug cu proprietăți de rezistenta la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°, burduf, limbă- material textil rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. 

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 150±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căptuşeala interioară este executată integral  din material textil  multistratificat cu proprietăți igienice înalte. 

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, anti ulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din nețesută.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă. 

  Modelul este aprobat de IGC.
	 Culoare neagră.

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 2 (două).          


Lotul V - Costum călduros de patrulare pentru militarii prin contract:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră

	set.
	200
	Scurtă de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.

Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți. 

Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele. 

Partea față este formată din platcă și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare teșite. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile teșite doi butoni de culoarea țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemnele distinctive.

În partea inferioară a reperelor feței simetric se prelucrează câte un buzunar tăiat cu linia de intrare orientată oblic, cu laist, prevăzute cu închidere pe  fermoar ascuns din masă plastică.

Partea din spate se constituie din două repere – platcă şi reper inferior spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 170 mm. 

Pe mijlocul spatelui produsului, de la linia de aplicare a plătcii în jos, centrat este aplicat prin tighel simplu un element cu formă dreptunghiulară cu unghiuri teșite din material reflectorizant pe care este imprimată inscripția CARABINIERI. 

Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: anterioară şi posterioară. În cusătura posterioară sunt prevăzute două pense pentru asigurarea formei în regiune cotului. În partea superioară a mânecilor la distanța de 70 mm de la cusătura de aplicare a mânecii în răscroială sunt aplicate prin bandă velcro ecusoane de mânecă. 

Terminația mânecii este prelucrată prin tighel simplu cu îndoire și prezintă o manșetă interioară tricotată dublă înnădită la partea de căptușeală. 

Pe mânecă orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant cu lățimea de 50 mm.

Gulerul este de tip ștei vertical format din două repere identice din țesătură de bază cu inserție termoizolantă în interior. Pe partea exterioară a gulerului în răscroiala gâtului este aplicată un element de protecție din țesătură de bază, care ascunde fermoarul prin care se atașează gluga la produs.

Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este căptușită și formată din două starturi: partea exterioară și partea inferioară. Partea exterioară a glugii este constituită din trei repere: reper central, două repere laterale din țesătură de bază. Partea inferioară a glugii este formată din patru repere: un reper central, două repere laterale confecționate din căptușeală matlasată și un reper din țesătura de bază care prelucrează conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnal în care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masă plastică, care este tras spre exterior printr-o butonieră și apoi introdus în interior și fixat în cusătură inferioară a glugii. Terminația inferioară a glugii este prelucrată cu fermoar, prin care gluga se atașează la produs în regiunea răscroielii gâtului.

Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40  mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu un buton metalic de culoare scurtei în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleţi. 

Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu. 

În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.

Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior tăiat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.  

Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea interioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizet. 
Pantaloni de patrulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. 

Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. 

Faţa pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din faţă prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.  

Spatele este constituit din două repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior. 

Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două repere anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperele anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două repere identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină. 

Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.

Pe pantaloni orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant cu lățimea de 50 mm.
Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.

Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.

Epoletul și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul este aprobat de IGC.
	Produsul este confecționat din țesătură Tesătura:Rip-Stop „stretch”

Compoziţia fibroasă: 100%  polister, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m2  /24h  , WRP 10000 mm, 
Densitatea:  160- +/- 10 gr/m2 .

 Rezistent la razele ultraviolet. 

Ţesătura dosală din 100% poliester. 

Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă a scurtei şi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mîneci.

Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la pantaloni .

 Culoare neagră.
Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.

	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).          


Lotul VI - Tricou din bumbac pentru militarii prin contract, culoare neagră:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Tricou din bumbac, culoare neagră


	set.
	500
	 Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului. 

Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) şi terminaţia mînecilor sînt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Pe piept, în partea stângă, este brodată inscripţia ,,CARABINIERI’’.

Modelul este aprobat de IGC.
	    Bumbac nu mai puţin  de 95 % în amestic cu laycră.

Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port.
	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).          


Lotul VII- Cizme din cauciuc:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Cizme din cauciuc
	per
	300

	EN ISO 20345:2007

sau alt standard cu descrierea tehnică analogică.

Cizme din PVC dublu injecţie. Căptuşeală textilă. Talpă din PVC/nitril, antiderapantă SRC, antistatică, rezistentă la uleiuri, antiperforaţie în talpă pentru protecţie de obiecte ascuţite. Forma anatomică. 

Model aprobat de IGC.
	Culoarea neagră.

Garanţie 3 luni de la repartizarea în port.
	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).          


Lotul VIII – Costum pentru lucru, culoare neagră:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Costum pentru lucru
	set.
	300
	Costumul constă din chipiu, scurtă şi pantaloni.
Chipiu: 
Forma clasică,cu șase unghiuri, cu vizor greu. Volumul este controlat de o casetă specială.
Cu posibilitatea de reglare a măriimii în partea posterioară a chipiului
Scurta :
Scurta model drept;

Nasturi pe centru și la mîineci;

Scurta echipată cu două buzunare laterale;

Două buzunare pe piept;

Bandă reflectorizantă.
Pantaloni
Pantaloni model drept;

Doua buzunare laterale;

Bandă reflectorizantă.
Model aprobat de IGC.
	Țesătura: 51% – bumbac, 49% – poliester

Densitatea țesăturii nu mai puțin 260 g / m2.

Culori combinate negru cu dungă oranj. 
Garanţie 3 luni de la repartizarea în port.
	50 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).          


                     Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !
Şef al Serviciului intendenţă

al Direcţiei aprovizionare și dotări a IGC,

locotenent-colonel                                                                                            Iurie PISTOL
COORDONAT:

Șef al Direcţiei aprovizionare și dotări a IGC,
colonel                                                                                                              Constantin PÎNZARI
