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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]





	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lot 1

	Lubrifiant
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	 VD - 40 ( 450ml), curățare, ungere și protecție
	
	

	Unguent
	
	
	
	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502,temperatura de la -30℃ până la +130℃
	
	

	Unguent
	
	
	
	158M, 18 kg
	
	

	Unguent
	
	
	
	GRAFIT (18 kg)
	
	

	Unguent
	
	
	
	LITOL 24, 18 kg
	
	

	Unguent
	
	
	
	U 1-13, 18 kg
	
	

	Lubrifiant
	
	
	
	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg
	
	

	Antifriz
	
	
	
	G12, 20 L
	
	

	Lichid parbriz
	
	
	
	Lichid parbriz, 10 L
	
	

	Lot 2

	Unguent
	
	
	
	SHELL GADUS S5 V100 2 (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.
	
	

	Ulei
	
	
	
	SHELL CORENA S4 R 46 (208 l)
	
	

	Lot 3

	Ulei
	
	
	
	API GL-5 80W90 GPN (208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	KC - 19 (208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	TAD - 17(208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	GIDRO R (208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	I - 20 (208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	I - 40 (208 l)
	
	

	Ulei
	
	
	
	M - 8 (208 l)
	
	




	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________

	












