
SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chiginiu
str. Petricani,84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 264047, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31 -7040

e-mail : office@supraten.md
u,vw.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 45112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Grund - SUPRATON

2. Utilizarea precon izatd :

Grundul SUPRATON se utilizeazein interiorul clidirilor inainte de tencuire, acoperire cu pldci

ceramice, tapetare, vopsire, etc. Se recomandd pentru amorsarea suprafelelor minerale:
tencuiefi pebazd de ciment 9i ipsos, cirdmidd, pldci din gips-carton gi altele.

3. Numele, denumirea sociali sau marca Tnregistratd 9i adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
f nfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd av6nd ca..feferintd:

SF 38622974-0O2=2010 Materiale dispersive Tn apd pentru finisaje
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6. Performan,ta produsului:

Nr. Caracteisticd UM
Standardulde

incercdri
Prevederile din

standard

Valoi declalate
(rezultate
incercdri)

Executor

Determindri pe probe acoperite cu grund SUPRATON

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a
suprafe(ei trebuie

sd fie omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafeleieste

omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Ll al
"SUPRATEN

" S.A.
2

Fraclia masicd a
substanlelor
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 3olo 5,47

3 pH
SM EN ISO
789-9:2019

7,0-9,0 8,04

4

Determinarea
conlinutuluide
compugiorganici
volatili (COV)

g/l
SR EN ISO

11890-2:2010
nu mai mult de 30 0,21

s.c.
OMNITEST
Laborator

SA,
Bucuregti,
RomAnia

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a ef,ectuat Tncercirile:

- Laboratorul producdtorului"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun, Chiginiu,
str. Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceasti declaralie de conformitate este emise pe rdspunderea exclusivd a fabricantului
identificat la pct. 3.

.r, !r'

Semnatd pentru 9il{:i

Ciloci Oxana

$ef laborator
mun. Chigindu, str.

de cdtre:

la 12 iunie 2023
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SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tef : +373 22 26{,047, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 3'l -7 O4O

e-mail : office@supraten.md
wwwsupraten.md

DECLARATTE DE GONFORMITATE
Nr. DC 32112.06.2023

1, Cod unic de identificare a produsuluitip:

Adeziv universal pardoseli - LINCOV

2. Utilizarea precon izate:

Adezivul LINCOV se utilizeazd in interiorul gi la exteriorul clddirilor pentru lipirea pe
suprafefe din ciment, beton sau din lemn, Recomandat pentru toate tipurile de parchet
deosebit de rezistent, mozaic, din lemn exotic, prelucrat, in prealabil, cu lac, precum gi a
tuturor tipurilor de acoperire a pardoselilor.

3. Numele, denumirea socialS sau marca Tnregistratd gi adresa de contact a
fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
fnfoline: +37322268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele si adresa reprezentantului autorizat: Nu esfe cazul

5. Conformitatea este demonstrati avAnd ca referintd:

SF 386229744O3:2010 Materiale polimerice dispersive in apd
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6. Performanfa produsului:

Nr. Caracteisticd UM
Standardulde

incercdri
Prevedeile din

standard

Valoi declarate
(rezultate
incercdr!)

Executor

Determindri pe probe acoperite cu adeziv universal pardoseli LINCOV

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectul exterior a
suprafe{ei trebuie

si fie omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafeleieste

omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN

'S.A.2

Fraclia masibi a
substan!elor
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2Q19

minim 20% 71,13

3 Densitatea g/cm3
SM EN ISO
2811-1:2016

nu mai mult de 1,5 1,362

4 pH
SM EN ISO
789-9:2019

7,0-9,0 7,71

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercdrile:

- Laboratorul producdtorului .SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Meqterul Manole,9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceasti declaralie de conformitate este emisi pe rispunderea exclusivd a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnati pentru giin

Ciloci Oxana

$ef laborator SU
mun. Chigindu, str. la 12 iunie 2023
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SUPRATEN SA

il1D.2059, rnun. Clrigindu
str. Petricani, S4
clf { @3€00005791, TVA 0600352

Tef : +373 22 26-80-07, 26-80-08
Teillfax: +373 22 37 -7 Q 40

e-mail : office@supraten.md
lrwrw.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORM ITATE
Nr. DC 8112.06.2923

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea fafadd - EUROSTIL

2. Utilizarda precon izate :

Vopseaua EUROSTIL se utilizeazdla exterior gi interior pentru vopsirea tuturor tipurilor
de suprafele suport de origine minerald: beton, pietre, cdrdmizi, tencuieli din ipsos sau
ciment pliei dln gips-earton gi altele

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a
fabricantului:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chiginiu, str. Petricani nr. 84, telefon:
+373 22 027-059, fax: +373 22 027-058, e-mail; office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Numele si adresa reprezentantului autorizat A/u esfe cazul

5. Gonfonnitatea este demonstratd av€nd ca referin{d:

SF 38622974-002:2O10 Materiale dispersive in apd pentru finisaje

6. Performanfa produsului:

lVr. Caracteristica UM
Standaflulde

incercdri
Prevedeile din

standard

Valorideclarate
(rezultate

tncercdri)
Executor

Determindr pe probe acoper ite cu vopsea faladd EUROSTIL

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

Aspectul exGrior
a suprafefei
trebuie sd fie
omogen, fdrd
incluziuni striine,
decojiri, depuneri

Aspectu{ exterio'r
a suprafefei este
omogen, fdrd
incluziuni strdine,

decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN"

2

Fractia masicd a
substan(elor

nevolatile
%

SM EN ISO

3251 :2019
minim 50% 68,26
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3

Finelea de
dispersie

mkm
SM EN ISO

1524:2016
nu maimult de

100

37 S.A.

Dimensiunea
granuleler

Clasa
SM SR EN

1062-1:2O13

Sr - fini < '100 mkm
52 - medie < 300 mkm
Ss-slare > 1500
54 - foarte mare > 1500

Clasa 51

4 Densitatea g/cm3
SM EN ISO
2811-1:2016

nqinim 1.0
1,640

5 pH
SM EN ISO

789-9:2019
maxim 10,0

9,42

6

Rezisten!a pbliculei

la acliunea statici
a apei la

ternperatura
(20!2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

Dupd efectuarea
Tncercdrii

aspectul exterior
al suprafe[ei
trebuie si fie fird
schimbdriin
compara[ie cu
mostra standard

Dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafelei este
fdrd schimbiriin

comparalie cu
mostra standard

7

Coeficientulde
transmisie a apei
lichide

kgim2t
oF

SM SR EN

1062-3:2013

Wo- hU Se

reglementeazd
Wr - sPorit (> 0,5)
W2- mediu (> 0,1-0,5)
W3 - redus (< 0,1)

O]9 lClasa W2

I Grosimea peliculei

uscate
mkm

SM SR EN

1062-1:2013

Ej- <50mkm
E2 -> 50 < 100 mkm
E3 ->100<200mkm
E4 -> 200 < 400 mkm
Es ->400

85,0
Clasa E2

o

Determinarea
conlinutului de

compugiorganici
volatili(COV)

g/l
SR EN ISO

1189O-2:2O10

Nr.l mai mult de
30 3,31

s.c.
OMNITEST
Laborator SA,

Bucuregti,
Romdnia

7. Denumirea $i adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN' S.A., Republica Moldova, mun.
Chiginiu, str. Megterul Manole 9, telefon: +373 22 479-072, fax: +373 22 479-
O68, e-mai l : oxana.ciloci@supraten.fid

Aceastd declara{ie de conformitate este emise pe rispunderea exclusivd a fabricantului
identificat la pct. 3,

Semnatd pentru gi Tn

Ciloci Oxana

$ef laborator SUPRA

mun. Chigindu, str.

de cdtre:

PR 0I/09 red.2 dats: 08.02.2021

la 12.06.2023
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