	Anexa nr. 22

                                                                                                                          la Documentația standard nr.__115__  din “_15_” ____09___ 2021
Specificaţii tehnice

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție ____________ din _________

	Obiectul achiziției: Achiziționarea a două autovehicule cu utilizare specială – autogunoiere

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/ serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Achiziționarea a două autovehicule cu utilizare specială – autogunoiere
	
	
	
	* l. Specificații tehnice generale:
1.1.  Prezentare exterioară:
· Autogunoieră cu încărcare spate;
· Lungime – diapazon  6,5m - 7,0 m;

· Lățime – diapazon 2,0 - 2,20 m;

· Înălțime – diapazon 2,2 - 2,4 m;

· Greutate proprie, kg (între) 3200-3500; exclus
· Sarcină utilă: kg (între) 10 000-13 000;

· Rezervor combustibil (între) 100-120 litri;

· Normă de emisii: Euro 6 fără rezervor uree, fără sistem SCR; sintagmă exclusă
1.2. Motorizare
· Putere motor între 190-200 CP;

· Capacitate cilindrică: între 5000 cm³ - 5300 cm³.

· Combustibil: motorina.

1.3. Transmisia
· Cutia de viteză - mecanică;

1.4. Suprastructura de compactare

· Raport de compactare: min 1:6

· Regim automat si mecanic

· Ciclu de compactare: 25–30 secunde

· Sistem de evacuare: placă de împingere (push-out plate)

· Sistem hidraulic acționat prin PTO

· Sistem de ridicare containere: 120/240/1100 l

· Comenzi electro-hidraulice, cu sisteme de siguranță

· Pardoseala caroserie :   oțel ST 52

· Pereți laterali netezi ai caroseriei:   oțel ST 52

· Partea superioară a caroseriei:   oțel ST 52

Cameră

· Volum buncher m3 (între) 9,0-10,0;

· Volum buncher recepționare m3 -1,0-1,1

· Material; Oțel;

· Mecanism de compactare: Hidraulic, cu sistem de presare spate;

·  Sistemul de încărcare, descărcare a containerelor: spate ;

1.5. Anul fabricării: 2025-2026;
1.6. Dotări suplimentare
-Aer condiționat;

- Suspensie: pneumatică față și spate;

- Frâne: cu discuri;

-Sistem de frânare ABS (Anti Block Sistem)

- Sistem de stabilitate: ESP (Electronic Stability Program);

- Tracțiune: 4x2 sau 6x2

- Scaun șofer cu suspensie pneumatică 
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________             Adresa: __________________________
	Anexa nr.23

 la Documentația standard nr._115_   din “_15_” ___09____ 2021_

Specificații de preț

	Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5, 6,8]

	Numărul procedurii de achiziție ____________ din _________

	Obiectul achiziției: Achiziționarea a două autovehicule cu utilizare specială – autogunoiere

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Cantitatea și unitatea de masura (litri)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	34144510-6
	Achiziționarea a două autovehicule cu utilizare specială – autogunoiere
	2 bucăți
	
	
	Maxim 45 zile - modificare, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord; 
adresa livrarii: ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, din str. Decebal 126, mun. Bălți
	MD75TRPDAA315110E10549AD


Achizitie scutita de TVA conform prevederilor art.103 alin.(31) din Codul Fiscal al RM
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________             Adresa: __________________________

