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Specificaţii tehnice (F4.1)

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]




	Numărul procedurii:  

	Data licitației
Data depunerii: 
	Alternativa nr.: ___________

	Denumirea procedurii 
Diverse pachete software şi sisteme informatice în cadrul proiectului „Crearea Centrului de Excelenta in domeniul educatiei din r-nul Hincesti”
Cod CPV: 48900000-7 - Diverse pachete software şi sisteme informatice
	
	

	
	

	Cod CPV

	Denumirea bunurilor 
şi/sau a serviciilor
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	48300000-1
	LOT 3
	
	
	
	
	
	

	48300000-1
	[bookmark: _GoBack]3. Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate - Tabla Interactivă 87”, Ceramică Multitach-T20 cu Sistem de proiecție ultrascurtă
	
	
	
	Specificaţii minime solicitate: 
Toate componentele sistemului interactiv  (Tablă interactivă, proiector, suport) să fie native, compatibile de origine la unul și acelaș producător.
Garanția sistemului interactiv în ansamblu  să fie minim de 5 ani, iar suprafața de scris de 20 ani.
Suprafața de lucru să fie emailată din ceramică cu aplicarea magneților și scriere cu marker cu ștergere uscată.
Sistemul periferic interactiv să fie racordat la calculator prin fir USB – (Tabla Interactivă) și HDMI – (Proiector).
Caracteristici minime ale Tablei Interactive:
Diagonala 87”; Aspect de proiecție optică 16:10; Dimensiunea fizică de referință 120x190x3,5 cm cu Dimensiunea minină a ariei active 1170x1880 mm; 
Suprafața De Scris din Oțel emailat de culoare albă– anti reflecxie; 
Tehnologia TOUCH V-Sense Multi cu recunoaștere simultană a 20 atingeri; Tehnologia De recunoșterea atingerii: orice obiect opac, inclusiv degetele, stilou, ...; Rezoluția, minim 32750×32750;  Alimentare electrică USB 
Suport de instalare pe perete inclus; Consumul de energie ≤400 mA 
Suprafața de lucru:Ceramică cu reflexie difuză, cu aplicarea magneților, cu scriere cu marchere și ștergere uscată; Opțiune:Abgredare/cu sonor.
Caracteristici minime ale proiectorului:
PROIECTORUL să fie Nativ și să aibă proiecție ultrascurtă
ASPECTUL DE PROIECȚIE ULTRASCURTĂ: 16:10 
Dimensiunea imaginii (diagonală): 87” 
Contrast optic de proiecție a proiectorului: 1:15000;  
Luminozitate: 3300 ANSI Lm; 
Rezoluția reală: 1280x800 WXGA; 
Timpul minim de viață a lămpii:3500 ore/ 5000 ore (normal/eco).
INTERFAȚA: 
VGA X 1 - Audio Jack X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Microphone X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Power X 1
VGA X 1 - Phone Jack X 1(for interactivity) - Audio Jack X 1
Sonor 10 W. Tehnologie DLP.
SUPORTUL să fie Nativ cu montare pe perete.
Fire de conexiune să fie incluse, lungimea (5-10 metri) aleasă după necesitate la fața locului de montare.
Garanție de la data livrării: În ansamblu pe modul este standart de 5 ani.La suprafața de scris este 20 ani.
DRAIVERE incluse 
SOFTWARE educațional cu posibilitate de utilizare gratis a softurilor și platformelor educaționale.
Transportarea, montarea și punerea în funcțiune a bunurilor, consultanță
	
	



