
	Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70
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Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1(M)
Deviz-oferta № 2-2-1(M)

Poz. 2,3 Bazin pentru H2SO4; Bazin pentru corectia Ph. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasament
	
	
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	14,45
	
	

	 2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)
	m3
	3,85
	
	

	 3
	TsD04C


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой )
	m3
	3,85
	
	

	 4
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(лишний грунт)
	m3
	10,60
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Constructii de beton monolit armat
	
	
	
	

	5
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка C7.5)
	m3
	5,90
	
	

	 6
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонного днища  и фундаментов бетон  С 25 F50W6, Fem2)
	m3
	17,50
	
	

	 7
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	80,30
	
	

	 8
	CC02F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..A1 , D-10mm)
	kg
	236,82
	
	

	 9
	CC02F2


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 диаметром 10мм)
	kg
	557,70
	
	

	 10
	CC02F2


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 ,диаметром  12мм)
	kg
	625,44
	
	

	 11
	IzF18B.k-0,5


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 1 cm (Защитный  слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М200 по горизоньальным поверхностям))
	m2
	19,50
	
	

	 12
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" Admix - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей горизонтальных  - днище смнсью  "Пенетрон" -  Admix)
	m2
	19,50
	
	

	 13
	IzF18D


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete  inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm ( защитный слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М200 , по вертикальным  поверхностям)
	m2
	17,10
	
	

	 14
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" Admix - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей  вертикальных  - cтен см есью ''пенетрон' Admix)
	m2
	17,10
	
	

	 15
	IzA05B


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton  (driscuite fin) la pereti  cu lac epoxigudron (un strat de imbibare, si doua  straturi de lac) (Полимерное покрытие на основе лака ХП-734))
	m2
	20,90
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	Asigurarea sociala si medicala
	22,50 %
	
	
	

	
	Cheltueli de transport
	10,00 %
	
	
	

	
	Cheltueli de depozit
	2,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Cheltueli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


