
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Primăria Suruceni 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Suruceni
3. Obiectul achiziţiilor Reparatia unei portiuni de drum în s. Suruceni, r-nul Ialoveni
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Secor 1. Drum din beton


	1
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea stratului din pietris)

	100 m3
	0,468


	2
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	65,52


	3
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albia drumului)

	100 m3
	31,20


	4
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	43,68


	5
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	3,12


	6
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	6,00


	7
	DA11B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire

	m3
	31,20


	8
	42-01-020-1

	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena

	100m2
	3,12


	9
	RpCD08C

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi

	kg
	686,40


	10
	DC05A

	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm

	m2
	312,00


	11
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	20,70


	12
	pret de piata

	Scindura pentru rosturi

	m3
	0,09


	13
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	50,00


	14
	RpCE33A

	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D
Materiale marunte=1,03

	m
	50,00


	
	
	2. Drum din pietris 1


	15
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	3,12


	16
	RpDA04C

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea

	m2
	312,00


	17
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm
K=0,67

	100m2
	3,12


	18
	DH11B

	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice

	100m2
	3,12


	
	
	3. Rigola si teava de scurgere


	19
	TsC03B2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,135


	20
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	2,60


	21
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc

	m3
	0,30


	22
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea deseurilor)

	t
	20,92


	23
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	1,40


	24
	DI123

	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (640 x 400) = 5 m.l
Alte materiale=1,03

	m3
	1,40


	25
	DI119

	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,03

	m3
	0,56


	26
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 1 m pentru edificii artificiale la drumuri (D=600 mm) =10 m.l

	m3
	1,88


	27
	IzF20A

	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum

	m
	5,00


	28
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	5,00


	29
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	5,00


	
	
	4. Drum din pietris 2


	30
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	2,59


	31
	RpDA04C

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea

	m2
	259,00


	32
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm
K=0,80

	100m2
	2,59


	33
	DH11B

	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice

	100m2
	2,59


	34
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	0,60


	35
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	93,00


	
	
	5. Rigola si podet


	36
	TsC03B2

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,355


	37
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	7,10


	38
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea deseurilor)
	t
	54,25


	39
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris
	m3
	3,50


	40
	DI123

	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (640 x 400= 30.5 m.l)
Alte materiale=1,03
	m3
	8,54


	41
	DI119

	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,03
	m3
	1,20


	42
	AcE06A

	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (800 x 400 x 100)
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,02
	buc
	3,00


	43
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 1 m pentru edificii artificiale la drumuri (D600 mm)=5 m.l
	m3
	0,94


	44
	IzF20A

	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m
	14,40


	45
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	8,60


	46
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	8,60


	
	
	6. Drum din pietris 3


	47
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	7,06


	48
	RpDA04C

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea
	m2
	706,00


	49
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm
K=0,67
	100m2
	7,06


	50
	DH11B

	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2
	7,06






Conducătorul grupului de lucru                                S.Gorceac
