Anexa 6
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor      
	U.M. 
	Volum

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. 
	
	

	1
	RpCP45D
	Demontarea scaunelor-856 buc
	kg
	1 712,00

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2
	214,32

	3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	214,32

	4
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2
	214,32

	5
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	214,32

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 
	m2
	391,24

	7
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	391,24

	8
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	391,24

	9
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	391,24

	10
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usa)
	m2
	2,97

	11
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,87

	12
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m
	118,65

	13
	RpCK06A


	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple
	m2
	35,00

	14
	RpCK11A


	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor k=2
	m2
	303,62

	15
	RpCK10A


	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul
	m2
	303,62

	16
	CN19A


	Vopsitorii  cu lac  aplicate pe timplarie de lemn  2 straturi de lac
	m2
	26,22

	17
	CK30B


	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2
	16,80

	 
	
	2. electricitate
	
	

	18
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5 mmp
	m
	145,00

	19
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor duble
	buc
	5,00

	20
	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat 2*36
	buc
	30,00

	21
	RpEF19A
	Montarea proiectorului cu led  50 W  
	buc
	9,00

	 
	
	3. acoperis
	
	

	22
	RpCI03A


	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald 
	m2
	45,00


