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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177  dev loc 2-1-2
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare 


	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, )

	m2
	61,4200

	2
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane pereti

	m2
	620,0000

	3
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  

	m2
	51,9000

	4
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc teracota

	m2
	13,1500

	5
	RpCG29A aplicativ

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime demolarea blocuri de sticla 200*200

	m2
	3,3000

	6
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  teracota

	m2
	11,0000

	7
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc gresie  placi ceramice intrarea principala

	m2
	22,4800

	8
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc gresie

	m2
	171,3700

	9
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  finisari tavan

	m2
	453,2000

	10
	CK26B k=0.8

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu demontare pervaz exterior (numai lucru si utilaj)

	m
	46,8000

	
	
	2. Evacuare materialelor demolate  


	11
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m   deseuri

	t
	132,0000

	12
	TsH222A

	Incarcarea solului in transport auto  deseuri

	m3
	100,0600

	13
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km  deseuri

	t
	94,7800

	
	
	3. Executarea gaurior de ventilatie


	14
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete,100*100 17buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	3,6000

	15
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 150*150 4buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	4,8000

	16
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 500*300 4buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	12,8000

	17
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 400*400 1buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	6,4000

	18
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete,500*500 2buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	8,0000

	19
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete,300*200 1buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	3,2000

	20
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete,150*100 2buc. din dou parti)
Materiale marunte=1,0500

	m
	2,0000

	
	
	4. Usi si ferestre


	21
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U1 stinga 2.1*0.9-12buc

	m2
	22,6800

	22
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 mUsa interioara MDF U1 dreapta 2.1*0.9-8buc

	m2
	15,1200

	23
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U2 dreapta  antipanica2.1*1-2buc

	m2
	4,2000

	24
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U3 stinga 1.7*0.6-1buc

	m2
	1,0200

	25
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa intr-un canat U4 PVC exterioara stinga 2.1*0.9-2 buc

	m2
	2,1000

	26
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U5stinga 2.1*0.7-2buc

	m2
	2,9400

	27
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U5dreapta 2.1*0.7-2buc

	m2
	2,9400

	28
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U6 stinga 2.1*0.8-1buc

	m2
	1,6800

	29
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara MDF U6 dreapta 2.1*0.8-1buc

	m2
	1,6800

	30
	CK57F

	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 5 camere 2,1*1,5 cu o deschidere interior -1 buc,  geam  cu doua camere Uf 1.4W/m2K

	m2
	3,1500

	31
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre  300 mm 
Materiale marunte (dopuri)=1,0200

	m
	1,6000

	
	
	5. Pardoseli cota 0,000


	
	
	5.1. Tip 1


	32
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	157,7000

	33
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	157,7000

	34
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp laminat cl 34 gr 15mm plinte PVC-42m
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	82,9000

	35
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  laminat cl 34 gr 15mm plinte PVC-80.4 m
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	74,8000

	
	
	5.2. Tip 2 


	36
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	107,2000

	37
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	107,2000

	38
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm 11 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100

	m2
	107,2000

	39
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-10 cm
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500

	m
	85,0000

	
	
	5.3. Tip 3 


	40
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	25,6500

	41
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	25,6500

	42
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050

	m2
	26,6500

	43
	CG56A1k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime  se scade 8mm k=8
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=8,0000
Коэффициент к трудозатратам=8,0000
Коэффициент к машинам=8,0000

	m2
	-26,6500

	44
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm 11 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100

	m2
	25,6500

	45
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-10 cm
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500

	m
	22,6000

	
	
	6. Pardoseli cota 1,700+3,300


	
	
	6.1. Tip 1 


	46
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	165,7000

	47
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	165,7000

	48
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp laminat cl 34 gr 15mm plinte PVC-59,6m
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	64,4000

	49
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  laminat cl 34 gr 15mm plinte PVC-120,8m
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	111,5600

	
	
	6.2. Tip 2 


	50
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	68,5000

	51
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	68,5000

	52
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm 11 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100

	m2
	68,5000

	53
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-10 cm
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500

	m
	65,9500

	
	
	6.3. Tip 3  


	54
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm 11 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100

	m2
	25,6500

	55
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie ceramica gr 11 mm

	m2
	26,3000

	56
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-10 cm
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500

	m
	7,0000

	
	
	7. Finisarea interioara pereti cota 0.000


	
	
	7.1. Incaperi 1....5,11


	57
	IzF17A

	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica gr 20 mm pe perete

	m2
	138,0000

	58
	СF60B

	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  foie PGC-12,5 MM Placi izolarea fonica  VATA MINER GR 50,MM
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050

	m2
	138,0000

	59
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  membrana acustica MAD2 gr 2 mm 
Material marunt=1,0300

	m2
	138,0000

	60
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	138,0000

	61
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	138,0000

	62
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	138,0000

	63
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	89,5000

	64
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	89,5000

	65
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	89,5000

	66
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Knauff 

	m2
	89,5000

	67
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-89,5000

	68
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	89,5000

	69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	89,5000

	70
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	89,5000

	
	
	7.2. incaperi 6.9


	71
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	50,3000

	72
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	50,3000

	73
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	50,3000

	74
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	50,3000

	75
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-50,3000

	76
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	50,3000

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	50,3000

	78
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	50,3000

	
	
	7.3. Incaperi 7..8,9*


	79
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	120,5000

	80
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	120,5000

	81
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	120,5000

	
	
	7.4. incaperi 10,12,12*,13


	82
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	559,8700

	83
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	559,8700

	84
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	559,8700

	85
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	559,8700

	86
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-559,8700

	87
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	559,5700

	88
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	559,8700

	89
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	559,8700

	
	
	8. Finisarea tavanelor cota +0.000


	
	
	8.1. incaperi 1....5,11


	90
	IzF17A

	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica gr 20 mm

	m2
	78,9000

	91
	СF60L

	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatiegr GC-12,5 MM  Placi izolarea fonica  VATA MINER GR 50,MM
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050

	m2
	78,9000

	92
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  membrana acustica MAD2 gr 2 mm 
Material marunt=1,0300

	m2
	78,9000

	93
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	78,9000

	94
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	78,9000

	95
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	78,9000

	
	
	8.2. incaperi 6.9


	96
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Betohgpuht 

	m2
	17,7400

	97
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	17,7400

	98
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	17,7400

	99
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	17,7400

	100
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	17,7400

	101
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	17,7400

	
	
	8.3. incaperi 7.8.9*


	102
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Betohgpuht 

	m2
	22,1100

	103
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	22,1100

	104
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	22,1100

	105
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	22,1100

	106
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	22,1100

	
	
	8.4. incaperi 10,12,12*,13


	107
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi  600*600)

	m2
	163,6600

	
	
	9. Finisarea interioara pereti cota 3.300


	
	
	9.1. Incaperi 1....5,13..15,18


	108
	IzF17A

	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica gr 20 mm pe perete

	m2
	177,6000

	109
	СF60B

	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  foie PGC-12,5 MM  Placi izolarea fonica  VATA MINER GR 50,MM
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050

	m2
	177,6000

	110
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  membrana acustica MAD2 gr 2 mm 
Material marunt=1,0300

	m2
	177,6000

	111
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	177,6000

	112
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	177,6000

	113
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	177,6000

	114
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	236,7700

	115
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	236,7700

	116
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	236,7700

	117
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Knauff 

	m2
	236,7700

	118
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-236,7700

	119
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	236,7700

	120
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	236,7700

	121
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	236,7700

	
	
	9.2. incaperi 6.9,11,16,17


	122
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	447,0000

	123
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	447,0000

	124
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	447,0000

	125
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	447,0000

	126
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-447,0000

	127
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	447,0000

	128
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	447,0000

	129
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	447,0000

	
	
	9.3. incaperi 10,12


	130
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	28,5900

	131
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	28,5900

	132
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	28,5900

	133
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	28,5900

	134
	CF51Bk=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 3 mm k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-28,5900

	135
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	28,5900

	136
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	28,5900

	137
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	28,5900

	
	
	10. Finisarea tavanelor cota +3.000


	
	
	10.1. incaperi 1....5,13...15,18


	138
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi  600*600)

	m2
	118,0000

	
	
	10.2. incaperi 6...9,11,16,17


	139
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi  600*600)

	m2
	129,3000

	
	
	10.3. incaperi 10,12


	140
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Betohgpuht 

	m2
	408,0000

	141
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	4,8000

	142
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	4,8000

	143
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	4,8000

	144
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	4,8000

	
	
	11. Balustrade de inox B1-B4


	145
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300

	kg
	425,0000

	146
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox h 0.9m

	m
	34,8000

	
	
	12. Invelirea canalelor de ventilatie


	147
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	46,8000

	148
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff

	m2
	46,8000

	149
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000

	m2
	46,8000

	150
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	46,8000

	151
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	46,8000

	
	
	13. Acoperis


	152
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  parapet

	m3
	14,3200

	153
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	422,5000

	154
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 

	m2
	422,5000

	155
	IzF11A

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  demontare cheramit  fara materiale

	m3
	82,1300

	156
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.64m3

	m2
	427,3000

	157
	CN51D

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.

	m3
	5,6300

	158
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 

	m3
	2,7800

	159
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	4,9900

	160
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 

	m3
	4,9900

	161
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,0300

	m2
	427,3000

	162
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) GR 0.45 MM 8017 RAL
Material marunt=1,0500

	m2
	427,3000

	163
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm
Material marunt=1,0300

	m
	68,0000

	164
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 mm
Material marunt=1,0200

	m
	52,7000

	165
	CK26B aplicabil

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (bara de retinere a zapezei) (surub -437 buc)

	m
	72,0000

	166
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire pe acoperis

	kg
	244,1300

	167
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021

	t
	0,2440

	168
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,2440

	169
	CE31C

	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura-100*40mm-0.37 m3

	m2
	54,4000

	170
	CD07A

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  tabla cutata 0.5mm h- 20 mm

	m2
	54,4000

	171
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m   deseuri

	t
	94,7800

	172
	TsH222A

	Incarcarea solului in transport auto  deseuri

	m3
	100,0600

	173
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km  deseuri

	t
	94,7800

	
	
	14. Canal  de  ventilare  VE1...VE5


	174
	CD61A

	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m

	m3
	0,8500

	175
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	1,2000

	176
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   - бетон B12,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300

	m3
	0,2000

	177
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	42,0000

	178
	CK07B apl

	Pervazuri sau baghete  din lemn montate la usi sau ferestre executarea grilaj V=0.28м3 

	m
	84,0000

	179
	CE31Aaplicativ

	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple invelirea cu placa din scindura 100*25 mm-0.13m3

	m2
	52,0000

	180
	IzF14A

	Strat fonoizolant intre peretii dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez vata 125 kg/m2 gr50 montare pe uscat

	m2
	9,0000

	181
	IzF14A

	Strat fonoizolant intre peretii dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez tehnolait gr 50 mm montare pe uscat

	m2
	32,0000

	182
	IzF10G

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 

	m2
	32,0000

	183
	CE05A

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500

	m2
	59,0000

	
	
	15. Finisarea  peretelor exteriori


	184
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	546,0000

	185
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  gr 100 mm 146kg/m3 CORNIER -960M
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100

	m2
	439,3000

	186
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  tip metro 2013  RAL cod
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	5,7400

	187
	CJ10D

	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5  mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu  piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma Element decorativ din poliuretan tip IE/M -24 7035 RAL cod

	buc
	124,0000

	188
	CJ10D

	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5  mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu  piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma Element decorativ din poliuretan tip SG/M-12 7035 RAL cod

	buc
	62,0000

	189
	IzF55D

	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren  gr 30 mm 146 kg/m3
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100

	m2
	172,0000

	190
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	439,3000

	191
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (9013 RAL,2013  RAL)

	m2
	439,3000

	192
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 300mm

	m
	48,0000

	
	
	16. Finisarea soclu


	193
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare  сu betonocontact

	m2
	37,2000

	194
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	37,2000

	195
	CF17B k=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	37,2000

	196
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	37,2000

	197
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 146 kg/m3 gr 50 mm
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100

	m2
	37,2000

	198
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm   rezistente la inghet 7023 RAL
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	37,2000

	
	
	17. Rampa p/u persoane cu handicap R1 si scara la intrare


	199
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	18,6000

	200
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	18,6000

	201
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	42,3000

	202
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Beton B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	6,5000

	203
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm  rezistente la inghet 7021 RAL

	m2
	40,0000

	204
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox h 0.9m

	m
	25,4500

	
	
	18. Pereu


	205
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	27,6600

	206
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	27,6600

	207
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	27,6600

	208
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 20-40 MM

	m3
	9,3000

	209
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton  gr 40 mm  gri prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 

	m2
	93,0000

	210
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100*20*8 cm

	m
	62,0000




