2 3 4 5 6 7
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2
m3/min
T50772 i i -
En lﬁ_?ﬂ{m Eahm'f;cmr pe pneuri sau mecanic 150 hott 0,4200 350,00 147,00
23 DHI1A | Aducerea la profil a
acostamentelor, prin taierea lor pe 1 458,80
o grosime medie de 10 ¢m cu 100m2 —_—
mijloace manuale 1 458,80
TI2902001 | Pavator h-om 25,3000 57.66 1 458 80
: 2800 |
24 CAO03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
Zero, preparat cu betoniera pe
santier si turnarea cu mijloace .
clasice beton simplu clasa C 10/8 m3 1333,16
(Be 10/B 150) L=300m x latimea 296.95
laturii 0.8m;L=120m x latimea ’
laturii 0.6m =60.0 m3+19.2 m3 ,cu
lungimea parcelii 1.0 m
712301001 | Betonist h-om 4,7500 57,66 273,88
0200 -
931006001 | Muncitor deservire CM h-om 0,4000 57,66 23,06
9920
ﬁgg; 12210 g:?ggt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 2870000 1,70 495,22
11093 i _ — .
L!'Sgélﬂ 0 ﬂNEI}; ;{':1[: nespalat de riu si lacuri m3 0.7660 250,00 19437
éggél 0220 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7050 250,00 178.89
;;?gl 1620 | Apa pentru mortare si betoane = 0.2900 5,00 1,47
g?{f;gl?ﬂﬂﬂ Vibrator de adincime _ 0,6000 50,00 30,00
= : -
i;gﬁi?ﬂ'ﬂ[} Betoniera de 250 | cu cadere libera heit 0,3250 150,00 48.75
gj;giiﬂﬂﬂ Automacara 6 - 10 tf . o 0.2500 350,00 87,50
25 CB02A | Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinpase scurte si subscurte 115,49
pentru turnarea betonului in m2 — .
cuzineti, fundatii pahar si fundatii 69,19
de utilaje inclusiv sprijinirile
931006001 | Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8.65
Q920
712401001 | Dulgher 10500 37.66 60,54
07001
5 .
.I.Ez-?]ZSEE Saibe uzuale M 10 0.0050 20,00 0,10
7 iuli 1
f{!;;;] 1584 | Piulite uzuale patrate M 1 0.3000 20,00 6,00






