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..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA $I CERTIFICARE" SRL
..TEXHI,IIIECKI4I1 I{EHTP IIO IPOMbIIIINEHHOIZ
BE3OILACHO CTr4 V CEPTI4OI4KATII4I4" OOO
MD 2004, mun. ChiEinlu, str. Serghei Lazo,48,
tel. (022) 208151, fax(022) 208166,
wrli'.ctsic_.md, e-mail: agentia@mdl.net, offi ce@btsic.md

RAPORT DE INSPECTIE

Nr. OI IPP-418-2020 din 22 decembrie2O20

ORGANISMIILDEINSPECTIE din cadrul SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI

PRODUSI]L:
Motorind, SUPER DIESEL EURO 5 (codNCM MD 2710 1943)

PRODUCATORI]L: .
' ROMPETROL RAFINARE" S.A., N[vodari, Corstarrfa, RomAnia
CLIE.{TT]L:
tM 'ROIT,PETROL MOLDOVA" SA, RM, rrun"Chisinnq ffi.Sfitul Tdrnzg, teL 022 23-3 ,.1

DATH_iE PRTVTND \$ PECIA :

hspectia a fost efech:atI la purctril de tecere a frontiereivamale:Leu5eni.

Data inspec\iei 03 .12.2020, condifle de mediu: 0'C.
Echipamente vflizatetijd meticd M$I-3,5; areometruANT-1; dispozitivpentruprelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referinld utilizate ir cadrul inspecfiei:

- Hotirfrea Guvemului RM nr. 476 dri-lT .04.2002 pentru aprobarea Regulamenh-rhriprivind

modul de transportare a prodrselor petroliere inportate;
- Hotirfrea Gwemuhri RM rrr.1 1 16 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depofratea

gi corrercializarea cu ridicata, prin sistem automaizat, a produselor petoliere identificate;

- SM EN 590+A1 2077 "Carbr.nanfipenffu autorrpbile. Motorini. Cerinfe gimetode de frtcercare";

- SM.SREN ISO 3170:2012 'Produse petroliere lichide. $antionare manual[";

- Standarde pentu metode de incerclri, indicate in tabel pe verso;

- Procedura 'Inspeclia produselor petoliere" PL-47.

Lotuiinspectat-t.164,228 tone (cantitatea declarat6 - 5000 tone, cantitatea r[nrasd de inspectat - 4835,772

Termenul de valabilitate a produsuhri - 6 luni / t hmd conform docwnentelor de ?rsolire.

Prodrsuleste ambalat i'r autocisterne giliwat conformcontractuluiRRnr. 3 din06,01 .2020.

Raporhrl de inspecfie este eliberat irtbaza'.

Raportului de identificare a prodwuh:i giprelevare a probei:m.4200 dn03.12.2020;
Raportului de trcerc5ri m.3742 drr'21.12.2020, eiiberat de c6tre Li "CTSIC", certificat de acreditare nr. Li-0
(rezrtratele trcercdrilor sunt indicate fi.'r tab el pe verso);

Raporhrtui sunur de evaluare nr. OI IPP-418 dn22.I2.2020.

REZULTATE-E INS PECIIE :

Produsul inspectat CORESPIINDE cerinlelor obligatorii stabilite tr:
HGRM nr. 1116 dn22.08.2002;p.22;
SMEN 590+A1:2017,p.5.5.1,tab.1, lrrd.2-3,5,7-12,L4-17;p.5.6.1, tzb'z,ind.1 (gradulF)

t]PLIME{TAR,L
ie: inspectia calitativ[ a prodruului liwat il baza contachrhri de hmgl duratd.

iniFal5. Categoiz (fiza) inspecfiei fumizare (rrport).

secfia inspecfia Valentina ruRAVLIOVA
e petroliere

INFORl\{A
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Tabel: Rezultatele incercirilor de laborator conform Raportului de incercdrinr-3742 din2l.l2-2020

Conditii de mediu in laboratorul de incerc6ri :

Temperatura: (22+3)"C Presiunea: (99+2,0) kPa

$ef sectia IPP Valentina ruRAVLIOVA

oI CTSIC DUcE RESPoNSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII iNSPECTIEI

PREZENTUL RAP9RT DE INSPECTIE NU PoATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA OI CTSIC

Nr Denumirea caracteristicii
Indicele DN sl

metodei de
incercare

Limite Valori
efective

Echipamente
Minimum Maximum

6 8

SM EN ISO 4264:2019 46,0 48,1 lal cul

SM SR EN ISO
12185:2011

820,0 845,0 842,2
ADton PA,AR DMA

4100 I{. N 82029425a Densitate la 15'C, kg/n3

3 SuE ne/kg
SMEN ISO 20E46:2uI6
(ANIJLAT)

10,0 64 Temo Electton TS 3000
N 2004 1 130

Puct de inflmabililate in vas inchis , "C SM EN ISO 2719:2017 55,0 58,0
stmiopc stsrA rM-vJ

N 1040041

). Reziduu de carbon,% (nlm) SMEN ISO 10370:2016 0,30 0,01
Stsrhope SETA 97400-l
\, N 1040041

Cenugi, % (m,rn)
SM SRENISO
6245:2011

0,010 0,001

quptor de olclnue
Naberthem model LT

9/l i/B4l0
N 33?632

7 Apr, % (r/n) SM SRENISO
12937:2011

0,020 0,005
GK Jorcnllio [erl

Fishq Aqumu KF?lus
N 7l l80l

8 Contaninre totalS, mg&g SMEN 12662:2016 24 8,5
Kit de filtrde
N 1043551

Coroziue pe lami de cupru (3 ore la 50'C)
SM SR EN ISO
2160:2012

clasa I la STANHOPE SETA
N 1036031

10 Stabilitate la oxidtre, g/m3
SM SREN ISO
12205:2011

-25 10
Starhope SETA

16900-77
N 1043624

t1
Puterea de lubrifiere, diametml corectat al rmei
de uzure
(wsd 1,4)la 60"C, Pm

SM EN ISO
12156-l:2019

460 335
PCS Instruments tiP

HFIN
ND 1524

12 Viscozitate cinemaLice Ia 40'C, rDm'/s
SM SR EN ISO
3104:2012

2,000 4,500 2,519
Stablnger_.

Vis@meter r'
svMft 3o0l

IJ Distilre:
% (V/! evaporat Ia 250'C % (V/V)
%(V/\) evapirat la 350'C %(V/V)
95%(V/9evapont Ia'C

SM EN ISO 3405:2019 6)

<65

360

42,3

95,1
349,s

Artoo PAAR ADU 5
N 5639286

l4 Temperatura limila de filbabilitate,'C, mil SMEN 116:2017

clme temperag Cuera fiigorifice tip

;;LTIRBG-5400/2-M',
LINETRONIC

TECHNOLOGIES
N 15041579
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