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..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA $I CERTIFICARE'' SRL
"TEXHr4qECKr4rl UEHTP nO [pOMbrrrinEHHOrZ
EE3OIIACHO CTI4 t4 C EPTI4OI4KAUI{I4" OO O
MD 2004, mun. Chiqineu, str. Serghei Lazo,48,
tel. (022) 208 I 5 l, tax (022) 208166,

oo

,ECTIE

Nr. OI IPP-2 44tl-19 din 28 noiembrie 2019

ORGANISMUL DEINSPECTD din cadrul SRL 'CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PRODUSI]L:
Benzind Standard 95/EN 228-10 ppm (codNCM ND 2710t245)

PRODUCATORT]L:

"OMV Petrom" S.A. Romania, rafinaria Petrobrazi

CIJE.{TI]L:
'PETROM- MO LDOVA" SRL, lvtD- 2002, mur. ChiSinnq gos. Munceq ti 269, teL (022) 8 5 - 8 9 - 1 5

DATE,E PRTVIND INS PECTIA :

kspecfia a fost efectuati la purctul de ffecere a frontiereivamale: Ungfreni
Data inspecfiei:03.11.2019, condifiile de npdiu: +16 "C, 04.11.2019, condifiile de mediu +15 'C.
Echfianrnte utilizate: tijl rrretici M$I-3,5; areometru ANT- l;
dispozitiv portabil penfu prelerzarea probelor PV- 1,0.

Docunpnte de referinti utilizate h cadrul inspecfiei:
- Hotirfrea Guvernului RM rr. 47 6 dn 17 .04.2002 pentru aprobarea Regulamentuhri privind
rrndul de transportare a prodrselor pefroliere inportate;

- Hotirfrea Guvernului RM nr. 1 1 16 din 22.08.2002 despre aprobarea Regularrrentului cu privire la depontarea
gi conrercializarea cu ridicata, prin sistem autor.rrrfrnt, a prodrselor pefoliere identificate;

- SM EN 228+Al20l7 "Carburantr penffu automobile. Benm'E fir[ phnnb. Cerinfe gi metode de frrcercare";
- SM SREN ISO 3170:2012 'Prodrse petoliere lichide. Egantionare mantfllE";
- Standarde penfiunretode de incercdri, indicate intabelpe verso;
- Procedura 'lnspecfia prodwelor petroliere" PL-47.
Iotulinspectat- 974,000 tone, (de ficto - 969,647 tone).
Iotul este insofit de pagaportul nr.PBZ-0055653 din 08.10.2019 9i notele de greurare w.132744-132745 dn
29.10.2019. Data frbrica{ieiprodwuhri - nu este indicat, termen de garanfle - 6 hnd
Produsul este ambalat frr cisteme feroviare qi transportat conform SMGS rc.245859-245860.
in r:rrna inspecfiei au fost frrtocmitet
Rapoartele de identificare a produsului gi prelevare a probei: nr.55 din 03.1 1.2019, nr.56 din 04. ll.2019;
Rapoartele de determinare a masei produsrlui petrolier: nr.55 din 03.1 I .2019, nr.56 din 04.1 1.2019;
Raportul de ircerclri rc.3627 dn27 .ll.2Ol9, efiberat de c[fie Li 'CTSIC", certificat de acreditare nr. ti-OgO
(reanhatele hcercdrilor surt indicate in tabel pe verso);
Raportul asrpra reanltatelor inspecfiei nr. OI PP-244 din 23. 1 1 .2019.

REZT]LTATU,E INSPECTIM :

Prodrsul inspectat coRESpUNDE cerintelor obligatorii stabilite i.r:

sM EN 228+A12017,p.5.4,tab.z, ind.1,4-5, 7-ll,lz*,13*, l4*; p.5.s.2,hb.4, ind.l-6, g (clasa cl)
INFORMATM S UPLIME.{TARA:
Scherna de inspecfie: inspec{ia calitativd qi inspec{ia cantitativ[ a loflrhi de produs.
Tipul insp_ecfiei: inspecfia m{ial5. Categoria (faza) inspecfiei: rt).

renare: cod C.

ml Organismului Victor SERBU$CA

Svetlana TCACENCOc ctor

www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, oflice@ctsic.md
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform Raportului de incercdri nr.3627 din27 .11.2019

Condi{ii de mediu ln laboratorul de lncercdri: Temperatura: (22+3)oC Presiunea: (99+2,0) kPa

Nr Caracteristica Metoda de incercare
Limite Valori

efective
Echipamente

Minimum Maximum
I 2 J 4 5 6 7

I 't+Cifra octanicd reserch, RON GOST 8226-82 (ANULAT) 95,0 97,5 vtIT-85 M N 26

2 Densitate la l5'C, kg/m3 SM SR EN ISO '12185:201 I
720,0 775,0 758,1

Anton PAAR DMA
4100 M

N RrOrOdrS

3 Con(inut de sulf, mg/kg SM EN ISO 20846:2016 10,0 8'0
Temo Electron TS 3000

N 2004. l 130

4 Stabilitate la oxidare, minute SM SR EN ISO 7536:201 I
360 >360

Incinti temostat, tip
NPI,l42

N torgTmor

5 Con(inut de gume actuale
(spalare cu solvenli), mg/100 ml

SM EN ISO 6246:2017
5 < 0r5

Linetronic Technologies
Oill-ab 560-5A

N 1605t R1d

6. Coroziune pe lami de cupru
(3 h la 50'C), evalure

SM SR EN ISO 2160:2012 clasa I 1a
STANHOPE SETA

N 1036031

7.
Aspecl SM EN 228+41 :2017

Limpede qi trmsprent
Limpede 9i
transDarent

VeselA chimice

8.
' Conlinut de bemen, % (V/V) SMSREN l2l7"t:2012 1,00 0'4

Cromatografcu gaz
Agilent 6890

N DE 10446065

9 ++iConJinut de hidrocarburi - aromatice GOST 29040-91 35,0 32,6
Kprqilr- 2000M

N 2861

10. * Conlinut de oxigen, % (m/m) SM SR EN 13132:2011 1,04
Cromatograf cu gu

Agilent 6890
N DE 10446065

ll Conlinut de compuqi oxigenali, % (V/V)

metanol
etanol

SM SR EN 13132:201 1 10
5,0

<0,01
<0-01

Cromatograf cu gu
Agilent 6890

N DE 10446065alcool izopropilic
alcool izobutilic
alcool te(butil
eteri (5 sau mai mulli atomi de C)
alti compu$i oxigenati

Volumul utilizat
in amestec

este limitat prin
con{inutul maxim de

oxigende2,T Ydrtlm)

<0,01
<0,01
<0,01

6A
<0,01

12. kesiune de vapori, kPa
min
max

SM SR EN ISO
13016-l:2018

clasa clasa
B

clasa
C/CI

clasa
D/D1

clasa
E/EI

clasa
F/FI

60,3
Stanhope-SETA

SETA VAP 2
N 103926845,0

600
45,0
70.0

50,0
80.0

60,0
90,0

65,0
95,0

70,0
100,0

13. Distilue:

SM SR EN ISO
3405:2012

clasa clasa
B

clasa
CICl

clasa
D/DI

clasa
E/E1

clasa
F/FI

25,6

Anton PAAR ADU
N 5639286

-%eraporatlaT0oC, E70, %(VAfl,min
%(V40, max

20,0
480

20,0
480

22,0
s00

22,0
50.0

))n
500

22,0
50.0

-Vo evaporatla 100'C, 8100, % (V/V), min
%(VI0, max

46,0
71.0

46,0

71.0
46,0
7 1.0

46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
71.0 48,1

-olo evaporat la 150"C,8150, % (V/V), min 75,0 7 5,0 75,0 75,0 75,0 7 5,0 82,3
Punct final de fierbere, PFF, oC, max 210 210 210 210 210 210 210,0
Reziduu de distilare, % (V/V), max 2 2 2 2 2 2 0.6

14 Indice de volatilitate (VL! (l 0PV+7E70)
indice, max

calcul
: ?

E _t

182,2 Calculcl
1050

DI
I 150

EI
1200

FI
1250

|Mehr nscopedl @ aM& $ deduig
Subconhtulii utiliali e idcntifid *r
Confom DE 9M0/CE,,sutele rembre Fl adopla metoda analitici in shdardul de inlmire EN 28E:2012, daci s d a@sta ofed cel Ddin a{Hsi Drecizie.e rctoda mlitid

Inspector Svetlana TCACENCO

PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISILINEA OI CTSIC.


