ANUNȚ DE PARTICIPARE

	privind achiziționarea
	Echipamentului didactic pentru studiul electricității și electronicii aplicate în  autovehicule pentru necesitățile Proiectului “2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto / Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronim ”CROSSCOMP”

	prin procedura de achiziție
	Licitație Deschisă



1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2. IDNO: 1007600001506
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
4. Numărul de telefon/fax: 022 23-35-03 / 022 23-54-41
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: nicolae.secrieru@cnts.utm.md; https://www.utm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învăţământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

	Nr
d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Cantitatea
	Unitatea de măsură
	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință

	Lot 1 Echipament didactic pentru studiul electricității și electronicii aplicat la autovehicule

Echipamentele didactice pentru studiul electricității și electronicii auto trebuie să constituie o sală de studiu, care va transmite conceptele de bază de electricitate și electronică aplicate pentru automotive

	1.1
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studiul de bază al electricității pentru automobile
	2
	Set
	Echipamentul didactic trebuie să conțină mai multe circuite electrice de bază, montate și funcționale, pentru a permite studierea conceptelor de bază ale energiei electrice necesare în domeniul auto. Scopul acestui echipament este de a familiariza elevii,   într-un mod flexibil, cu energia electrică de bază în general și, mai precis, cu aplicarea sa în mașini.
Acest echipament trebuie pentru a analiza și verifica diferite circuite electrice de bază, precum și componentele acestora, fără a pierde timp la asamblare și demontare.
Specificații tehnice:
· Trebuie să încorporeze următoarele componente/circuite:
· Circuit de alimentare: curent alternativ (AC) și curent continuu (DC);
· Circuit cu lămpi: becuri conectate în paralel, serie, mixt și cu puteri diferite;
· Circuit cu rezistențe: Paralele, serie, mixt, potențiometru liniar și logarithmic;
· Circuit cu releu;
· Circuit cu diferite materiale conductoare: cupru, nicrom și alte;
· Circuit redresor cu simplă și dublă alternanţă în punte;
· Circuite cu condensatoare: filtru, accumulator;
· Circuit cu porți logice.
· Puncte de testare pentru a efectua măsurări pe diferite circuite.
· Accesibilitate la toate componentele pentru analiză sub tensiune sau fără tensiune.
· Posibilitatea de a genera disfuncționalități la componentele echipamentului.
· Posibilitatea de a face diferite ansambluri electrice / electronice pe o plachetă proto.
Componența echipamentului:
· Echipamentul cu panou pentru studiul de bază al electricității pentru automobile.
· Manual de utilizare și manual de activități practice.
· Cabluri din diferite materiale conductoare.
· Componente electrice/electronice pentru asamblarea circuitelor complementare.
· Magazin de accesorii.

	1.2
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studierea electronicii aplicate vehiculelor
	2
	Set
	Procesul de instruire pentru această aplicație trebuie să se bazeze pe un circuit tipic al vehiculului: circuitul de aprindere. 
Scopul acestui circuit este de a produce o scânteie de înaltă tensiune între electrozii bujiei, pentru a aprinde amestecul în interiorul camerei de ardere. 
Acest ecipament trebuie să fie alimentat de tensiunea bateriei de 12V. În plus, sistemul trebuie să simuleze sincronizarea cu arborele cotit și arborele cu came și, prin urmare, cu poziția pistoanelor în fiecare dintre cilindri.
Specificații tehnice:
· Încorporează blocurile electronice necesare pentru a analiza următoarele circuite:
· Bloc de alimentare;
· Circuit pentru a genera scântei folosind un comutator electronic;
· Circuit multi-vibrator sau generator de impulsuri dreptunghiulare;
· Circuit pentru a genera scântei folosind un transistor;
· Circuit pentru a genera scântei folosind un sistem de descărcare a condensatorului;
·  Circuit de alimentare pentru un motor CC;
· Circuit pentru a varia viteza unui motor CC;
· Circuit pentru a varia luminozitatea becurilor indicatoare.
· Puncte de testare pentru a efectua măsurători pe diferite circuite.
· Accesibilitate la toate componentele electronice pentru analiză sub tensiune sau fără tensiune.
· Posibilitatea de a genera disfuncționalități în diferite componente ale echipamentului.
· Posibilitatea de a face diferite ansambluri electronice pe o plachetă prototip.
Componența echipamentului:
· Echipamentul cu panou pentru studierea electronicii aplicate la vehicule.
· Manual de utilizare și manual de activități practice.
· Motor CC 12V.
· Becuri de 12V/6W sau LED-uri.
· Componente electronice pentru asamblarea circuitelor complementare.
· Magazin de accesorii.

	1.3
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studierea senzorilor aplicați vehiculelor
	3
	Set
	Acest echipament trebuie conceput pentru a studia diferiți senzori, în funcție de tehnologii, tipuri de reglare, parametrii de captare și mijloacele de transmitere a informațiilor utilizate în diferitele sisteme electronice, care pot fi în prezent în sistemele electronice de achiziție a informațiilor fizice și/sau mărimile chimice necesare prin intermediul UEC pentru a face calculele necesare pentru pornirea diferitelor servomotoare.
Echipamentul are senzori, similari cu cei efectiv utilizați în autovehicule (CKP-CMP-MAF-MAP etc.), prin care și datorită combinației diferitelor tehnologii utilizate în construcția lor, pot fi studiați un număr mare de senzori pentru vehicule. 
Specificații tehnice:
· Echipament autonom pentru studiul senzorilor din vehicule.
· Echipamentul va include senzori care utilizează diferite tipuri de tehnologie:
· Senzor de poziție al arborelui cotit: inductiv sau Hall;
· Senzor arbore cu came: inductiv sau Hall;
· Sistem de presiune absolută a colectorului MAP: Piezoresistiv;
· Senzor de accelerație lateral pentru controlul electronic al stabilității;
· Senzor de calitate al aerului: MOS (Metal Oxide Semiconductor);
· Senzor de poziție al pedalei de accelerație APP: inductive;
· Senzori de lovire: piezoelectric;
· Senzor de masă de aer MAF: cu fir fierbinte;
· Senzor de admisie al temperaturii aerului IAT;
· Senzor coloană de direcție (poziție, viteză): Optic;
· Senzor de lumină: Optic;
· Senzor distanță parcare: ultrasunet.
· Comunicarea senzorilor cu exteriorul se realizează prin diferite mijloace:
· Ieșire analogică;
· Ieșire digitală cu comunicare prin magistrala LIN sau CAN.
· Fiecare senzor trebuie să conțină informații tipărite despre:
· Tehnologia utilizată;
· Tipul de ieșire generat;
· Forma fizică a senzorului din vehicul.
· Puncte de testare protejate împotriva eventualelor manipulări incorecte, pentru efectuarea măsurărilor  în diferite puncte ale circuitului.
IMPORTANT ! Cerințe suplimentare:
· Posibilitatea de a genera situații defecte în semnalul trimis de senzori către UEC, permițând analiza defecțiunilor din sistem.
· Posibilitatea de a conecta diverși senzori la panoul unității de control UEC (vezi poz. 1.5).
Componența echipamentului:
· Echipamentul cu panou pentru studierea senzorilor.
· Manual de utilizare și manual practic de activitate.
· Magazin de accesorii.

	1.4
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studierea dispozitivelor de acționare aplicate vehiculelor
	3
	Set
	Acest echipament trebuie conceput pentru a studia diferiți actuatori, în funcție de tehnologii, tipuri de reglare și mijloace de control utilizate în diferitele sisteme, care pot fi în prezent într-un vehicul.
Aceste servomotoare ar trebui să fie controlate de la unitatea electronică de control UEC pe baza algoritmilor de control programați pe unitate, care sunt responsabili pentru a face sistemul să răspundă la variația necesară pentru comportamentul vehiculului.
Specificații tehnice:
· Echipament autonom pentru studierea dispozitivelor de acționare într-o mașină.
·  Actuatoarele ar trebui incluse în echipament sunt:
· Bobină de aprindere cu scânteie încorporată;
· Injector electromagnetic;
· Motor DC: controlul vitezei buclei deschise și controlul poziției buclei închise potențiometru pe arbore;
· Ventilator de răcire: control analogic sau de serie al vitezei rezistenței;
· Electrovalvă: controlul SART/STOP (PORNIT/OPRIT) și control liniar prin intermediul modulării duratei impulsurilor (PWM);
· Electromagnet: control ON / OFF;
· Pompa motorului de spălare a parbrizului: Comanda pompei motorului în ambele direcții;
· Motor pas cu pas: viteze variabile de lucru;
· Actuatoare legate de iluminare: Lămpile de frână de poziție, luminile de avertizare de avarie, luminile de avertizare;
· Actuator acustic, buzzer piezoelectric: Acționarea aceluiași cu două tonuri diferite.
· Tehnologiile de control implementate sunt:
· Control digital;
· Control analogic;
· Control prin autobuz CAN;
· Control prin modularea lățimii impulsului PWM.
· Puncte de testare protejate împotriva eventualelor manipulări incorecte, pentru efectuarea măsurătorilor în diferite puncte ale circuitului.
IMPORTANT ! Cerințe suplimentare:
· Posibilitatea de a controla diferiți actuatori de la unitatea de control UEC (vezi poz. 5).
Componența echipamentului:
· Echipament pentru studiul panoului de acționare.
· Manual de utilizare și manual practic de activitate.
· Magazin de accesorii.

	1.5
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studierea microsistemelor de control electronic aplicate vehiculelor.
	2
	Set
	Acest echipament ar trebui să asigure studierea modurilor, în care funcționează unitatea electronică de control (UEC) a unui motor pe benzină cu un sistem de injecție multipunct și cu aprindere electronică.
Echipamentul trebuie să permită, printr-o serie de potențiometre, simularea diferitor condiții de funcționare (cantitate și masă de aer, temperatură, RPM, temperatură de răcire etc.) pe care UEC, în funcție de programare, folosește pentru a efectua calculele necesare ca să funcționeze diferitele actuatoare de sistem (injectoare, bobine, supapă de debit de aer, electroventilatoare etc.).
Semnalele de intrare și ieșire trebuie reglate independent. 
Specificații tehnice:
· Echipament autonom care încorporează simularea următorilor senzori și actuatori:
· SENZORI: Senzor de masă de aer, temperatura de admisie a aerului, poziția arborelui cotit, poziția arborelui cu came, poziția pedalei de accelerație, temperatura lichidului de răcire, senzor Lambda cu bandă largă, senzor de presiune absolută și senzor de vibrații;
· ACTUATOARE: injectoare de benzină/gaz, supape de benzină/gaz, bujii, electrovalve și MAL (lampă indicatoare de defecțiune).
· Comunicarea senzorului și actuatorului cu UEC prin diferite tipuri de semnal: analogice, digitale, bus-uri multiplexabile CAN și LIN.
· Puncte de testare protejate împotriva eventualelor manipulări incorecte, pentru efectuarea măsurătorilor în diferite puncte ale circuitului.
· Posibilitatea de a genera defecțiuni la semnalul trimis de senzori către UEC.
· Funcționarea automată sau individuală a senzorilor (AUT/IND).
· Funcția de reprogramare (Flash) a UEC ca motor pe benzină simplu sau turbo.
· Funcția de auto-diagnostic implementată în UEC.
IMPORTANT ! Cerințe suplimentare:
Posibilitatea de a conecta senzorii/actuatorii simulați în panoul dat și de a conecta aplicațiile reale de senzori/actuatori din panourile cu senzori și actuatori (vezi poz. 1.3 și 1.4).
Componența echipamentului:
· Echipament cu panou pentru studierea microsistemelor de control electronic.
· Manual de utilizare și manual practic de activitate.
· Software de autodiagnosticare tip DD-Car.
· Magazin de accesorii.

	1.6
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studierea rețelelor de date multiplexate în vehicule
	2
	Set
	Acest echipament trebuie conceput pentru studiul conceptual al rețelelor de date multiplexate al vehiculelor.
Dispozitivul trebuie să simuleze o parte din dispozitivele utilizate în vehiculele de astăzi: bus-uri (magistrale) utilizate în vehicule utilizate pentru transmiterea informațiilor între diferitele noduri tip: CAN (rețea de control a rețelei, specificații ISO 11898-3 sau ISO 11519-2) și LIN (rețea locală de interconectare). 
Specificații tehnice:
· Implementarea magistralei multiplexate cu linia tip CAN ISO 11898-3, care este tolerantă la defecțiuni de până la 125 Kbit/sec.
· Implementarea comutatorului și controlului geamurilor electrice în ușile vehiculului cu magistrala LIN până la 19200 biți/sec.
· Puncte de testare pe diferitele linii ale autobuzelor.
· Posibilitatea de a genera disfuncționalități în diferite bus-uri:
· Scurtcircuite la baterie și la pământ;
· Scurtcircuite între linii;
· Întreruperi în linii;
· Simularea defecțiunilor în unitățile de comandă.
· Comutator de selecție a funcționării reale sau lente. Permite analiza funcționării cu un osciloscop (operație reală) sau folosind un multimetru (funcționare lentă).
· În modul lent, afișarea diferitelor cadre care circulă în bus-uri pe afișaje alfanumerice în notație hexazecimală.
· Posibilitatea comunicării CAN utilizând fibră optică.
· Adaptează cablajul convențional cu fibra optică în liniile CANh sau CANl.
Componența echipamentului:
· Echipament cu panou pentru studierea de rețele de date.
· Manual de utilizare și manual de activități practice.
· Opțional: accesoriu pentru transmiterea datelor prin fibră optică.
· Magazin de accesorii.

	1.7
	39162000-5 
	Echipament didactic pentru studii conceptuale ale vehiculelor hibride cu ciclu combinat
	1
	Set
	Scopul acestui echipament este ca studenții să cunoască tehnologia vehiculelor hibride.
Echipamentul trebuie controlat de software pentru computer (PC/NB).
Această aplicație software trebuie să utilizeze unul din cel mai eficiente sisteme de pe piață: vehiculul electric hibrid plug-in (PHEV).
Aplicația software trebuie să fie formată dintr-un panou (pe ecran la display), care prezintă toate părțile unui vehicul hibrid și un panou de instrumente virtual cu funcții avansate pentru generarea, achiziționarea și analiza datelor.
Specificații tehnice:
Panoul interactiv (pe display-ul computerului) ar trebui să fie același dispozitiv ca un vehicul: comutator de pornire, accelerator, frâne, selector de viteză, comutator A/C și buton de încărcare a bateriei off-board (plug-in).
Acesta trebuie să reproducă diferitele etape ale unui ciclu de funcționare a motorului (motor electric, motor cu ardere internă), precum și starea acumulatorului (încărcat, descărcat, generator).
Pozițiile de măsurare pentru a verifica parametrii selectați cu software-ul:
· Nivelul de încărcare al bateriei.
· Voltajul bateriei.
· Curent de încărcare a bateriei.
· Tensiunea de lucru a motorului electric.
· Viteza vehiculului.
Compoziția echipamentului:
· Echipament cu panou pentru studii conceptuale ale vehiculelor hibride cu ciclu combinat.
· Manual de utilizare și manual de activități practice.
· Aplicație software pentru PC pentru simularea vehiculului electric hibrid tip plug-in (PHEV).
· Magazin de accesorii.

	Valoarea estimată, fără TVA, pentru Lotul 1 constituie 820 185,00 lei

	Lotul 2. Testere de sistem OBD (on board diagnosis) pentru diagnosticarea vehiculelor

Scopul acestor testere de sistem OBD pentru diagnosticarea vehiculelor este de a determina studenții să studieze cum să ofere diagnosticare completă a vehiculului, inclusiv: codurilr VIN, auto ID, citirea tuturor tipurilor de erori DTC de la toate controlerele, vizualizarea datelor tip PIDS, efectuarea de controale bidirecționale, calibrări, resetări, reinstruirea sistemelor și multe altele

	2.1
	31644000-2
	Scanner tip OBD II
	1
	Set 
	Scanerul OBD II ar trebui să posede:
· Ajută rapid să citească codurile de eroare (codurile de defecțiune ale motorului), să localizați senzorul de O2 defect, să acceseze starea de pregătire a emisiilor, să opreascî becul verificare motor (CEL) sau MIL (Lampă indicatoare de defecțiune), să reseteze monitorul, să citească date reinoite și să recupereze VIN-ul vehiculelor reale.
· Prezentare date in timp real atât în grafice, cât și în forme de text. Să citească cu precizie codurile de eroare ale vehiculelor pentru majoritatea mașinilor, SUV-urilor, camioanelor ușoare și dieselurilor de 12V echipate cu OBD II. În plus, scanerul auto afișează, de asemenea, date despre senzorii vehiculului în format text și grafic și permite concentrarea asupra parametrilor de date suspecte sau specifice simptomelor defectelor.
· Taste rapide de citire/ștergere și disponibilitate I / M, care facilitează utilizarea acestui cititor de computer auto chiar din pachet. Led-urile roșu-galben-verzi și difuzorul încorporat indică starea de pregătire pentru testul de funigine (smog – la motor Diesel). Instrumentul de scanare OBDII ajută, de asemenea, detectarea problemelor intermitente și să confirme reparațiile în timpul unui ciclu de conducere, astfel încât să ajute determinarea rapidă a stării autovehiculului.
Monitoare OBDII (ecrane/sreen-uri) solicitate în meniu:
Monitor sistem aprindere, Monitor sistem combustibil, Monitor cuprinzător componente, Monitor catalizator, Monitor catalizator încălzit, Monitor sistem evaporator, Monitor sistem secundar de aer, Monitor refrigerant pentru aer condiționat, Monitor senzor oxigen, Monitor încălzitor senzor oxigen, Monitor sistem recirculare gaze evacuate,
· Verificarea datelor testului motorului, inclusiv senzorului O2 activ;
· Pachet lingual pentru opțiuni: engleză și altele
· Tasta de pregătire cu un singur clic,
· Testare și monitorizare la bord autovehiculului.
· Afișare automată și definiția codului de eroare cu butonul HELP pentru a obține cauzele posibile,
· Protocoale OBDII acceptate:
J1859-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230), CAN (Control Area Network ISO 11898). 
IMPORTANT ! Cerințe suplimentare:
Scanerul OBDII ar trebui să asigure testare autovehicule/ SUV/Diesel/Hibrid din întreaga lume  echipate cu sistem OBD standard.

	2.2
	31644000-2
	Tester de sistem de scanare OBD pentru diagnosticul autovehicululelor instrumentate cu cabluri W/O
	2
	Set 
	Sistemul de scanare OBD pentru a diagnosticul autovehicululelor instrumentate cu cabluri W/O ar trebui să ofere o acoperire completă a mărcilor și modelelor vehiculelor europene și asiatice (majoritatea, in caz particular).
Acest instrument ar trebui să furnizeze diagnostice complete, inclusiv: codurile VIN-uri de identificare automată, citirea tuturor tipurilor de coduri DTC de la toate controlerele, vizualizarea datelor tip PIDS, efectuarea de controale bidirecționale, calibrări, resetări, reinstruiri și multe altele.
Ar trebui să acceseze online o mare varietate de informații despre: remedieri confirmate, proceduri de întreținere (frână / baterie/ TPMS / specificații de reglare / altele), locații ale componentelor, reprogramarea cheilor, TSB-uri, etc. software de utilizare și fluxuri de lucru pentru o navigare rapidă, astfel încât opereze treaba mai repede. Cablurile OBDII, cu indicator și voltmetru, să permită utilizatorului să confirme tensiunea bateriei înainte de scanare. Afișaj simplu pe indicator cu 7 segmente, și de înaltă rezoluție, care asigură o vizualizare optimă în toate condițiile de iluminare; camera (de 5 megapixeli) din partea din spate a tabletei să permită utilizatorului să facă fotografii pentru partajarea cu clienții sau alți tehnicieni, precum și includerea în rapoartele de scanare a vehiculului. Să fie încorporat Wi-Fi și Firefox pentru capacități de navigare complete. Trebuie să includă încărcător/sursă de curent alternativ.
IMPORTANT ! Cerințe suplimentare:
Software-ul să fie capabil să simplifice diagnosticarea problemelor complexe pentru vehiculele de astăzi și în viitor.
Este de dorit sistemul de operare Android 5. 0 și stocarea de 64 GB pentru a permite procesarea și imprimarea rapidă a rezultatelor.

	Valoarea estimată, fără TVA, pentru Lotul 2 constituie 143 800,00 lei

	Valoarea totală estimată, fără TVA, pentru toate loturile constituie 963 985,00 lei



*TVA=0,00 lei conform HG nr. 866 din 09.12.2020 pct.  (8721176714732), prin care au fost aduse modificări Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru un singur lot SAU 2) Pentru ambele loturi.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative.
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	DUAE (Documentul Unic de Achiziții European)
	ORIGINAL – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Obligatoriu
(la deschidere)

	2.
	Oferta
	ORIGINAL – confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului:
Formularul ofertei (Formular F3.1), 
Specificaţii tehnice (Formular F4.1), 
Specificaţii de preţ (Formular F4.2).
	Obligatoriu
(la deschidere)

	3.
	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei, fără TVA
	ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din ,,Documentația Standard,,
SAU
b) Transfer pe contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:
	Beneficiarul plății
	IP Universitatea Tehnică a Moldovei

	Denumirea băncii
	BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A., Sucursala ’Chișinău-Centru’

	Codul fiscal
	1007600001506

	IBAN
	MD32AG000000022512015310



	Obligatoriu
(la deschidere)

	4.
	Garanția de bună execuție (la încheierea contractului atribuit)
	ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
Transfer pe conturile universităților indicate în FDA din ,,Documentația Standard,,
	Obligatoriu
(se va prezenta de către ofertantul cîștigător la încheierea Contractului)

	Potrivit art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE

	5.
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.
Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional
	Obligatoriu
(la solicitare)

	6.
	Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).
Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Obligatoriu
(la solicitare)

	7.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Obligatoriu
(la solicitare)

	8.
	Raportul financiar (pentru anul 2019)
	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Obligatoriu
(la solicitare)

	9.
	Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
	Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate.
Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
	Obligatoriu
(la solicitare)

	10.
	Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate
	Prezentarea a minim un Contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea căruia să nu fie mai mică decît valoarea ofertei prezentate în cadrul concursului dat.
Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

*Notă: În cazul în care Contractul(ele) poartă caracter confidențial plasați pe platformă pagini din Contract pe care să fie vizibile: Numărul și data acestuia, denumirile părților, să fie indicate natura bunurilor livrate și valoarea Contractului. La necesitate va/vor fi solicitat(e) Contractul(e) în întregime).
	Obligatoriu
(la solicitare)

	11.
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
	Obligatoriu
(la solicitare)


16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați, inclusiv asigurarea suportului tehnic pe perioada de exploatare.
Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea tehnică și/sau profesională (art. 18, lit. d), Legea 131/2015).
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	Nu se aplică
	


21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: Informația o găsiți în SIA RSAP.
· pe: Informația o găsiți în SIA RSAP.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat (Limba română).
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: “2SOFT/1.1/11 Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronim ”CROSSCOMP” din cadrul JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA ENI 2014‐2020, 2nd Call for proposals Soft Projects (TO2) SUPPORT TO EDUCATION, RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT & INNOVATION. Priority 1.1 – Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education.
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 16 din 02.03.2021. 
32. [bookmark: _GoBack]Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.04.2021.
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru 
Șontea Victor: __________________________                L.Ș.
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