CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia acoperisului Centrului de odihna si agrement pentru copii si tineret "Divertis" din municipiul Straseni, r.Straseni
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	
	1.1. Lucrari de demolare. demontare


	1
	RpCG29C1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet

	m3
	24,90

	2
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)

	m3
	2,90

	3
	RpIzC40A

	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) 2,78 m3

	m2
	18,53

	4
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie

	m2
	18,00

	
	
	1.2. Acoperis sarpant


	5
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	7,63

	6
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv neprevazute)

	m3
	15,30

	7
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.  5.72 m3

	m2
	721,00

	8
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala

	m3
	28,65

	9
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. -  tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala

	m3
	5,72

	10
	CE42A

	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)

	buc
	5,00

	11
	

	Сerceveli (Fereastra de lucarna)

	m2
	8,96

	12
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 310x1240 -74 buc., Bulon M12 - 444 buc

	m
	91,76

	13
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	116,05

	14
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	116,05

	15
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120

	m
	89,60

	16
	CK29E

	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din Tabla profilata 

	m2
	107,50

	17
	CK18C

	Montarea coltar din tabla (exclusiv ciment. nisip)

	m
	116,50

	18
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	721,00

	19
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  Tabla profilata Visinie

	m2
	721,00

	
	
	1.3. Briu, stilpisori


	20
	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 

	buc
	237,00

	21
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  P.3

	kg
	225,15

	22
	CA08A

	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti  HIT-RE 500-SD 

	buc
	237,00

	23
	

	Adeziv Hilti  HIT-RE 500-SD

	l
	10,72

	24
	RCsJ34A

	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafe'elor de praf

	m2
	130,00

	25
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	781,22

	26
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	188,50

	27
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	195,00

	28
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg P4

	kg
	135,80

	29
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  C15 F75

	m3
	39,00

	30
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	48,00

	31
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  C7.5 F75

	m3
	4,80

	32
	RpIC29A

	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)

	buc
	140,00

	33
	Pret piata

	Piulita, saiba

	buc
	140,00

	
	
	1.4. Canale de ventilare


	34
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	1 015,38

	35
	IzD03C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	1,02

	36
	IzD04C

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	1,02

	37
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Fibra din sticla

	m2
	64,00

	38
	CD07B

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0,8 mm

	m2
	67,20

	39
	IzH05B

	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3

	m2
	64,00

	40
	CE34B

	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii

	m
	22,48

	41
	CE23D2

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)

	m
	22,48

	42
	CE23A2

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)

	m
	22,48

	43
	CD07B

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata 

	m2
	64,00





Elaborat:
Șef al Secției construcții și transport                                                                  Nicolae SÎRBU                       

Aprobat:
Conducătorul grupului 
de lucru pentru achiziții publice                                                                    Viorel JARDAN



