
RAPORT DE INSPECTTE

,.*;J;#;::.-J;11*J,.,11ffi :l:::":i,"or.00e
PRODUSIJL:

Motorind super Euro L Diesel clasa F, l0 ppm s (cod NCM l\/D 2710 lg43\
PRODUCATORI]L:

'Petrotel-Lukoil" S.A., str, M.Bravq rr.235, ploiegti, Rornania
CLIE.{TT]L:

ICS 'T'UKOILMOLDOVA" SRL, MD-2012, mun.Chisinaq str.Columna ,92, teL 022 2L-3g-IL
DATH-E PRN4ND INS PECTIA :

Inspec{ia a fost efecfllatd la punctul de trecere a frontierei vamale: kuqeni.
Data inspecfiei: 15.12.2021, condifiile de rrpdiu:0 oC.

Echipamente vtiltzate tijd nretrici M$I-3,5; areornetru ANT- 1; dispozitiv pentru prelevarea probelor pV- 1,0.
Documente de referinE[ utj]jzate [n cadrul inspecfiei:
- Hotdrirea Guvernului RM nr. 47.6 dn L7 .04.2002 pentru aprobarea Regulamentuhri privind
rrrcdul de transportare a produselor petroliere inportate;

- Hotdrirea Guvemului RM nr' 1 I I 6 din 22.0s .2002 despre aprobarea ReguJarne cu privire la depozitarea
gi comercializarea cu ridicata, prin sistem autormtizat, a prodrnelor petroliere identificate;

- SM EN 590+41 :2017 "Carbwanfi pentru automobile. Motorin[. Cerinfe gi metode de frrcercare,,;- SM SR EN ISO 3170:2012 'Produse petroliere lichide. Egantionare 
-mrald,,;

- Standarde pentru-nretode de incercdri, indicate in tabelpe verso;
- Procedura 'Tnspec(ia produselor petroliere" pL_47 

.

I-otulinspectat - 158'593 tone (cantitatea declarati - 5000 tone, cantitatea rdmasd de inspectat - 4g41,407 tone).Data fibricatieiprodusuftri - nu este indicatd, termen de garanlie - 6 hrni de la data frbricafiei.
Prodtrsnleste ambalat in autocisteme gi liwat conform contractului nr. pGR 21 260206 dn 12.10.2021.
Raportul de inspecfie este elibera t futbaza:
Raporhrlui de identificare a produsului gi prelevare a probei: nr. 35 1 0 din | 5. 12.2021 ;Raporhrlui de trcercdri w.3245 dn27.12.202r, eliberat de cdtre rt 'Crsrcl ..ntn 

" 
de acreditare nr. ti-oqo(rezultatele ftrcercdrilor sunt indicate i.,r tabel pe verso);

Raporffii sumar de evahare nr. OI Ipp-9g7 drr-Zg.l2.Z02I.
REZT]LTATH,E INS PECIIE :

Pro dusul inspectat coRES pt/ND E cerinlelor o b ligatorii stab ilite tr:
HG RM nr. I 1 16 dn22.08.2002, p.22;
sM EN 590+A12017,p.5.5.r, tab.r. ind. 2-3,5,7-r2, L4-17; p.5.6.r, tab.2,ind.r (grad'lF)
INT0RM4,TIE S UPLIME{TARA I

lgherna de inspecfie: rnsp.Tlia calitativd a produsului liwat frr baza contrachrlui de hmga dwatd.
]rul rsnectiei: inspecfia m4iald. categoria (fiza) inspecfiei: firnizare (nrport).
Srrrt stabilite 3l inspeclii periodrce.

tr-
#

Valentina JIIRAVLIOVA

,/4""- Maria GAINA

inspecfia
petroliere

tor

..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA $I CERTIFICARE'' SRL
..TEXHI4IIECTUIZ 

UNHTP IIO IIPOMbIIXNEHHOIZ
EE3 OIIACHO CTI4 14 CEPTI4OI4KAUIIZ'' O OO
MD 2001, mun. Chiqindu, str. Melestiu, m.224,
tel. (022) 2081s1, fax (022) 208166,
r,vr.r,rv ctsic, rnd, e-mail: agentia@rndl.net, ofhce@ctsic. md
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform Raportului de incercdri Nr. 3245 din 27.12.2021

Condilii de mediu in laboratorul de incercdri :

Temperaflra: (22t3)"C , Presiunea: (100+2) kPa

$ef secfia inspecfia
produse petroliere

Inspector

Valentina ruRAVLIOVA

Maria GAINA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI RE RODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISILINEA OI CTSIC

Nr Denumirea caracteristicii
Indicele DN al

metodei de
incercare

Limite Valori
ef€ctive

Echipamente
Minimum Maximum

z j 5 6 7

Indice cetanic SM EN ISO 4264:201 9 46.0 49.5 Calcul

2 Densitate la 15"c, kglmr l2l 85:201 |
820,0 84s,0 835,6

Antotr PAAR DMA
4100 M. N 82029425

3 Sulf, mg/kg SM EN ISO 20846:2020 10,0 73
t Elecrcn I J

N 2004.i 130

Punct de inflamabilitate ln vas hchis . 'C 2719t20l7lAl:2021 550 56,0
Stanhope SETA PM-93

N 1040041

5 Reziduu de carbon, Yo (mln) SMENISO 103?0:2016 030 0,01 N 1040041

6 Cenu95,7o (m/m) SM SR EN ISO
6245t201 |

0,010 0,00r

LUptorce calcnarc
NabertlFrm nodel LT

9nvB4to
N 337632

Apd,Yo (m/m) SM SR EN ISO
12937:2Ol I

0,020 0,004
GR Scientilic K{l

Fisher Aquamax KF Plus
N 7 il803

8 Contaminare totaltr, mgftg SM EN i2662:2016 24 N r043551

9 Coroziune pe laml de cupru (3 ore la 50oC) 2l6Ot20l2
clasa I la STANHOPE SETA

l0 Stabilitate la oxidare, g/m' SM SR EN ISO
12205t2Ol I

25 8
JEmOpC JE I A

t6900-77
N t043624

II Puterea de lubrifiere, diametrul urmei de uzuri
(wsd) la 60"C, pm

SM EN TSO

12156-l i2019
460 449

PCS Instruments tip
HFRR

ND t524

t2 viscozitate cinematicl la 40oC, mm2/s SM EN ISO 3 | 04:2021 2 000 4,500 2,445 ViscomeLril
svM tu 3oot

l3

Distilare:
%o (V/V) evaporat la250"C oh (Vl\)
7o (V/V) eYaporst la 350'C % (V/V)
95%o (V/\) evaporat la 'C

SM EN ISO 3405:2019
d)

65

360

45,5
>95,0
334,8

Anton PAAR
ADU 5

N 56392E6

t4 Temperatura limita d€ filtrabilitste, oC, max SM EN I l6:2017

climI temoeratd

-24

Cmer6 liigorificd tip
,J,T/RBG-s4002-M"

LINETRONIC
TECHNOLOGIES

N 15041579
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5 0 -5 -10 -lJ -20
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