| 2 3 4 1 5 0
03 1006001 | Muncitor h-om 0.8500 57,66 49,01
| p930_ e e
121212121 | apa
o m3 0.2300 0,00 0,00
6(1);;1 1700 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 17000 50.00 85.00
e e e
;?321—731 Diamoniu fosfat ke 6.7000 50.00 335.00
;_P;_)l(]ﬂ 1610 | Vopsele uscate pentru vopsirt interioare = 0.0120 30,00 0.36
i ;’j"’), ,’), S &3 ,),, PR e / e =
6;;2166_0 Petrol distilat tip 0/200 ke 1.0000 15,00 15.00
241052
L aR G h-ut 0,0050 | 50,00 0.26
29522 ar filor (fare
;?)2?7000 Q:CI[GO%;[ pentru prepararea solutiilor (fara e 0.0600 50,00 3.00
53(])(})54000 Autocamion, St R 0.0120 50.00 0.60
24 CNI7A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri
| pc baza de rasini alchidice aplicate
pe timplarie din lemn, executate cu o 60.41
2 straturi email alchidic inclusiv = 7757 66
grundul ’
7]4 102001 | Zugrav vopsitor h-om 1,0000 57,66 57,66
3300 . | Bk Bt e ek B
243 Cmail ‘die pentru ti e le
:g:;(:! 1610 | Email alchidic pentru timplarie lemn e 0.1800 0.00 0.00
7 Y ’)’) RS -( ~hi1di FE = e
64;8(0)”610 ’Gumd alchidic ke 0.1200 0.00 0.00
333322610 = illluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 ke 0.1200 0.00 0.00
S 55670 | Chi =
gau@ 2610 : Chit pe baza de rasini alchidice E 0.1700 0.00 0.00
——1LART 5 P e
?6;5'1)!—600 ‘ Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 e 0.5000 5.00 2.50
‘.,""f-; T3 ac tor o
(l)(/)(\))l;l 730 | Bumbac de sters o 0.0500 5.00 0.25
25 RCsUO5 | Executarea strapungerilor pentru
G conducte sau tiranti in pereti din 68.04
| zidarie de caramida de 26 -50 cm buc DR
grosime 68,04
712205001 | Zidar h-om 0.0800 57.66 4,61
3400 :
931006001 | Muncitor deservire CM h-om 1,1000 57,66 63,43
9920
26 CAOSE | Beton turnat in ziduri, pereti,
diafragme drepte, si la diverse .
constructii speciale, situate peste 3 132647
: e = £) —
cota zero, la inaltimi pina la 35 m 279,65
' inclusiv, preparat cu centrala de o
| 4 betoane sau beton marfa conf.
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