	Reparatia  str. Tricolorului  din  s. Cotiujeni,  raionul   Briceni.
	Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitaţile de lucrări 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  terasamente 

	
	

	1
	TsC02D2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II
	100 m3
	0,86

	 2
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	137,60

	 
	
	Capitolul 2. Amenajarea  sistemului  rutier  L=270,0 m.l.   (190,0*4,0 m)+(80,0 *3.5m)
	
	

	3
	DH02B  k=2,0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.-10 cm
	100m2
	10,40

	 4
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12,0cm
	m3
	88,92

	 5
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-25,0cm
	m3
	74,75

	 6
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 cu emulsie bituminoasa
	t
	0,676

	 7
	DB16H  k=1,5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2
	m2
	1 040,00

	 8
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	2,80

	 
	
	Capitolul 3. Executarea  a  5  accese 
	
	

	9
	DH02B  k=2.0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.10 cm
	100m2
	0,75

	 10
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10,0cm
	m3
	7,50

	 11
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 cu emulsie bituminoasa
	t
	0,048

	 12
	DB16H  k=1,5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2
	m2
	75,00

	 
	
	Capitolul 4. Executarea  rigolii  din  pamint consolidat  cu piatra - partea  stinga  a  drumului
	
	

	13
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Se exclude: Pietris )
	100 m3
	0,53

	 14
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	13,20

	 15
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  y=1,6
	t
	105,92

	 16
	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	2,96

	 17
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	2,00

	 
	
	Capitolul 5. Executarea rigolii din pamint  -  partea  dreapta  a  drumului
	
	

	18
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II
	100 m
	2,20


 
						
	   
Formularul nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiect

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  terasamente 

	
	

	1
	TsC02D2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	5,9700

	2
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	
	
	2. Amenajarea  sistemului  rutier  L=270,0 m.l.   (190,0*4,0 m)+(80,0 *3.5m)

	
	

	3
	DH02B  k=2,0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.-10 cm

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	4
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12,0cm

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000

	
	1411122201646
	Piatra sparta fr.8-16
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr.32-63
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	5
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-25,0cm

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000

	
	1411122201646
	Piatra sparta fr.8-16
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr.32-63
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	6
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 cu emulsie bituminoasa

	t
	

	
	23203226000401
	Emulsie bituminoasa
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	7
	DB16H  k=1,5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16
	t
	0,0974

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	8
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890

	
	
	3. Executarea  a  5  accese 

	
	

	9
	DH02B  k=2.0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.10 cm

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	10
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10,0cm

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000

	
	1411122201646
	Piatra sparta fr.8-16
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr.32-63
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	11
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 cu emulsie bituminoasa

	t
	

	
	23203226000401
	Emulsie bituminoasa
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	12
	DB16H  k=1,5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16
	t
	0,0974

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	4. Executarea  rigolii  din  pamint consolidat  cu piatra - partea  stinga  a  drumului

	
	

	13
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Se exclude: Pietris )

	100 m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200

	14
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900

	15
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  y=1,6

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270

	16
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100

	
	1411122201752
	Piatra sparta fr. 16-32
	m3
	5,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400

	17
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	
	
	5. Executarea rigolii din pamint  -  partea  dreapta  a  drumului

	
	

	18
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II

	100 m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7200

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9500



			
Conducătorul grupului de lucru
[bookmark: _GoBack]în domeniul achizițiilor                                                                                   Lilia ARMAȘULA








