	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumire bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantit atea
	
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	
	
	Achiziționare
	Bucăți
	150
	Tip
	Registrator video profesional

	
	
	a camerelor video pentru sistemul de înregistrare video
în secțiile de
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Plug and Play
	Posibilitatea de a instala și a porni înregistrarea, apoi de a opri și a dezinstala
rapid registratorul

	
	
	
	
	
	Autodiagnostic
	Suportă efectuarea unui autodiagnostic și
informare a stării sale de funcționare

	
	
	
	
	
	Meniu
	Interfață în limba română(va prezenta un avantaj pentru evaluarea ofertei)

	
	
	votare la alegerile prezidențiale și referendum
din 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Timpul minim și minima calitate de stocare a
înregistrărilor
	Stocarea continuă timp de minimum 24 ore cu calitatea minimă 1080P și frecvența cadrelor 25 fps
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	video
	

	
1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Rezoluție
	Frecvența cadrelor

	
	
	
	
	
	
	Minim 1080P
	Minim 60 fps

	
	
	
	
	
	
	Regim
	Video

	
	
	
	
	
	
	înregistrare
	

	
	
	
	
	
	
	Cîmp de
	Minim 150° cu unghi

	
	
	
	
	
	
	vizualizare
	ultralarg

	
	
	
	
	
	
	Regim de lucru
	Utilizarea automată a

	
	
	
	
	
	
	la lumină
	frecvenței de cadre

	
	
	
	
	
	
	redusă
	necesare pentru setarea

	
	
	
	
	
	
	
	suficientă a timpului
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	expoziției

	
	
	
	
	
	
	Corectarea distorsiunilor
	[bookmark: _GoBack]Efectuarea automată a corecțiilor necesare pe
Axele X/Y

	
	
	
	
	
	
	Regim de
divizare
	Configurarea lungimii
secvenței video

	
	
	
	
	
	
	Regim al ciclului
	Regim de stocare conform intervalului de
timp setat

	
	
	
	
	
	Redare
	Decodifică foto și video fișiere de pe SD-
card și le redă pe LCD ecran sau prin HDTV

	
	
	
	
	
	Ecran
	LCD încorporat
	Minim 320x240 (2 inch) IPS LCD cu touch screen. Cu reproducere naturală a culorilor, luminozitate și contrast mărit care să asigure o calitate foarte bună a imaginii

	
	
	
	
	
	
	Regim de bază
	Video

	
	
	
	
	
	
	OSD
	Pornire și stingere ecran

	
	
	
	
	
	Configurare
	Filmare Rapidă
	Se pornește rapid și
declanșează filmarea

	
	
	
	
	
	
	Data și Ora
	Se setează data și ora

	
	
	
	
	
	
	Microfon
	Configurarea nivelului de
sunet al microfonului

	
	
	
	
	
	
	Difuzor
	Configurarea volumului
difuzorului

	
	
	
	
	
	
	Resetare
	Resetare la configurația
de bază

	
	
	
	
	
	Memorie
	Minimum DDR3 (viteza de transfer minim 1066
MHz), SPI Flash

	
	
	
	
	
	
	Minimum 48kHz

	
	
	
	
	
	Audio
	control automat al
amplificării sunetului

	
	
	
	
	
	
	Microfon incorporat



	
	
	
	
	
	Stocare
	Standard
	Garanție de la producător că unitatea de stocare Micro SD cu Clasa 10 sau nivel UHS-1 este
destinată pentru utilizarea în scop de supraveghere video 24/7 cu rezistență ridicată pentru
înregistrarea continuă

	
	
	
	
	
	
	Volum
	Dispozitivul să permită capacitatea de stocare a
înregistrărilor video minim de 128 GB

	
	
	
	
	
	Baterie
	Minim 1 baterie de înaltă performanță cu litiu, care suportă înregistrare video în
rezoluție 1080P minimum 2 ore

	
	
	
	
	
	
	Minim 1 USB pentru reîncărcarea
bateriei și transmiterea video

	
	
	
	
	
	Încărcător
	Bloc de alimentare

	
	
	
	
	
	
	Minimum 1 spațiu pentru
MicroSD
	Cartelă de memorie

	
	
	
	
	
	
	Bluetooth
	Încorporat Bluetooth minimum  v4.0

	
	
	
	
	
	
	Wi-Fi
	802.11b/g/n, suportă
aplicație mobilă

	
	
	
	
	
	Aplicare
	Sisteme
Operaționale
	Suportă iOS, Android,
Windows.

	
	
	
	
	
	
	Dispozitiv
	Suportă vizualizare în timp real, redare, înregistrare video,
configurarea și redactarea
fișierelor video

	
	
	
	
	
	Condițiile de exploatare
	Temperatura de păstrare
：-20°C pînă la 60° C

	
	
	Trepied minimum 1,5 m
	       buc
	150
	Trepied minimum 1,5 m
	Prezența unui Trepied ce permite înregistrarea video de o înălțime de minimum 1,5 m

	
	
	Prelungitor
	buc
	150
	Utilizare
	Prezența unui prelungitor 220V, minim de 10 m, pentru amplasarea registratorului video
conform necesității



	Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA: 291 666,00 lei



