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Specificații tehnice: 

Obiectul: Achiziționarea mijloacelor de transport.  

 

Numărul: CG-04BC/2025; 
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8: 

* LOT 1 Automobil specializat pentru exploatare          

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

* LOT 2 Automobil specializat ”SCS”:          

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

1 

Automobil 

specializat 

”SCS - 1” 

buc. 2 

Tipul caroseriei VAN 

Motor min. 1950 TDCi Diesel (sau 

echivalent) 

Nivel poluare Min. EURO 6 

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Puterea (C.P.) min. 150 

Numărul de locuri 2+1+3 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) min. 5900 

Inălțime totală (mm) max. 2600 

Lățimea (cu/fara oglinzi) min. 

2474/2059 

Lungimea compartimentului marfar la 

podea (mm) min. 2488 

Lungimea încărcare la înălțime de la 

podea (mm) min. 2 227 

Masa maximă admisibilă (kg)

 min. 3300 

Volum portbagaj (m3) Min. 8 

Pe ușa din spate să fie fixată scara

 + 

Deasupra caroseriei să fie dotat cu 

portbagaj care să includă dispozitiv de 

transportare și prindere a țevilor, minim 

lungimea de 5m + 

Perete despărțitor care separă 

compartimentul pentru pasageri de 

mărfuri: + 

Carburant:  Motorina 

Volumul rezervorului (litri): min. 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Pregătire audio (antena si boxe) 

Computer de bord 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă 

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Imobiliser 

Usa laterală glisantă 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R 16 

Roata de rezerva 

 Tipul caroseriei VAN 

Motor 1997 EcoBlue Diesel  

Nivel poluare EURO 6.2 

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Puterea (C.P.) 165 

Numărul de locuri 2+1+3 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) 5981 

Inălțime totală (mm) 2590 

Lățimea (cu/fara oglinzi) 2474/2059 

Lungimea compartimentului marfar la 

podea (mm) 2488 

Lungimea încărcare la înălțime de la 

podea (mm) 2 227 

Masa maximă admisibilă (kg) 3500 

Volum portbagaj (m3) 8 

Pe ușa din spate fixată scara 

Deasupra caroseriei dotat cu 

portbagaj care să includă dispozitiv 

de transportare și prindere a țevilor, 

cu lungimea de 5m + 

Perete despărțitor care separă 

compartimentul pentru pasageri de 

mărfuri: 

Carburant: Motorina 

Volumul rezervorului (litri): 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Multimedia 12” ecran tactil 4 boxe 

Computer de bord 10 TFT 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă 

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Imobiliser 

Usa laterală glisantă 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R 16 

Roata de rezerva 

Faruri halogen/indicatoare 

laterale/faruri anti-ceata spate 

Faruri anticeaţă față 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Geamuri față acționate electric    Turcia  Ford 
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Faruri halogen/indicatoare 

laterale/faruri anti-ceata spate 

Faruri anticeaţă față 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Geamuri față acționate electric 

Senzor parcare față și spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

Culoarea nemetalizată sau metalizată 

Utilare necesară: 

3 locuri spate – cu organizarea 

fereastră;  

Masă tehnică de lucru; 

Încălzire autonomă; 

Lăzi specializate pentru instrument; 

Menghină; 

Iluminare pentru spațiu tehnic – minim 

necesar pentru asigurarea unui loc de 

muncă; 

Suport echilibru butelii – Propan 1 un. 

(40 litri); Oxigen 1un. (6 m3); 

Generator – 7,5 kW; 220 V / 380V; 

Dispozitiv de ventilare în spațiul tehnic; 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc; 

Compartimentul tehnic în totalitate, 

mesele de lucru, lăzile polițile ș.a: 

necesar de acoperit cu folii din oțel 

inoxidabil sau aluminiu, cu relief 

(grosimea min. 1.5 mm); 

Sistem exterior de fixare a țevilor, 

inclusive cu scară de acces 

Senzor parcare față și spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

Culoarea nemetalizată Alba 

Utilare necesară: 

3 locuri spate – cu organizarea 

fereastră;  

Masă tehnică de lucru; 

Încălzire autonomă; 

Lăzi specializate pentru instrument; 

Menghină; 

Iluminare pentru spațiu tehnic 

Suport echilibru butelii – Propan 1 

un. (40 litri); Oxigen 1un. (6 m3); 

Generator – 7,5 kW; 220 V / 380V; 

Dispozitiv de ventilare în spațiul 

tehnic; 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc; 

Compartimentul tehnic în totalitate, 

mesele de lucru, lăzile polițile ș.a: 

necesar de acoperit cu folii din oțel 

inoxidabil sau aluminiu, cu relief 

(grosimea 1.5 mm); 

Sistem exterior de fixare a țevilor, 

inclusive cu scară de acces 

                

* LOT 3 Automobil specializat cu prelată:          

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

1 

Automobil 

specializat 

cu prelată 

buc. 1 

Tipul caroseriei Double Cab Chassis 

Motor min. 1950 TDCi Diesel (sau 

echivalent) 

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Nivel poluare Min. EURO 6 

Puterea (C.P.) min. 160 

Numărul de locuri 2+1+3 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) min. 6500 

Inălțime totală (mm) min. 2200 

Lățimea (fara oglinzi) min. 2220 

Lungimea compartimentului marfar 

(mm) min. 3200 

Lățime compartiment marfar (mm)

 min. 2100 

Masa maximă admisibilă (kg)

 min. 4700 

Capacitatea de încărcare (kg) min. 2200 

Carburant:  Motorina 

Volumul rezervorului (litri): min. 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Pregătire audio (antena si boxe) 

Computer de bord 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă 

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Tipul caroseriei Double Cab 

Chassis 

Motor 1997 EcoBlue Diesel  

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Nivel poluare EURO 6.2 

Puterea (C.P.) 165 

Numărul de locuri 2+1+4 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) 6 587 

Inălțime totală (mm) 2215 

Lățimea (cu/fara oglinzi) 2474/2111 

Lungimea compartimentului marfar 

(mm) 3205 

Lățime compartiment marfar (mm) 

2138 

Masa maximă admisibilă (kg) 4700 

Capacitatea de încărcare (kg) 2209 

Carburant: Motorina 

Volumul rezervorului (litri): 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Multimedia 12” ecran tactil 4 boxe 

Computer de bord 10 TFT 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă  

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Imobiliser    Turcia  Ford 
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Imobiliser 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R16 

Roți duble spate 

Roata de rezerva 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Bena din aluminiu 

Geamuri față acționate electric 

Senzor parcare față + cameră video 

spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

Culoarea nemetalizată sau metalizată 

Utilare necesară: 

Compartimentul marfar: de acoperit cu 

carcasă și tent (demontabile); 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc. 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R16 

Roți duble spate 

Roata de rezerva 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Bena din aluminiu 

Geamuri față acționate electric 

Senzor parcare față + cameră video 

spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

Culoarea nemetalizată Alba 

Utilare necesară: 

Compartimentul marfar: de acoperit 

cu carcasă și tent (demontabile); 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc. 

                

* LOT 4 Automobil specializat cu prelată:          

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină propusă 

de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

1 

Automobil 

specializat 

cu prelată 

buc. 1 

Tipul caroseriei Double Cab 

Chassis, basculant 

Motor min. 1950 TDCi Diesel (sau 

echivalent) 

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Nivel poluare Min. EURO 6 

Puterea (C.P.) min. 160 

Numărul de locuri 2+1+3 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) min. 6500 

Inălțime totală (mm) min. 2200 

Lățimea (fara oglinzi) min. 2220 

Lungimea compartimentului marfar 

(mm) min. 3200 

Lățime compartiment marfar (mm)

 min. 2100 

Masa maximă admisibilă (kg)

 min. 4700 

Capacitatea de încărcare (kg) min. 2200 

Carburant:  Motorina 

Volumul rezervorului (litri): min. 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Pregătire audio (antena si boxe) 

Computer de bord 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă 

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Imobiliser 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R16 

Roți duble spate 

Roata de rezerva 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Bena din aluminiu 

Geamuri față acționate electric 

Senzor parcare față + cameră video 

spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

 Tipul caroseriei Double Cab 

Chassis, basculant 

Motor 1997 EcoBlue Diesel  

Transmisie Mecanica 6 trepte 

Nivel poluare EURO 6.2 

Puterea (C.P.) 165 

Numărul de locuri 2+1+4 

Tracțiune puntea spate 

Lungime (mm) 6204 

Inălțime totală (mm) 2215 

Lățimea (fara oglinzi) 2111 

Lungimea compartimentului marfar 

(mm) 2 670 

Lățime compartiment marfar (mm) 

2114 

Masa maximă admisibilă (kg)

 4700 

Capacitatea de încărcare (kg) 2200 

Carburant:  Motorina 

Volumul rezervorului (litri): 70 

ABS + repartizarea forțelor de frânare 

Airbag șofer 

Aer Condiționat 

Multimedia 12” ecran tactil 4 boxe 

Computer de bord 10 TFT 

Închidere centralizată de pe 

telecomandă 

Sistem de ajutor la pornire în pantă 

Recircularea aerului cald și rece 

Servodirecţie 

Imobiliser 

Volan reglabil pe adîncime 

Echipament de pornire -20˚C 

Roți de metal cu anvelope R16 

Roți duble spate 

Roata de rezerva 

Oglinzi reglabile electric cu încălzire 

Bena din aluminiu 

Geamuri față acționate electric 

Senzor parcare față + cameră video 

spate 

Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB 

Culoarea nemetalizată Alba    Turcia  Ford 
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Culoarea nemetalizată sau metalizată 

Utilare necesară: 

Compartimentul marfar: de acoperit cu 

carcasă și tent (demontabile); 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc. 

Utilare necesară: 

Compartimentul marfar: de acoperit 

cu carcasă și tent (demontabile); 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 

cauciuc. 

                

* LOT 6 Automobil sedan:          

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

1 

Automobil 

sedan 

SKODA 

SUPERB  

buc. 2 

Tipul caroseriei: Sedan sau liftback; 

Tip motor: 4 cilindri in linie; 

(injectie/turbo): Directa Common Rail 

Cilindree (cm3): min. 1900 

Carburant: Benzina 
Transmisie: 2X4 sau 4X4 

Putere maxima kw CEE (CP): Min. 110 

(150) 
Stop & Start / Energy Smart Management: 

DA 

Tip cutie de viteza: Cutie automată 
Numar de rapoarte: Min. 6 

Capacitate rezervor (litri): min. 60 

Tip sistem directie: Asistata electric 
Nivel poluare: EURO-6 

Consum combinat (L/100): 8 
Capacitate portbagaj ((min/max) L) Min. 

620/1760 

Sistem frânare: 

Față - disc ventilat, spate - disc, min. 

asistență ABS 

Suspensie față: Independentă 
Suspensie spate: Pe arcuri independente 

Aer conditionat automat cu reglare 

electronică 
Număr de locuri: 5 

Airbag-uri frontale și laterale față 

Computer de bord 
Inchidere centralizată cu telecomandă (min.) 

cu imobilizator 

Sistem de stabilitate electronica a 
autovehiculului 

Geamuri electrice fata, geamuri electrice 

spate 
Jante din oțel/sau aliaj min. R17'' 

Media Display: ecran tactil 8‘’, functie 

replicare smartphone, comenzi pe volan & 
satelit, Bluetooth® (audio stream) 

Oglinzi exterioare cu reglaj electric și 

încălzire 
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime 

Faruri față LED (lumini de zi, faza 

scurta/Lungă LED) 
Frână de mână electrică 

Sistem EASY START (pornirea motorului 

cu buton) 
Volan reglabil pe inaltime si adancime 

Completat cu stingător, semnal de avariere, 

trusă medicală, covorașe din cauciuc. 
Garanție: Min. 3 ani sau min. 100 000 km 

Sensori parcare spate  

Sistem electronic de evitare și / sau atenuare 
a accidentelor 

Vopsea caroserie metalizată 

Bancheta spate rabatabilă fracționat 60:40 
Garda la sol mărită: Min. 150 mm 

Priza 12v Min. 2 buc. 

Frână de mînă electronică cu Autohold 

Tipul caroseriei: Liftback; 
Tip motor: 4 cilindri in linie; 

(injectie/turbo): Directa Common Rail, 

motor turbo aspirat 

Capacitatea cilindrică (cm3):. 1984 

Carburant: Benzina 

Transmisie: 2X4 (tracțiune față) 
Putere maxima motor: 150 kW (204 c.p.) 

Stop & Start / Energy Smart Management: 

DA 
Tip cutie de viteza: Cutie automată 

(DSG7) 

Numar de rapoarte: 7 
Capacitate rezervor (litri): 66 

Tip sistem directie: Asistata electric 

Nivel poluare: EURO-6 
Consum combinat (L/100): 8 

Capacitate portbagaj ((min/max) L) Min. 
645/1795 

Sistem frânare: 

Față - disc ventilat, spate - disc, asistență 
ABS, ESC, Front-Assist 

Suspensie față: Independentă 

Suspensie spate: Pe arcuri independente 
Aer conditionat automat cu reglare 

electronică în trei zone 

Număr de locuri: 5 
Airbag-uri frontale și laterale față, airbauri 

cortină, airbag central 

Computer de bord digital 
Inchidere centralizată cu telecomandă 

 cu imobilizator, cheie inteligentă avansată 

Sistem de stabilitate electronica a 
autovehiculului - ESC 

Geamuri electrice fata, geamuri electrice 

spate 
Jante din aliaj R17' 

Media Display: ecran tactil 10‘’, functie 

replicare smartphone, comenzi pe volan & 
satelit, Bluetooth® (audio stream) 

Oglinzi exterioare cu reglaj electric și 

încălzire 
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime 

Faruri față LED (lumini de zi, faza 

scurta/Lungă LED) 
Frână de mână electrică 

Sistem EASY START (pornirea motorului 

cu buton) 
Volan reglabil pe inaltime si adancime 

Completat cu stingător, semnal de 

avariere, trusă medicală, covorașe din 
cauciuc. 

Garanție: Min. 3 ani sau min. 100 000 km 

Sensori parcare față +spate  
Sistem electronic de evitare și / sau 

atenuare a accidentelor -MKB 

Vopsea caroserie: negru metalizat  
Bancheta spate rabatabilă fracționat 60:40 

Garda la sol mărită (pachet drumuri 

grele):. 160 mm 
Priza 12v: 2 buc. 

Frână de mînă electronică cu Autohold   CEHIA 

 SKODA 
AUTO 
A.S. 
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* LOT 7 Autoturn:  :       

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U-te 

de 

măsur

ă 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

Ţara de 

origine 

Produc

ătorul 

1 Autoturn buc. 1 

Tipul caroseriei AUTOTURN 
Motor min. 2,4 benzină (sau 2.0 
Diesel 
Transmisie Mecanică 5 trepte 
Puterea (C.P.) min. 105 
Numărul de locuri 3 
Tracțiune puntea spate 
Lungime (mm) max. 6500 
Inălțime totală (mm) max. 2600 
Lățimea (mm) max. 2500  
Masa maximă admisibilă (kg) max 3200 
Carburant:  Benzină 
Volumul rezervorului (litri): min. 70 
Cantitatea de coșuri 1 
Capacitatea de încărcare a coșului (kg)
 220 
Suprafața coșului (m2) +/-1 
Cantitatea maximă de oameni în coș
 2 
Înălțimea maximă de lucru (m)
 12 
Viteza maximă de ridicare a coșului 
(m/s) 0,5 
Viteza maximă mijlocului de transport 
(km/oră) 70 
Unghiul brațului 3600 
Metoda de control Hidraulic 
Presiunea in sistemul hidraulic, Mpa 
- Nominală 
- Maximal  
16 
21 
Roți duble spate  

 Tipul caroseriei AUTOTURN 
Motor 1997 EcoBlue Diesel 
Transmisie Mecanică 6trepte 
Puterea (C.P.)  130 
Numărul de locuri 1+2 
Tracțiune puntea spate 
Lungime (mm) 7500 
Inălțime totală (mm) 2900 
Lățimea (mm) 2474 
Masa maximă admisibilă (kg) 3500 
Carburant:  Diesel 
Volumul rezervorului (litri): 70 
Cantitatea de coșuri 1 
Capacitatea de încărcare a coșului 
(kg) 230 
Suprafața coșului 1400 x 700 x 1100 
Cantitatea maximă de oameni în coș
 2 
Înălțimea maximă de lucru (m)
 14.10 
Viteza maximă de ridicare a coșului 
(m/s) 0,5 
Viteza maximă mijlocului de 
transport (km/oră) 80 
Unghiul brațului 700 
Metoda de control Comenzi 
electrohidraulice situate pe baza 
cadrului si pe cos. În coș comenzile 
sunt conceput pentru a garanta 
precizie ridicată și mișcări 
ergonomice. 
Presiunea in sistemul hidraulic, Mpa 
- Nominală 
- Maximal  
16 
21 
Roți duble spate     Turcia  Ford 
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Maxim Buzdugan,  

in calitate de Administrator DAAC-Auto, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  

DAAC AUTO S.R.L.. 
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