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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Umbrar

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de constructii

	
	

	1
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	24,0000

	 2
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	15,0000

	 3
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	3,0000

	 4
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	11,3000

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	5,3000

	 6
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)

	m3
	12,1200

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	17,4200

	 8
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	1,0300

	 9
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	9,5000

	 10
	CC01A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm

	kg
	88,8000

	 11
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	328,6000

	 12
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,3280

	 13
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	7,7400

	 14
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale

	m2
	5,5000

	 15
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	5,5000

	 16
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	30,4000

	 17
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	30,4000

	 18
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	30,4000

	 19
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	30,4000

	 20
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	0,9400

	 21
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic

	m3
	0,4300

	 22
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe

	m3
	1,3700

	 23
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica)
Material marunt=1,0500


	m2
	44,9000

	 24
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm
Material marunt=1,0300


	m
	16,0000

	 25
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm
Material marunt=1,0200


	m
	8,0000

	 26
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m

	m2
	5,0000

	 27
	CN51D


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe

	m3
	0,3000

	 28
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe

	m3
	0,3000

	 29
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele

	m2
	13,5000

	 30
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	2,0200

	 31
	CG42B


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm)

	m2
	36,0000

	 32
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele

	m2
	36,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Element "Creion"

	
	

	33
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti

	m3
	0,1200

	 34
	CK17A


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020


	m2
	22,5000

	 35
	CN51D


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe

	m3
	0,5500

	 36
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe

	m3
	0,5500

	 37
	CN32G


	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)-COLOR

	m2
	22,5000

	 
	
	Capitolul 1.3. Pereu

	
	

	38
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	4,5000

	 39
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100


	m3
	3,1500

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montarea imprejmuirii

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Imprejmuiri metalice

	
	

	40
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	4,0000

	 41
	CL14B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile

	t
	3,0000

	 42
	TsH02B


	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm

	buc
	4,0000

	 43
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	12,0000

	 44
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris

	m3
	4,0000

	 45
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100


	m3
	12,0000

	 46
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	8,0000

	 47
	RpCJ20A


	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint

	m2
	300,0000

	 48
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg-ZAKLADNIE
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100


	kg
	354,0000

	 49
	CL18A


	Confectii metalice diverse din otel (stalpi 80*80*3 )

	kg
	2 555,0000

	 50
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit 2 ml x 1.6 h; LUNGIMEA IMPREJMUIRI 215 ml-DESEN TEHNIC SE ANEXEAZA

	kg
	5 450,0000

	 51
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit , porta 4 ml x2h

	kg
	250,0000

	 52
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle

	buc
	1,0000

	 53
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv

	t
	8,0000

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari diverse

	
	

	54
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demontat

	t
	8,0000

	 55
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	8,0000

	 56
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km

	t
	8,0000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
