
FIŞA TEHNICA 

a tifonului medical nesteril 90cmx5m, densitatea 32 g/m2 

produs de către LLC”TF MEDTEKS”  din Federaţia Rusă 

 
Tifonul este produs in conformitate cu standardul SM SR EN 14079:2010 
din fire de bumbac.  Dispune de Declaratie de Conformitate  CE. 

 

Cod GMDM 48126 

Articolul produsului  6498 T ce corespunde densitatii minime 32 g/m2 ±2g 

Tifonul medical nesteril  densitatea 32 g/m2 , producator LLC”TF MEDTEKS”  din Fed. Rusă  

este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozit. Medicale sub nr.DM 000232144 .  

Tifonul are o structură destul de uniformă, se umezeşte uşor cu lichide 

biologice şi soluţii medicamentoase. Absoarbe eficient  şi  reţine secreţia plăgilor. 

 

Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %, Tifonul este rulat și condiționat în ambalaj 

individual, fără cusături si defecte de țesere.  

Ţesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini. 

 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 90cm ±1.5cm 

-lungime 5 m 

- densitate minimă 32 g/m2 ±2g 

  

Caracteristici fizico-chimice: 

 - hidrofilie pînă la 10 sec. 

-  agentul de albire utilizat:  peroxid  de hydrogen – non-toxic, non-alergic, non-iflamabil 

 

Ambalat și etichetat conform Directivei 93/42/CEE  cu indicarea 

- denumirii și adresei producătorului,  

- denumirii produsului, 

- numărului lotului care este si  data fabricării lotului,  

- data expirări lotului,  

- țara de origine 

- denumirii si adresei importatorului 

- Pictogramelor adecvate de performanţă . 

 

Domeniul de aplicare 

Se aplică pe larg in practica medicinală pentru executarea pansamentelor de absorbţe  

: feşe, şerveţele, tampoane chirurgicale. 

 

Conditiide păstrare 

În conformitate cu EN 14079:2003 : în incăpere uscată, aerisită in conformitate cu 

regulile de securitate antiincendiare, in condiliile care impiedică contaminarea, leziunile 

mecanice, actiunea directă a razelor solare şi a precipitaţiilor. A amplasa materialele textile pe 

lemn rotund şi stelaje, la o distanţă de la podea nu mai mică de 20 cm. 

 

Termenul de valabilitate stabilit de producitor este de 5 ani, cu condiţia respectării de către 

consumator a condiliilor de transportare şi păstrare. 

 
Operator economic    -     SRL”SARVN”             Semnatura                                          L.S.        
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