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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Pervomaiscoe
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria Pervomaiscoe
3. Obiectul achizitiilor Reparatia Casei de Cultura din s.

Pervomaiscoe,

r-nul Hincesti.

Ne | Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. Cod resurse Denumire lucrarilor masura
1 2 3 4 el
1. LCM
1.1. Fasada [ bl
1 CBl4A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale
la inaltimi pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei imp m2 345.000
de 25 zile (200 ore) RO
2 RpCI35A Desfaceri de tencuicli interioare sau exterioare driscuite la
5 -
pereti sau tavane me 263.000
3 RpCG19D Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin
injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 2 m 24,000
| caramizi TN, G S
4 CCO3A Montare plase sudate la inaltimi mai mici egale cu 35 m,
la pereti si diafragme. cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg
(Intarirea peretilor fisurati) 5 A
5 RpCG17A Consolidarea zidariei portante. prin camasuire cu plase sudate
STM sau STNB. cu d=4 mm. mortar M 50-T si mortar M m2
100-T, de 4-6 cm grosime
6 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din calcar w2 263.000
5 Grunduirea suprafetelor interioare a ramelor din beton armat o
i CNS3A nduirea suprafetelor interioare a ramelor din beton arma o 100.000
8 CFI5A Tencuicli interioare si exterioare sclivisite. executate manual, e
cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la m2 263.000
ey . IAUE din cal St eretii din ¢ o
9 CF17B K=4 Diverse lucrari - diferenta de grosime. +- 5 mm I
grund aplicat la pereti. executat cu mortar (Pentru peretii din m2 263.000
calcar) e
Montarea baghetelor la muchii din aluminiu
s A m 295,600
11 CFI5A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite. executate manual, g e
¢ i 100- cm gros ie.
cu mortar de Clm‘enl M‘ 00 T df: 2 cm ];-Hlslmve medie. la o 100.000
pereti din beton sau caramida. cu suprafete plane (Ramele din
e L L) e e e e
12 CFlIA Tencuieli ¢; ¢ stropite pe zidarie de caramida sau beton
(cu matura sau masina) de 3 cm grosime. executate manual,
cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- i 263.000
ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp ¥
continuu (Pentru peretii din calcar ATENTIE! Culoarea subei
bt se va coordona cu_benef iarul si arhit raionului ey i
Grunduirea rafetelor exterioare a n beton armat
13 fCNa3A Sranguies U rERtEno B m2 100,000
14 | CNIIA Vopsitorii exterioare cu Vops cpolimeriacriliciin | P i :
dlsper\‘lk apoasa. aplicate in 3 straturi |‘? tjl;ds_elxe‘cuhle pe w3 100.000
glet existent Ramele din beton armat ATENTIE! Culoarea se
va coordona cu beneficiarul si arhitectorul raionului)
13 CK21A Usi confectionate din profiluri din aluminiu. inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de " ‘
orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, =
intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp incl i e e &

Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre usi

CNS3A
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17 RpCJO6A Reparatii de tencuieli interioare. in jurul tcurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, = 40.000
executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii 2
drepti, pina la 15 cm latime (la ferestre i 2 AT
CKI18C Montarea baghetelor la glafuri ferestre usi din aluminiu 5
m 33.000

Diverse lucrari - rat de impisliluﬁ‘&ﬂ re de sticla aplicat

pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de m2 12,000
amorsa e e
0 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm
m2 12.000

grosime. executat cu amestic uscat pe baza de ciment la

ereti si stilpi
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe
let existent o et e S o S 38 B
Demontarea cons lor metalice cu recuperarea
materialelor i

Confectionarea, montarea si repararea grilaj
scari sau balcoane, simple. tip serviciu (Fara costul
materialului) i
Vopsirea cu email alchid al a
exterior. in constructii existente, intr-un strat la timplarie
metalica
Tnlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu
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12.000

65.000

RpCPA4A
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65.000

RpCR22A
RpCP35B

6 RpCJI2A Tencuicli interioare si exterioare sclivisite, executate cu
mortar de ciment M 100-T de 2 ecm grosime medie, la pereti
din beton sau caramida. cu suprafete plane (Tencuirea
Ticolului)

27 RpCJ27B K=4 Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de
grund executat mortar(Tocolul) S
Reconditionar opului la tencuieli exterioare, vechi (cu
matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca
100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru
stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de
inisip (Tocolu) OL LR
lor de zidarie din spargeri pentru creeri de

6,500

7.200

35,000

35,000

-

RpCJ26A
35,000

0.800

var-ciment o
Demolarea pel
goluri in zidarie
1.2. Copertina la intrarea
Demontari: captuseli din lemn. asbociment.
pereti sau tavane suspendate. usi. etc.
Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile
incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a
capetelor grinzilor cu cioplitura din lemn de rasinoase sau
foioase sl fad

RpCG29D

28.000

0.120

Scheletul din material lemnos. la invelitori. magazii.
baracamente. soproane. buiandrugi ete.. executat din lemn de

rasinoase ecarisat

Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 12.000
10 mp din profiluri de mase plastice 8
- Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL 16.850
melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice 4
35 Vopsirea conductelor de instalatii. in doua straturi, cu vopsele
m2 4,500

de ulei. pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu
doua straturi de vopsea si un strat d¢
1.3. Scara la intrarea principala
36 RpCB18B Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale. fundatii si 3 1,600
i aj de ciment peste 150 kg/me 2

37 CB02C Cofraje din panof sibile. cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in ma 6.000
placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m 43 ‘

inclusiv (Onay0ka u3 BTOPUYIIO HEMOTB30BANINBIX WHTOB RN L R e SR T
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OOLMBKO# M3 KOPOTKMX M YKOPOHEHHBIX XBOHHBIX A0COK 115
yKAaKK GeToa B IIHTLI 1 Ganku, Ge3 kpenaennii na
0)

la pereti si diafragme. cu greutatea plaselo

90.000

39

RpCLI4A

Repararea treptelor din beton Be 7.5 (B 100). turnat pe loc,
executate brut pentru a fi placate

40,000

40

CHO4A

Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu plite
portelan reliefat p/u exterior. pe strat suport de 2 cm grosime.
din mortar de ciment marca M 100-T oA

1.4. Acoperisul

28.000

41

a2

RpCH27B

| cp2ic

Contfectii dulgheresti - platforma orizontala executata din
lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor
| peste acoperis

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura,
monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35m,
matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si
panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre
panourile de pereti (ATENTIE! Se refera la germetizarea
coltarilor acoperisului)

108.000

43

"RpCH32A

1.5. Reparatii interioare (Incaperea 3.4,6)

Des
plansee de lemn. inclusiv dusumeaua. podina intre grinzi.
umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor
rezultate

cerea planseelor din lemn sia elementelor de acoperis -

m2

4

RpCHI4A

Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, incovoiate la
poduri, prin ancorarea in pod a fiecarei grinzi de tavan deo
alta grinda de lemn sau de o traversa de otel, dispuse
perpendicular pe directia grinzilor incovoiate si asezate pe
cuzineti de beton, existenti pe zidurile portante - ancorarea cu
scoabe de o grinda de lemn de 15x30 em

45

46

e

RpCH16A

1zF04B

" CK29F

Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn,
umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de
inoase si umplutura de moloz i

Strat hidroizolant executat la rece la terase, acoperisuri sau la
fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv
scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete
orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu
rton bitumat, ATENTIE! fara lipire) .
Tayane suspendate din panouri prefabricate " Armstrong",
inclusiy sistemul-grila

| 1.6. Peretii

48

CBI6A

Schela pentru lucrari de finisaje interioare in
5 m inaltime

caperi pina la

124.200

124.200

124,200

49

RpCM33B

Demontarea placajelor din marmura, piatra. granit sau
similare

m2

249,310

50

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

51

CF02A

Tencuicli interioare de 2 cm grosime. driscuite. executate
manual. la pereti sau stilpi. pe suprafete plane cu mortar var-
ciment marca M 23-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru
grund si stratul vizibil. pe zidarie de caramida sau blocuri
mici de beton

m2

249.310

249310

52

53

2]

|
b

4

“RpCI27C

CF17B K=4

Diverse lucrari - diferenta de grosime. +- 5 mm la stratul de
grund aplicat la pereti. executat cu mortar

RpCJI8A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

scuite de 3 mm

grosime. executat cu pasta de ip: pereti si stilpi
Diverse lucrari - strat de impisli din fibre de sticla aplicat
pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de

amorsaj

249.310

249310

249310

249310
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Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu
ipsos, pe suprafete de peste 50 mp. un strat, peste vopseaua
Bl et o e
Vopsitorii interioare cu vopsed pe baza de copolimeri vinilici
in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual o

B 1.7. Pardoselele iR
58 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din p
piatra, gresie, placi ceramice, et¢

m Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor
RpCKO1A

2
RpCRO6A

125.000

RpCRO7A

Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton
clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg
ciment/me de beton. cu fata zgiriata pentru asigurarea
aderarii

Pardoseli din placi patrate. dreptunghiulare sau hexagonale,
cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie
ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-
T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment
alb, inclusiv rostuitul s spalatul cu apa tare. executate intr-0
singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de
e R RN
Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din

124.200

gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T. 75.000
inclusiv curatarea si spalarea cu apa. in incaperi cu suprafete =
maimaridel6mp ___ _———— RN T S

oare a ;cr;ilm o 6.000 E

Reparatii de tencuieli interioare. in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre. de 2 cm grosime, driscui

executate cu mortar de ciment-var marca 25 T. avind spaletii
drepti. intre 25 - 35 em latime g
Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu

i s P P I S
Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat
pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de
famorsaj_ - e e
Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm
grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi
irea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de
vinacet. la interior si exterior. in 2 straturi. pe glet

6,000

6,000

6,000

Reparatii de Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre. de 2 cm grosime, driscuite.
executate cu mortar de ciment-var marca 25 T. avind spaletii
drepti. intre 15 - 25 cm latime

28.400

Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat
pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de
amorsaj
Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm
grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi
Vopsirea (zugraveli Tavabile) cu vopsea pe baza de acetat de
polivinil-vinacet. la interior si exterior, in 2 straturi. pe glet
deipsosexistent
1.10. Lucrari diverse

8,520
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