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Capitolul 1. Сапаlizаrе de pluviale.(Sectorului
N1)

Capitolul 1.1. Luсrаri de terasament

i
тýСOЗВ1

Sapatura mесапiса cu ехсачаtоrul de 0,40-0,70
mс, cu mоtоr сu аrdеrе interna si comanda
hidraulica in pamint cu umiditate naturala,
dеsсаrсаrе in depozit teren catg. II

l00 mЗ 58,67

l Теd2OВ

Sараturа mапuаlа de pamint, in taluzuTi, 1а

deblee sapate сu excavator sau sсrереr, pentru
соmрlеtаrеа sapaturii 1а profilul taluzului, in
tеrеп mijlociu

,^.*З
t

181,00

Jo тýАl6В1

Sараturа manuala de pamint, in spatii limitate, in
transe de pina la 4 m adincime, pentru саЬlчri
eiectrice de iпаlИ tensiune, in pamint cu
umiditate naturala fara sprijiniTi latime ( 1 m,
adincime < 1,5 m, teren mijlociu

mЗ 184,00

T{I8A1
L{-85

Sapatura mecanica cu buldozer ре tractor ре
senile de 65-80 СР, inclusiv impingerea
pamintului pina 1а 10 m, in teren catg. 1

100 mЗ 26,тб

кOзF1
Sapatura mecanica cu cxcavatorul de 0,40-0,70
mс, сч mоtоr cu аrdете interna si соmапdа
hidraulioa, in pamint сu umiditate natuTala,
descarcaTe in autovehicule teren catg. II

100 m3 26,|6

i тdslАз
I

Transportarea pamintului сu autobasculanta de
10 t 1а distanta de: 3 km t 4 447,00

TýDCIlB

Imprastierea cu lopata а pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-З0 сm grosime, printr-o
aruncare de pina la 3 m din grаmеzi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din
teren mijlociu'

m3 72з,00

TýDO4B
Compactarea cu maiul de mina а umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv rri*"u fiecarui strat de pamint ih
parte, avind 10 сm яrosime pamint coeziv

m3 72з,00
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9
TsDO2A1

Imprastierea paminfului afinat provenit din teren
categoria I sau II, executata cu buldozerpe
tractor сu senile de 65-80 СР, in straturi cu
grosimea de 15-20 сm

l00 mЗ 28,9з

10
TsDO5A

Соmрасtаrеа сu maiul mecanic de 150-200 kg а
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 сm
grosime, exclusiv udаrеа fiecarui strat in parte,
umplufurile executindu-se din pamint neooeziv

100 m3 28,9з

11
АсFO3А

Umрluturi in santuri la conductele de alimentare
сu ара sau canalizare,ca substrat, strat de
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la
tuburile de drenaj, execrrtate cu nisip

m3 270,00

Iz АсFO3А

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare
cu ара sач canalizare, са substrat, strat de
protectie, strat de izolare sаu strat filtrant la
tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 1 448,00

13
TsFOlB

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag аsеzаti
orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate,
avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri
adincimea sapattкii de 0,00...2 m, intre dulapi
0,21...0,60 m

'oЬ
2 411,00

|4
TsDO5A

Compactarea cu maiul mecarric de 150-200 kg а
umplutuTilor in straturi succesive de 20-30 сm
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se din pamint neooeziv

100 m3 0,з8

Capitolul 1.2. Течi.

15
АсАO8В k:l,З
к з_те

Montarea iп pamint in exteriorul ciatiiriior, а
tevilor din РVС, de 9 m lungime, etansate cu
gamituri de cauciuc, ачiпd diametrul de2a0-225
mrn(Tevi tip РVС GОFRАТ CL4 D-З ISMM)

m 276,аа

16
AcAO8Bk:l,9
к з-те

Мопtаrеа in pamint, in ехtеriоrul cladirilor, а
tevilor din РVС, de 9 m lungime, etansate сu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de2Oa-225
mm (Tevi tipPYC GОFRАТ CL4 D-6З0 мм)

m б0,00

l7
АсАO8Вlr2.2
к з-те

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, а
tevilor din РVС, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de200-225
mm (Tevi tip РVС GОFRАТ CL4 D-800MM)

m 835,00

18
AсAO8Bk=2.4
к з-те

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, а
tevilor din РYС, de 9 m lungime, etansate cu
garnitmi de cauciuc, avind diametrul dc 200-225
mm (Tevi tip РVС GОFRАТ CL4 D- l000MM)

m 18,00



5

т-,

Capitolul 1.3. Caariтrrlui de vitizare(19 Ьuс)

28,9з

28,93

:9
АсЕlЗА

Exec,rtarea caminelor de vizitare din elemente de

Ьеtоп аrrпаt prefabdcat, pentru canalizare,
circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren

Гата ара suЬtеrапа

m3 1.20

iI CAO3D

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sрrijirц
pereti sub cota zero, preparat cu сепtrаlа de

betoane si turпаrеа cu mijloace olasice beton

аrmаt clasa С 15/12 (Вс 15/В 200) (2,12-

0,50:1,62M3)-Kgola

m3 1,62

270,00 АсЕl4А

E*c"t"re-iaminelor de vizitare din elemente de

beton аrmаt prefabricat, pentru canalizate,
ciTculare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in tеrеп

fаruара subterana

m3 22,06

i 448,00

2 411,00

АсЕl5А

Е,""с.rГаrеа caminelor de vizitare din elemente de

beton armat pTefabricat, pentru canaiizare,
сirсulаrе (iпеlаrф сч diametrul2,0 m, in teren

fara ара suЬtеrапа

mЗ 9,79

сАO3А

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat ou centrala de

betoane si turпаrеа cu mijloace clasice beton

simplu clasa С 5/4 (Вс 5/В 100) (Pregatirea)
Lm3 6,з5

0,38

в}
АсЕlЗВ2 Bterrrente din beton armat prefabricat КЦО-1 buc зб,00

ý
l

|АсЕl3В2
L

1

Elemente din beton armat prefabricat ale

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul0.7 m,(КЩ7-З)
buc 22.00

2,76,аа

б0,00

I АсЕl3А1
Ёlеmепtе din beton аrmаt prefabricat ale

caminelor de vane, сirсчiаrе (inelare) cu

diаmеtrul 0.7 m,(КЩ7-9)
buc 8,00

r АсЕiЗВ1
Elern"nte din beton аrmаt prefabricat аlе

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 1.0 m,(КЩП1 -10-1)
Ьuс 2,00

AeEl4Bi
1

Еlёmепtе din beton armat preйbricat аlе

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 1.5 m,(КЩГI1 -i 5-1)
buc 1з,00

835,00 , _{сЕl5В1
ElЙente din beton armat prefabricat, ale

саmiпеlоr de vizitare, circuiare (inelare) cu

diаmеtrul 2,0 m,( КЦПi -20- 1)

Ей*tеdi"М""@
саmiпеlоr de vizitare, circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m,(КТЦ-1 0)

Ьuс 4,00

buc 2,00

18,0с
1

_{ýEl3B1
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put 13,00

з1
АсЕl4В1

Ьuс 4,00
-1L

АсЕl5В1
Еlеmепtе din beton armaI prеIaoгIgat, .rE

caminelor de vizitare, circulare (inelme) cu

diаmеtrul 2,0 m,( КЦД-20)

1

buc 2,00
JJ

АсЕl3В1
Elemente dln beton armat PrýIaUIrv4L @r\

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 1.0 m,(Ю{10-9)

buc 28,00
34

АсЕl4В1
Еlsmепtе din beton arrnat pleIaDnсat arс

caminelor de vane, circulare (inelme) cu

diametrul 1.5 m,(Ш{15-9)

Ьчс 8,00
35

АсЕl5В1
Elemente din beton arlnat pleraoncat, aIE

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m,( КЦ-20-9)

buc 15,00
36

АсЕl4В1

Ьuс 4,00
з7

АсЕl4В1
,tкg l7o10

38
АсЕ14В1

t 0,02
з9

IzDO4A

Vopsirea contёcttilor s1 colБTnrctllluI tц{;

.о ,op*"u de ulei in 2 straturi, executate din

ir"Лii cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inolusiv,

cu pensrrla de mina (Vopsirea ýсоаЬ)

piese imbinare Мс kg 48з,72
40

АсЕl4В1

t 0,48
41

IzDO4A

Yopsirea сопtёсtrrtоr 51 consTrucullul tlrvl

"., 
,,opr"u de ulei in 2 straturi, executate din

proni", cu grosimi inte 8 mm si 12 mm inclusiv,
'"., 

р"".ЫuЪе mina ( Vopsirea piese imbinaTe)

m3 0,6в
42

DAllC
Strat de fundatie Sau rерrоIilаrе o1I} praua ýp.r L4,

репtru drumuri, cu аstеrпеrе manuala, executat

fаrа imрапаrе si fжainnoToire

ffa 5,70
4з

Dвlбв
Imbracaminte de beton aslaltlc сu аgrеgа

marunte, executata la cald, in grosime de З,0 сm

cu astemere mапuаlа

п2 12з,12
44

сFO7с1

Tencuieli interroaTe, Subtlтl, cll1scullý, р{,

соrесtатеа si netezirea suрrаfеtеlоr de beton

monolit, рrесum si р€пtru Tectificarea

suрrаfеtеlоr 1а elementele din beton armat

рr*i*Ъ"i."t sau ВСА, executate mапuаl 1а pereti
'a."pal si tavane de 0,5 сm grosime, cu mоrtаr de

сЙепt-чаr mаrсаМ 1ФТ, pentru suprafete

cr,Kbeinlocdesupr@
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interioare camine)

Capitolul 1.4. (Tencuieli inferioare саrпiпе)(3б
Ьчс)

tr АсЕlЗА

Ехесuйrеа caminelor de vizitare din elemente de
beton aýnat prefabricat, penftu canalizare,
сirсulаrе (inelare) сu diametrul 1,0 m, in teren
faruapa subterana

mЗ l5,з4

*fr
АсЕl3В1

Elemente din beton аrmаt prefabricat ale
caminelor de vane, сirсulаrе {inelare) cu
diametrul 1.0 m,(КЩПЗ-10)

buc з6,00

G АсЕl3В1
Еlеmепtе din beton аrmаt prefabricat аlе
caminelor de vane, circulare (iпеlаrе) cu
diametrul 1.0 m,(КL\l0-9б)

Ьuс 33,00

fr l _{сЕl3В1
Elemente din Ьеtоп аrmаt prefahicat ale
саmiпеlоr de vane, ciTculare (iпеlаrе) cu
diаmеtrчl 1.0 m,(КЩ1 0-б)

buc з,00

l

{р АсЕiЗВ1

I

Elemente din beton аrmаt prefabricat аlе
caminelor de vane, сirсulаrе (inelare) cu
diametrul 1.0 m,(Ю{10-3)

buc

\

5,00

l7,10

0,02

lL

ll

_\сЕlЗВl
)

l

J
Elemente din beton armat prefabricat ale
саmiпеlоr de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1.0 m,(Ki{[-10A)

Ьuс зб,00

_{cEl4Biп
i

Grаtаr de tip ",ЩБ" buc з6,00

48з"12

0,48

0,68

5,,70

12э,12

в _dсЕl4Вl piese imbinare Мс kg 270,00

] IZDO4AЕ

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice
сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 шm inclusiv,
cu pensula de mina (( Vopsirea piese imbinare)

t 0,27

i

] {Fс7с1

Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru

corectaTea si netezirea suprafetelor de beton
monolit, precum si pentru rectificarea
suprafetelor 1а elementele din beton аrmаt
prefabricat sau ВСА, executate mапuаl ia pereti
drepti si tavane de 0,5 сm grosime, cu mоrtаг de

ciment-var mаIса М 100-Т, pentru suprafete
сurЬе in loc de suprafete plane (Tencuieli
interioare camine)

m2 |2з,12

Capitolul 1.5.,Caminului de асumulаrе а ареlоr
pluviale de tip "Bloc" Nl-1Ьuс

} ш5-tв Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr.
20...40 м100)

m3 0,7з
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56
сАO3F

ЬЮп simplu turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota

zero, preparat св centrala de betoane sau beton

mаrfа conform. аrt. СА01, turпаrе cu mijloace
clasice, beton simplu clasa.... ( (Camin tip "Вlос"
Beton cl. В20)

mЗ з,79

57
свO2А

Соа4е din panouri refolosibile, cu asteriala din
scinduri de Tasinoase scurte si subscurte pentru

turпаrеа betonului in cuzineti, fundatii pahar si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

rnz 29,2а

58
сАO2с

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la
inaltimi pina la З5 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane оопfоrm аrt- СА01 sau beton

mаrfа, turпаrе cu mijloace clasice (Устройство
набетонки из моЕолитного бетона МЗ00)

m3 0,20

59
Dl119

Fundatii monolite din beton В20 1а edificiile
artificiale(Urnphrtura de beton М300) m3 0,б0

60
ссOlF

Armaturi din otel beton ов з7 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametruI

Ьаrеlоr peste 8 mrп inclusiv in fundatii continue
si radiere

t
kg i 19,84

61
ссOlЕ

Armatrrri din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
Ьаrеlоr pina 1а 8 mrп inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 2|,5з

бZ
сFl5вз

Tencuieli iпterioare si exterioare sclivisite,
executate manual, cu mоrtаr de ciment М i0O-T
de 2 сm gTosime medie, la pereti din beton sau

саrаmid4 сu suprafete сurЬе.Репtrч utilizarea
mоrtаrului mатfr М 100-Т fara cirnent, pentru

grund-(Tenouieli interioare cacrinului)

m2 13,00

oJ
IzF04F

Strat hidroizolant executat la cald la terase,

acoperisuri sau 1а fundatii si rаdiеrе, in terenuri
fara аре freatice, inclusiv scafele si doliile clin

hidroizolatia curenta ре suprafete inclinate peste

40Оlо sau verticale plane sau сurЬе, сч mastic de

bitum sau bitum сu adaos de cauciuc, aplicat cu
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba){Strat

hidroizolant )

m2 14,60

64
АсЕO5А

Montarea gratarelor cu rаmа din fonta la guiile
de sсurgеге (Gratar de ф uДБ") buc l0,00

Capitolui 1.6. Саmiпчlцi de асчmчlаrе а apetror

pluviale de tip "Bloc" N2-lbвe
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2|,5з

э _1 4 )

.с54в

_,ч(]зF

Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr.

20...40 м100) mЗ 0.7з

Beton simplu tuittal cu mijloace clasice, rn

fundatii, sосluгi, ziduri de sprijin, pereti sub соlа
zero, pleparat cu сепtrаlа de betoane sau beton
marfa сопfоrm. afi. СА01, turпаrе cu mijloace
clasice, beton sinplu clasa.... (Camin tip "Вlос"
Beton cl. В20)

mЗ -1-l,1

-з r]A

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru

turпаrеа betonului in cuzineti, fundatii раhаr si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 29.?о

_ i,,]C

Beton simplu tumat in egalizari, pante, sape 1а

inaltimi pina la З5 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane сопfоrm art. СА01 sau beton
marfa, tuгпаrе cu mijloace clasice

m3 0.20

Fundatii monolite din beton В20 1а edificiile
artificiale( Beton МЗ50) mЗ 0.60

Armaturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier si montate сu diametrul
Ьаrеlоr peste 8 mm inclusiv in fundatii continuei
si radiere

kg i i9.81

Аrmаturi din otel beton ов з7 fasonate in
ateiiere de santier si montate сч diametrul
barelor pina 1а 8 mm inclusiv in fundatii
continue si rаdiеrе

kg 21.5з

, L", 
. r* ]-_

Tencuieli interioaTe si exterioare sclivisite,
executate manual, сu mоrtаr de ciment М 100-Т
de 2 сm grosime medie, la pereti din beton sau
caramida, cu suprafete сurЬе.Репtrц utilizarea
mоrtаrului mаrfа М 100-Т fara ciment, pentru
grund-(Tencuieli interioare)

m2 i з.OU

strat hidroizolant executat la cald la terase,

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in tеrепшi
fara аре freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta ре suprafete inclinate peste

40% sau verticale plane sau сurЬе, cu mastic de

bitum sau bitum сч adaos de cauciuc, aplicat cu

реriа sau gletuitorul de cauciuc
(cosoroaba)((Strat hidroizolant camine)

m2 1-1.6{-l

Montarea gratarelor cu rаmа din fonta la gurile
de scurgere (Grаtаr de tip "ДБ") buc ,l_|._

Capitolul 1.7. Caminului de асumчlаrе а ареlоr
nluviale de tin "Bloc" N3-1Ьчсрpl
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mЗ 0,73
75

TsC54B
Strat de fundatie din piatra sparta (platra Ir,

20...40 м100)

mJ 3,83
76

сАO3F

Beton simplu turпаt cu mijloace clastce, tn

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peTeti sub cota

zero, prepafat сu centrala de bctoane sau beton

mаrfа conform. art. СА01, turnare cu mijloace
clasice, beton simplu clasa.... ( Camin tip "Bloc"
Beton с1. В20)

,I7 свO2А

С"frЕЫЙоuri refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru

furпаrеа betonului in cuzineti, fundatii pahar si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 31,40

78
сАO2с

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape 1а

inaltimi pina la 35 m inclusiv, рrераrаt cu
centrala de betoane сопfоrm art. СА01 sau beton

mаrfа, turпаrе cu mijloace clasice (Umplutura

de beton М300)

m3 а,20

79
Dl119

гundatii monolite din Ьеtоп B2O la edificiile
artificiale(Beton МЗ 50)

t
0,70

80
ссOlF

Аrmаturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de sапtiеr si montate cu diametrui
Ьаrеlоr peste 8 mm inclusiv in fuцdatii continue
si radiere

kg |28,84

8i ссOlЕ

Armaturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier si montate сч diametrul
Ьаrеlоr pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si rаdiеrе

kg 23,47

82
сFl5вз

Tencuieli interioare si ехtеriоаrе sclivisite,
executate manual, cu mоrtаr de cirnent М 100-Т
de 2 сm grosirne medie, 1а pereti din beton sau

caramida, cu suprafete curbe.Pentrrr utilizarea
mortarului mаrfа М 100-Т fara ciment, pentru

grund-(Tencuieli interioare caminului)

m2 14,54

83
IzFO4F

Sшat hidroizoiant executat la cald la terase,

acoperisuri sau 1а fundatii si radiere, in terenuri
fаrа аре freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia cuTenta ре suprafete inclinate peste

40Оlо sau verticale plane sau сurЬе, сu mastic de

Ьitчm sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat сu
peria sаu gletllitonil de cauciuc (cosoroaba)(StTat

ЫdToizoiant caminului)

m2 15,68

84
АсЕO6А

Montarea gratarelor сu ralna din fonta 1а gurile
de scurgere (Grаtаr de tip uДБ") Ьuс l i,00



0,,lз

3,83

31,40

128,84

z3,4,7

Capitolul 1.8. Canriaului de асuшulаrе а apelor
pluviale de tip "BIoc" N4-1Ьцс

Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fi.
20,..40 Mi00)

Beton simplu turnat cu mijloaoe clasice, in
fi.rndatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub соИ
zеrо, preparat сu centraia de betoane sau beton

marfa сопfоrm. art. СА01, tчrпаrе cu mijloace
clasice, beton simplu clasa..." (Camin tip "Bloc"
Beton с1. В20)

Cofraje din panouri refolosibile, сu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru

tumarea betonului in cuzineti, fundatii раhаr si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

Beton simplu tчrпаt in egalizari, pante, sape ia
inaltimi pina 1а 35 m iпсlцsiч, рrераrаt сu

centrala de betoane conform art. cAOi sau beton

mаrfа, trкnare cu mijioace clasice (Umрluturа
de beton М300)

I

l:

]сдоzс

Fundatii monolite din beton В20 la edificiile
artifi oiale(Beton М3 50)

Аrmаturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate ou diametrul
barelor peste 8,mm inclusiv in fundatii continue
si radiere

| сIOIF

Аrmаturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate сu diametrul
Ьаrеlоr pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

Tencuieli interioare si ехtеriоаrе sclivisite,
executate mапuаl, сu mоrtаr de ciment М 100-Т
de 2 сm grosime medie, la pereti din beton sau

caramid4 cu suprafete счrЬе.Репtru utilizarea
mortarrrlui mаrfа М 100-Т fаrа ciment, pentru

grund-(Tencuieli interioare caminului)

strat hidroizolant executat la cald la terase,

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara аре freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta ре suprafete inclinate peste

40оlо Sau чеrtiсаlе рlапе sau сurЬе, сu mastic de

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu

реriа sau gletuitorul de cauciuc (cosoToaba)(Strat

hidroizolant caminului)

оr cu rama din fonta la gurile
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Ъ",.,rrg"Ъ (Gratar de tip "ДБ")

Capitolul 1.9. Caminulur dе асumцlаrе а apGrur

pluviale de tip "Bloc" N5-lbuc

mз 0,73
95

TsC548
Strat de fi.tndatte dm pratra sраша \rlаш4 lr,

20...4а м100)

m3 3,8з
96

сАOзF

Beton simplu turпаt cu mUIоасе claslýе,

firndatii, sbcluri, ziduri de spфin, pereti sub cota

zero, preparat сu centrala de betoane sau,beton

mаfrсопfоrm. art. СА01, furпате сч mijloace

clasice, beton simplu clasa..., ( (Camin tip "Bloc"

Beton cl. В20)

m2 31,40
97

свO2А

cofraje din panouri retblostbrle, cu asteflaia цur

soinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru

turпаrеа betonului in crrzineti, fundatii pahar si

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m3

t
0,2а

98
сАO2с

Beton simplu tumat in еgаlиап, pante, sape ra

inaltirni pina la 35 ш inclusiv, рrераrаt cu

centrala de betoane сопfоrm arl CA0l sau beton

mаrfъ tчrпаrе сч m|jloace clasice (umplutura

de beton М300)

0,7099 l 
Dll19

Fundatii monolite din beton ts'ZU |а eolllcllre
artifrciale@eton М3 5 0) m3

kg 128,84
100 l 

ССOlF

Armaturi din otel Ьеtоп Ots 3'i tasonate rn

ateliere de sапdеr si montate cu diametrul

barelor peste 8 mm inclusiv in firndatii сопtiпuе

si radiere

kg 23,47
101

ссOlЕ

Аrmаtчri din otel beton UtJ J / Iasonale ш
ateliere de sarrtier si montate сч diametrul

barelorpina 1а 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

m2 ,4,54
102

сFl5вз

Tencuieli interioare si ехtепоате scltvlslтe,

executate manual, cu mortar de ciment М 100-Т

de 2 сm glosime medie, la реrеti din Ьеtоп sau

caramida cu suprafete curbe.pentru utilizarea
mortarului marfa М 100-Т fara ciment, репtru
grund-(Tencuieli inteTioaTe caminului)

m2 i 5,68
103

IzF04F

Strat Ыdroizolant executat la cald la terase,

acoperisuri sau la fundatii si radieTe, in terenuri

fжiapefreatice, inclusiv scafele si doliile din

hidroizolatia сurепtа ре suprafete inclinate peste

40оlо Sau verticale plane sau сurЬе, cu mastic de

bitum sau Ьitum сu adaos de cauciuc, aplicat ou

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat

Ыdroizolжrt caminului)
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0,Jз

3,83
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Мопtаrеа gratarelor cu rаmа din fonta la gшilе
de sсurgеrс (Grаtаr de tip "ДБ") buc 11,00

Capitolul1.10. Caminului de асцшчlаrэ а apelor
pluviale de tip "Вlоt" N6-1buc

шш TsC54B
Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr.
20...40 м100) mЗ 0,90

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat сu centrala de betoane sau beton

marfa сопfоrm. art. СА01, turnare cu mijloace
clasice, beton sknplu clasa.... (Camin tip "Вlос"
Beton с1. В20)

mЗ 4,74

31,40

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte si subscurte репtru
turпаrеа betonului in cuzineti, fundatii раhаr si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

ffa зб,00

0,20
f с_\02с

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape 1а

inaltimi pina la З5 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane сопfоrm aft. СА01 sач beton

marf4 tumare cu mijloace clasice (Устройство
набетонки из моноJIитяого бетона М200)

['*З 0,20

0,70

128,84

zз,47

14,54

; ; Ш1l9
Fundatii monolite din beton В20 1а edificiile
artificiale {Umрlufurа de beton М300) mЗ 0,70

о CCttllF

I]

Аrmаfuri din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
Ьаrеlоr peste 8 mm inciusiv in fundatii oontinue

si radiere

kg |47,20

ii

р;*''
I:,|

Аrmаturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina 1а 8 mm inclusiv in fundatii
continue si rаdiеrе

kg z7,20

|.

t

ili

l,Фl5ВЗ
jl

l,

1

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate mапчаl, cu mоrtff de ciment М 100-Т
de 2 сm grosime medie, 1а pereti din beton sau

caramida, cu suprafete сurЬе.Репtru utilizarea
mortarului mаrfа М 100-Т fаrа ciment, pentru

grund--(Tencuieli interioare caminului)

m2 |2,61

i 5,68
щш

Strat hidroizolant executat 1а cald la terase,

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara аре freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta ре suprafete inclinate peste

40% sau verticale plane sau сurЬе, cu mastiqde
bifum sau bitum сu adaos de cauciuc, aplicat cu

m2 14,40
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peria sau gletuitorul de cauciuc
(cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)

buc i3,00
|L4

АсЕOбА
Мопtаrеа gratffelor cu rаmа dm tonta la gunle

de scurgere (GrataT de tip "ДБ")

Capitolul 1.11. Canal scurjie

1l5
TsCO3B1

S"p"t ra mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70

mс, cu motor сu аrdеrе interna si comanda
hidraulica in pamirrt ou umiditate паtчrаlа,

descarpare in depozit teren catg,

100 m3 4,25

i16 Dl130
consolidarea taluzului rambleului cu beton

monolit h:15 сrп ре fundatie din piatra sparta

h:10 cm (Canal scurjie cl.B20)
100m2 6,7а

1|7
сАOзD

B-ton turnat iп fundatii, socluri, ziduTi de sprijin,
pereti sub cota zero, pfeparat cu сепtrаlа de

betoane si tчrпаrеа cu mijloace clasice beton

armat clasa С t5112 (Вс 15/В 200) (Suport В15)
m3 z,70

118
CAO3D

Bbton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sць,соtа zero, preparat сu centrala de

Ьеtоаце si turnarea сu mijloase clasice beton
аrmаt clasa С 15/l2 @с 15Л 2О0) ( Dinti N2 de

betonB15)

Ыз 17,10

11q
CAO3D

Beton turnat in fundatii, socluri, zidrrri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de

betoane si tumarea clr mijloace clasice beton
armat сlаsа С 15ll2 (Вс 15В 200) ( Dinti N3 de

betonB15)

mЗ з,00

120
сЕзlА

pazii 1а streasina sau frontoane din scindurt
geluite simple-Deformat. m2 32,94

|2l IzFO4F Placi de impermeabilizare cu bitim m2 з2,94

Capitolul1.12. Camin.

l22 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 а,75

|23
сАO3в

Beton turпаt in fi,mdatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, рrераrаt сu centrala de

betoane si turпаrеа cu mijloace clasice beton
simplu clasa --( camin М-250)

m3 |,42

l24 св02А

-оfrаjе din panouri refolosibile, cu asteriala din
sсiпduri de rжiпоаsе scurte si subscurte pentTu

tuгпаrеа betonului in cuzineti, fundatii раhаr si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

п:'2 1з,00

Capitolul 1.13. Сар de podet



13,00

4,25

2,10

17,10

эZ9l

тsсOЗВ1

Sapatura rnecanica сu excavatorul de 0,40-0,70

mс, cu motor ou aTdeTe iпtеrпа si соmапdа

hidralrlioa, in parnint сu umiditate naturala,

descarcare in depozit teren catg. II

umpluturi in sапturi 1а conductele de alimentare

clr ара sau canalizate, са substrat, strat de

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la
tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--

i -qсFOзс

ii

Montarea podetelor fuЬulаrе сч diametrul 1,0 m,

inaltimea rаrпЬlеului pina la 3 m pentru edificii
artificiale la drumuri (Сар - П10.14)

[xI:2

Montarea sectiilor rigolei, 0,5х1,0 m pentru

edifrcii artificiale la drumuri ( Ст ал (п))

1-1E8t}2A

Тчrпаrеа peretilor din beton 1а caminile de

vizitare si 1а canalele din beton аrmаt monolit,
avind adincimea de2-4 m @eton pentru rigol
кл.В20)

!о*
Armaturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

;(fсIЕ
il

Аrmаturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue

si rаdiеrе

Executarea hidroizolarii prin uпgеrе in 2 straturi

pentru edificii artifrciale la drumrrri-
(Обмазочна5I гидроизоляция)

Е"есuи.еа bidroizolarii рriп lipire in 2 straturi

pentru edificii аrtiГrсiаlе 1а drumuri

Imprastierea pamintului afinat provenit din tеrеп

categoria I sau II, executata cu buldozer ре
tractor cu senile de 65-80 СР, in stratrrri сч
grosimea de 15-20 сm

Co-p""t"rea cu maiul mecanic de 150-200 kg а

umpluturilor in straturi succesive de 20-З0 сm

gtosime, exclusiv udarea fiесаrui strat in parte,

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

DЫо"аrеа mecanica а pamintului din depozit

nou, necompactat si impingerea lui pina 1а 5 m

сu buldozer ре tractor de 65-80 СР teren catý, I


