  ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea materialelor tehnico-sanitare, cod CPV:_44000000-0
prin procedura de achiziție licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
2. IDNO: 1015600032824 
3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md 
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
	Nr. lot.
	Denumirea bunuri solicitate
	UM
	Canti
tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată fără TVA:

	1
	Bandă tiflon 19mm*15m/l
	buc
	10
	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dms.19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesatura din fibră de sticlă  acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adezivcu  o bandă rezistentă  la temperaturi ridicate.Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la  260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. 
	80,00

	2
	Baterie amesticătoare p/u baie cu cartuș 
	buc
	30
	Baterie amesticătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul  bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun  Ø1/2” distanța 150” + -” 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.
	42000,00

	3
	Baterie amesticătoare p/u bucătărie 
	buc
	15
	Baterie amesticătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilî , racord excentric Ø1/2” distanța 150” + -” 20mm din bronz turnat,cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.
	12750,00

	4
	Baterie amesticătoare p/u lavuar 
	buc
	20
	Baterie amesticătoare p/u lavuar de forma brăduleț  din bronz turnat, cromat ( aliaje nu se admit), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobili, greutatea de la 1500gr.
	22000,00

	5
	Baterie amesticătoare p/u lavuar 
	buc
	30
	Baterie amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje) cu cartuș ceramic Ø40mm, cu nasul integru cu corpul  bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă Ø11/4”, regulator debit M24x1,  greutatea de la 1000gr.
	26400,00

	6
	Brățară Ø 50mm
	buc
	30
	Brășara este confecținată din un aliaj de aluminiu сu rigiditate la nervuri cu diametrul de la 15mm pînă la 108mm cu lungimea diferită a șurubului de fixare pentru fixarea țevilor și garnitură din cauciuc  
	750,00

	7
	Căciulă Ø110 pentru ventilare
	buc
	10
	Căciulă Ø110 pentru ventilare este executată din Polietilenă de densitate mare și servește pentru excluderea nimeririi în sistemul de ventilare a impurităților si precipitașiilor climaterice
	2136,00

	8
	Capac p/u vas de clozet compact din farfor
	buc
	30
	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaură pe centru 
	3852,00

	9
	CILȚ (cînepâ fuior) – 250gr.
	buc
	10
	Cîlțul - un material  natural din fire de cînepă sau in, care se folosește  pentru etanșare la montarea îmbinărilor filetate a utilajului tehnico-sanitar:Inull sau cînepa se ambalează ăn fuioare a căte 210-310gr de culoare omogenă dupa ctandartul GOST 10330-76
	230,00

	10
	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat 
	buc
	200
	Clipsă  p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cît mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
	300,00

	11
	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat
	buc
	200
	Clipsă  p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cît mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
	[bookmark: _GoBack]300,00

	12
	Clipsă Ø25mm țiavă PPR
	buc
	200
	Clipsă  p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă.  Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C.Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cît mai tare paralel.Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub.Perioada de valabilitate: 10.Perioada de garanție: 5.Durata de viață: 10
	440,00

	13
	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)
	buc
	20
	Сonector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din  Metalic Plastic.Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunei separate la conducte multistrat din materiale ( PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută ) în sisteme de apă potabilă ( ХВС, apă caldă MENAJERĂ ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj.Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, siteme de încalzire.Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C.Presiunea maximă de lucru = 16 bar.Materiale::carcasă-alamă CW617N (HP 59;acoperire-nichel;etanșare-cauciuc etilenă-propilenă EPDM;Tip filet-cilindric conform GOST 6357
	400,00

	14
	Conector (mufă) Ø16x16mm detașabil
	buc
	10
	Сonector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din  Metalic Plastic.Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunei separate la conducte multistrat din materiale ( PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută ) în sisteme de apă potabilă ( ХВС, apă caldă MENAJERĂ ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj.Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, siteme de încalzire.Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C.Presiunea maximă de lucru = 16 bar.Materiale::carcasă-alamă CW617N (HP 59;acoperire-nichel;etanșare-cauciuc etilenă-propilenă EPDM;Tip filet-cilindric conform GOST 6357
	200,00

	15
	Contor apă rece dn =1/2” pentru încăperi
	buc
	10
	Caracteristicile tehnice ale contoarelor de apă:                                                                                                                                                                                                1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de 1 oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă.                                                                                                                                                                              2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp, fără a depăși eroarea maximă admisă.                                                                                                                                                                                                                                                                     3.QT contor de apă - debit tranzitoriu-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă eroare a contorului de apă.                                                                                                                                                 4.Qmin contor de apă-debitul minim - cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă.                                                                  5.DN contor de apă-diametrul nominal - diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea DN se aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fitinguri sunt reglementate de GOST 28338-89 " pasaje condiționale (dimensiuni nominale)".
	11400,00

	16
	Cot  racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb
	buc
	15
	Racorduri pentru țevi de sudură din PP-R alb confecționat conform GOST 32415-2013
	845,00

	17
	Cot baterie Ø16 mm -1/2 Pexal M (mama)
	buc
	15
	Cot baterie -compus din două elemente conectate printr-o piuliță de etanșare elastică;confecționat conform GOST 32415-2013 bronz cromat
	1030,00

	18
	Curbă PPR  scurtă 20 mm FF
	buc
	50
	Curbă PPR - confecționată din material plactic conform GOST 32415-2013
	734,00

	19
	Curbă PPR  scurtă 25 mm FF
	buc
	50
	Curbă PPR - confecționată din material plactic conform GOST 32415-2013
	693,00

	20
	Dop bronz Ø 1/2”
	buc
	15
	Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)
	132,00

	21
	Filtru bronz Ø 1/2”
	buc
	10
	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;
presiunea maxima: 16 bar panna la 2″ 10 bar peste; temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:   3/10° mm
	424,00

	22
	Filtru bronz Ø 3/4”
	buc
	10
	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2″ 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:   3/10° mm
	715,00

	23
	Filtru PPR Ø20mm
	buc
	10
	Filtru PPR Ø20mm Detalii tehnice:material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2″ 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:   3/10° mm
	700,00

	24
	Filtru PPR Ø25mm
	buc
	10
	Filtru PPR Ø25mm. Detalii tehnice:material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2″ 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:   3/10° mm
	960,00

	25
	Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
	buc
	10
	Detalii tehnice:material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2″ 10 bar peste;temperatura: – 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:   3/10° mm
	1124,00

	26
	Furtun de scurgere  canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
	buc
	10
	Furtun de scurgere  canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
	1295,00

	27
	Furtun F1/2” M10cu țesătură de inox
	buc
	100
	Furtun F1/2” M10 cu țesătură de inox .Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM10 cu capat lung,  Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
	3120,00

	28
	Furtun F1/2”M1/2” cu țesătură de inox
	buc
	40
	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM1/2”cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
	1427,00

	29
	Furtun F1/2”x F1/2” cu țesătură de inox
	buc
	60
	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xF1/2” cu capat lung,  Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garantie 10 ani.
	1942,00

	30
	Furtun gaz izolat Ø150mm
	buc
	5
	Furtun gaz izolat Ø150mm.tesatura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire)
	825,00

	31
	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40  L=50-80cm
	buc
	20
	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40  L=50-80cm
	1300,00

	32
	Furtun pentru duș
	buc
	30
	Furtun din plastic de inalta calitate, cu suprafata imitatie metal.Rezistenta maxima la intindere – 60kg.Fitinguri (1/2con х 1/2con) alama.Rulment axial de rotatie Material: etilena-propilena (dupa GB 10010: PVC)libera 360°.Presiune maximala – 12 bar.Temperatura de lucru: 75゜
	5951,00

	33
	Garnituri p/u furtun Ø15mm
	buc
	50
	Garnitură pentru furtun flexibil  Dn= 1/2" material PVC după GB 10010 Presiune maximă 12 bari
	20,00

	34
	Garnituri p/u furtun Ø15mm amesticător de baie
	buc
	50
	Garnitură pentru furtun flexibil  Dn= 1/2" material PVC după GB 10010 Presiune maximă 12 bari
	20,00

	35
	Garnituri p/u furtun Ø15mm contoare
	buc
	50
	Garnitură pentru furtun flexibil  Dn= 1/2" material PVC după GB 10010 Presiune maximă 12 bari
	20,00

	36
	Garnituri p/u furtun Ø15mm pompe
	buc
	50
	Garnitură pentru furtun flexibil  Dn= 1/2" material PVC după GB 10010 Presiune maximă 12 bari
	20,00

	37
	Gofră pentru vas de clozet 
	buc
	20
	Gofră pentru vas de clozet 
	616,00

	38
	Lavuar cu piedestal cu ficsare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800
	buc
	10
	Lavoarele, realizate din ceramica,cu piedestal , alb, cu o gaură de scurgere, fixare perete,dimensiunile 600x530x800
	8780,00

	39
	Mufă bronz 1/2”
	buc
	50
	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate 
	936,00

	40
	Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere fonoabsorbantă de tip Wavin Sitech
	buc
	30
	Țava, fitigurile Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	592,00

	41
	Mufă redusă bronz 3/4” –1/2”
	buc
	30
	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate 
	577,00

	42
	Olandez PPR F20x1/2” T (tata)
	buc
	30
	Olandez PPR F20x1/2” T (tata), confecționat din țeavă PPR fără insertare
	2624,00

	43
	Praf ”Femitex”  
	buc
	5
	 1kg
	800,00

	44
	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2” T (tata)
	buc
	30
	Racord  PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	588,00

	45
	Racord PPR  FØ20mm- 1/2” T (tata) 
	buc
	20
	Racord  PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	288,00

	46
	Racord PPR  FØ25mm- 1/2”  M (mama)
	buc
	20
	Racord  PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	288,00

	47
	Racord PPR  FØ25mm- 3/4” T (tata) 
	buc
	20
	Racord  PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	677,00

	48
	Ramificare PE scurgere  87-110x50
	buc
	15
	Ramificare PE scurgere  87-110x50 Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	433,00

	49
	Reducție bronz 3/4”x1/2” T (tata) M (mama)
	buc
	20
	Reducție bronz 3/4”x1/2” T (tata) M (mama) (aliaj nu se acceptă)
	253,00

	50
	Reducție PPR FØ25mm- 3/4” PN25 Timax95°
	buc
	20
	Reducție PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	47,00

	51
	Robinet colțar ceramic DWK 1/2”x3/4”
	buc
	20
	Robinet coltar cu cartus ceramic  DWK 1/2”x3/4”. Folosit pentru diferite conectari la apa. Locatii: in baie, bucatarie sau gradina. Recomandat pentru bateriile de lavoar, de bucatarie, rezervoare de wc, masini de spalat.
	2300,00

	52
	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur
	buc
	20
	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzie ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
	1158,00

	53
	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Tur
	buc
	20
	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzie ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
	1227,00

	54
	Robinet cu bilă Ø15mm PN25
	buc
	40
	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2”M - Ø1/2”T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzie ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
	3168,00

	55
	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere
	buc
	30
	Robinet cu bilă  Ø15mm PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de îmchidere. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : alama .
	2337,00

	56
	Robinet cu bilă Ø20mm PPR
	buc
	20
	Robinet cu bilă  Ø20mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de îmchidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : polipropilen
	2439,00

	57
	Robinet cu bilă Ø25mm PPR
	buc
	20
	Robinet cu bilă  Ø25mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de îmchidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale : polipropilen
	2444,00

	58
	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos
	buc
	50
	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare de jos, cu înălțimea reglabilă (universal)
	6173,00

	59
	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)
	buc
	30
	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)
	3953,00

	60
	Set p/u ficsarea boilerului electric V=140L
	buc
	20
	Set p/u ficsarea boilerului electric V=140L
	800,00

	61
	Set p/u ficsarea lavuarului
	buc
	20
	Set p/u ficsarea lavuarului
	400,00

	62
	Set p/u ficsarea vasului de clozet
	buc
	30
	Set p/u ficsarea vasului de clozet
	570,00

	63
	Sifon ”GOFRA”  cu ventil  chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm 
	buc
	30
	Sifon ”GOFRA”  cu ventil  chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm 
	1920,00

	64
	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2”
	buc
	15
	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2”
	678,00

	65
	Țeavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°
	m
	100
	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu intre cele doua. 
	1187,00

	66
	Țeavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°
	m
	40
	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu intre cele doua. 
	1018,00

	67
	Teu 1/2”x1/2”Mx2”M 
	buc
	10
	 din oțel
	428,00

	68
	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110
	buc
	10
	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech  construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	894,00

	69
	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50
	buc
	20
	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech  construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	1144,00

	70
	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110
	buc
	10
	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110  confecționat din țeavă tipWavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	1014,00

	71
	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m
	buc
	20
	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	1728,00

	72
	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgere
	buc
	10
	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgereWavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	236,00

	73
	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m
	buc
	30
	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	759,00

	74
	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m
	buc
	20
	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	966,00

	75
	Trecere PE canalizare Ø110
	buc
	10
	Trecere PE canalizare Ø110 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	692,00

	76
	Trecere PE canalizare Ø50
	buc
	10
	Trecere PE canalizare Ø50 confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	332,00

	77
	Сot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°
	buc
	30
	Сot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°   confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	120,00

	78
	Сot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°
	buc
	30
	 Сot PE p/u canalizare Ø110 mm*90° confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	465,00

	79
	Сot PE p/u canalizare Ø110mm*45°
	buc
	30
	Сot PE p/u canalizare Ø110mm*45° confecționat din țeavă tipWavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	405,00

	80
	Сot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°
	buc
	30
	Сot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	300,00

	81
	Сot PE scurgere 45°*110°
	buc
	10
	Сot PE scurgere 45°*110° confecționat din țeavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului 
	250,00

	82
	Сot PPR Ø20 mm*45°
	buc
	150
	Cot PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	375,00

	83
	Сot PPR Ø25 mm*45°
	buc
	80
	Cot PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	280,00

	84
	Сot PPR Ø25 mm*90°
	buc
	100
	Cot PPR , confecționat din țeavă PPR fără insertare
	400,00

	85
	Supapa de aerisire automata cu flotor 1/2  3/4
	buc
	30
	Supapa de aerisire- presiune 10bar. Timperatura max. de lucru 110 conexiune    filetata la 1/2  si  3/4 se aplica cu  ISO228.Material; Alama forjata suprafata nichelata
	4500,00

	Valoarea totală fără TVA: 
	211094,00



9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (la alegere): 
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării cerinței, pe parcursul anului 2019. 
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligati
vitatea

	1
	DUAE
	Confirmat prin semnătura electronica a participantului
	DA

	2
	Oferta
	Original – confirmat prin semnătura electronica a participantului conform formularului F 3.1
	DA

	3
	Specificația de preț
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F 4.2)
	DA

	4
	Specificaţii tehnice
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F4.1)
	DA

	5
	Certificat de Conformitate
	Pentru poziíile care se certifica, Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului
	DA

	6
	Mostra produsului propus
	La solicitarea autorității contractante, operatorii economici potențiali cîștigători vor prezenta obligatoriu mostre în decurs de 3 zile
	DA


16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Conform criteriului prețul cel mai scăzut fără TVA pe lot și corespunderea cerințelor solicitate. 
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	-
	-
	-


21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md
· pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	sistemul de comenzi electronice
	-

	facturarea electronică
	Da

	plățile electronice
	-


34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
35. Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Oleg BARBĂ_______________
                L.Ș.
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