	Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Teren de fotbal
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Teren de fotbal , S=7032 m2

	
	

	1
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm

	m3
	598,000

	 2
	TsC54C

	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm

	m3
	422,000

	 3
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm

	m3
	1 055,000

	 4
	TsH124B

	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera
	m3
	850,900

	 5
	

	Humus (Перегной)

	m3
	77,400

	 6
	

	Sol fertil - fara cost

	m3
	733,500

	 7
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2
	850,900

	 8
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	70,320

	 9
	TsH12A

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti

	100m2
	70,320

	 10
	TsC19A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului
	100 m3
	0,774

	 11
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului
	100 m3
	0,774

	 12
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului
	t
	85,140
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

	
	

	1
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm
	m3
	40,740

	 2
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150
	kg
	3 132,000

	 3
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm
	m2
	582,000

	 4
	CG22A5 k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5
	m2
	-582,000

	 5
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	582,000

	 6
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING
	m2
	582,000

	 7
	

	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING

	м2
	582,000

	 8
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8

	m
	54,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Sistema de drenaj
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m

	
	

	1
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm

	m3
	33,000

	 2
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm

	m3
	16,500

	 3
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm

	m3
	26,400

	 
	
	Capitolul 2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m

	
	

	4
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm

	m3
	56,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Put de supraveghere
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasament

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,050

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	1,130

	 3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,400

	 4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,040

	 5
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	0,860

	 6
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	0,860

	 
	
	Capitolul 2. Caminul

	
	

	7
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	0,400

	 8
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3

	m3
	0,570

	 9
	

	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3

	buc
	1,000

	 10
	

	Рабочая камера ВД-8,   V=0,38 м3

	buc
	1,000

	 11
	

	Capac din fonta cu gratie 40*70

	buc
	1,000

	 12
	IzF04F k=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	4,600

	 13
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	0,340
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Peretele de sprijin

	
	

	1
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	62,000

	 2
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	41,000

	 3
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	41,000

	 4
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm

	m3
	3,000

	 5
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  - Beton B 12.5

	m3
	53,000

	 6
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	135,200

	 
	
	Capitolul 2. Arbori  (128 buc)

	
	

	7
	TsH17A

	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor

	m3
	16,000

	 8
	TsH109A

	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi

	buc
	128,000

	 9
	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi

	buc
	128,000

	 10
	

	Липа серебристая

	buc
	38,000

	 11
	

	Береза бородавчатая

	buc
	55,000

	 12
	

	Ива плакучая

	buc
	35,000

	 13
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	0,320

	 
	
	Capitolul 3. Gazon simplu  (9373 m2)

	
	

	14
	TsH124B

	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera

	m3
	2 062,500

	 15
	

	Humus (Перегной)

	m3
	187,500

	 16
	

	Sol fertil - fara cost

	m3
	1 875,000

	 17
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	2 062,500

	 18
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	93,730

	 19
	TsH12A

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti

	100m2
	93,730

	 20
	TsC19A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului

	100 m3
	1,875

	 21
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului

	100 m3
	1,875

	 22
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului

	t
	206,250

	 
	
	Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)

	
	

	23
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm

	m3
	388,000

	 24
	TsH124B

	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera

	m3
	634,700

	 25
	

	Humus (Перегной)

	m3
	57,700

	 26
	

	Sol fertil - fara cost

	m3
	577,000

	 27
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	634,700

	 28
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	38,470

	 29
	TsH12A

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti

	100m2
	38,470

	 30
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului

	100 m3
	0,577

	 31
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului

	t
	63,470

	 
	
	Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj  gr=30 mm, tip-3 (386 m2)

	
	

	32
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm

	m3
	30,880

	 33
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm

	m2
	386,000

	 34
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8

	m
	180,000

	 
	
	Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal  gr=40 mm, tip-3 (789 m2)

	
	

	35
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm

	m3
	63,120

	 36
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm

	m2
	789,000

	 37
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8

	m
	24,000

	 
	
	Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)

	
	

	38
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	118,000

	 39
	TsC54C

	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1

	m3
	59,000

	 40
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	29,500

	 41
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm

	m2
	589,000

	 42
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -  d=10A1 150*150

	kg
	4 900,000

	 43
	TsJ05A

	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)

	m2
	589,000

	 44
	

	Gazon artificial h=50 mm

	m2
	589,000

	 45
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8

	m
	100,000

	 
	
	Capitolul 8. Pavaj tip 5 , S=159 m2

	
	

	46
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm

	m3
	13,000

	 47
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm

	m2
	159,000

	 
	
	Capitolul 9. Gard de tip 1,  H=1.7 m (L=658 m)

	
	

	48
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm

	m3
	13,200

	 49
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5

	m3
	99,400

	 50
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	330,000

	 51
	CO06A4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD

	m
	658,000

	 52
	

	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac

	buc
	267,000

	 53
	

	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm

	buc
	263,000

	 
	
	Capitolul 10. Gard de tip 2,  H=4.0 m (L=112 m)

	
	

	54
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm

	m3
	2,800

	 55
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5

	m3
	27,000

	 56
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	56,200

	 57
	CO06A4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD

	m
	112,000

	 58
	

	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac

	buc
	267,000

	 59
	

	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)

	buc
	90,000

	 60
	

	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5

	buc
	1,000

	 61
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3

	kg
	599,200
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Forme mici

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Forme mici

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Banci (80 buc)

	
	

	1
	TsH80A

	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg

	buc
	80,000

	 2
	

	Banca de parc

	buc
	80,000

	 
	
	Capitolul 1.2. Urne (10 buc)

	
	

	3
	TsH91B

	Instalarea urne

	buc
	10,000

	 4
	

	Urne

	buc
	10,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)

	
	

	5
	CA09A

	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate

	m3
	3,500

	 6
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	3,900

	 
	
	Capitolul 1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)

	
	

	7
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,560

	 8
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5

	m3
	1,560

	 9
	TsH38A

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2

	buc
	2,000

	 10
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	0,548

	 
	
	Capitolul 1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)

	
	

	11
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,560

	 12
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5

	m3
	1,560

	 13
	TsH38A

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2

	buc
	2,000

	 14
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	0,314

	 
	
	Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)

	
	

	15
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	2,000

	 16
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	1,160

	 17
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	1,160

	 18
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,100

	 19
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....

	m3
	0,640

	 20
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	3,200

	 21
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)

	kg
	5,020

	 22
	TsH38B

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc

	buc
	1,000

	 23
	TsH38A

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -  Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc

	buc
	1,000

	 24
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,145

	 
	
	Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc)

	
	

	25
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,720

	 26
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	1,180

	 27
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	1,180

	 28
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,200

	 29
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....

	m3
	0,400

	 30
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	4,000

	 31
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg

	kg
	244,440

	 32
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,244

	 
	
	Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc)

	
	

	33
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,020

	 34
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	0,320

	 35
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	0,320

	 36
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,060

	 37
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15

	m3
	0,100

	 38
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	1,000

	 39
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg

	kg
	445,500

	 40
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,446

	 
	
	Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc)

	
	

	41
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,870

	 42
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	1,570

	 43
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	1,570

	 44
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,100

	 45
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15

	m3
	0,200

	 46
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	2,000

	 47
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200  - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava □32*32 - 13.9 kg

	kg
	114,500

	 48
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,115

	 
	
	Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)

	
	

	49
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	1,300

	 50
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	0,780

	 51
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	0,780

	 52
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,100

	 53
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15

	m3
	0,100

	 54
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	2,880

	 55
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200  - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava □32*32 - 21.6 kg

	kg
	116,800

	 56
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,117

	 
	
	Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)

	
	

	57
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	3,800

	 58
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	2,050

	 59
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	2,050

	 60
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,400

	 61
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15

	m3
	3,500

	 62
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	4,100

	 63
	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava □40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc

	buc
	2,000

	 64
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021

	t
	0,295

	 65
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn

	m3
	0,284

	 66
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,284

	 67
	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor

	m2
	9,500

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive

	
	

	68
	

	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm

	m2
	70,600

	 69
	

	Plasa pentru volei

	buc
	2,000

	 70
	

	Inel pentru baschet d=200 mm

	buc
	2,000

	 71
	

	Container pentru gunoi

	buc
	2,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1
Pavare de acces

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)

	
	

	1
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm

	m3
	185,400

	 2
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm

	m3
	185,400

	 3
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm

	m2
	1 854,000

	 4
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15

	m
	380,000

	 
	
	Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta

	
	

	5
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm

	m3
	199,800

	 6
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm

	m3
	439,560

	 7
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)

	t
	1,600

	 8
	DB16E k=2

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica  - Grosimea 5.0 cm

	m2
	1 998,000

	 9
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8

	m
	888,000
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala

	
	

	1
	TsC19A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)

	100 m3
	27,300

	 2
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer

	100 m3
	74,220

	 3
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului 

	100 m3
	35,160

	 4
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	7 638,000

	 5
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	63,650

	 6
	TsD7A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%

	100 m3
	53,090

	 7
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului 

	100 m3
	31,540

	 8
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	5 204,000

	 9
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	31,540

	 10
	TsC26A1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II

	100 m3
	9,080
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1
Viceu. Lucrari de constructii

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	2,330

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

	m3
	8,000

	 3
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris gr= 50 мм

	m3
	0,800

	 4
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	1,290

	 5
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	1,290

	 6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	32,800

	 7
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	32,800

	 
	
	Capitolul 2. Hazna

	
	

	8
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   Beton В-12,5 

	m3
	23,500

	 9
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher  ВА-1, ВА-2

	kg
	37,800

	 10
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	115,500

	 11
	IzF04A к=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

	m2
	101,000

	 12
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	42,800

	 13
	CG32A

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)

	m3
	5,000

	 14
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm

	m3
	1,250

	 15
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton  В-7,5)

	m2
	24,800

	 16
	CG01A  к=0,67

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin -  gr=.20мм

	m2
	24,800

	 17
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  - Sifon LD d=800mm

	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 3. Planseu monolit

	
	

	18
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В-15

	m3
	12,800

	 19
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	258,800

	 20
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	64,200

	 
	
	Capitolul 4. Centura CM-1

	
	

	21
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton В15 

	m3
	1,200

	 22
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	19,300

	 23
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	83,650

	 24
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher  А-1 (26 buc)

	kg
	31,220

	 25
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	12,500

	 
	
	Capitolul 5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)

	
	

	26
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15

	m3
	0,300

	 27
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	8,960

	 28
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	23,720

	 29
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	4,600

	 
	
	Capitolul 6. Pereti

	
	

	30
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

	m3
	7,500

	 
	
	Capitolul 7. Pereti despartitori

	
	

	31
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,262

	 
	
	Capitolul 8. Buiandrugi monoliti

	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)

	
	

	32
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( Бетонные конструкции В15 )  

	m3
	0,400

	 33
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	5,760

	 34
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	19,880

	 35
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	18,000

	 
	
	Capitolul 8.2. Buiandrugi B2 (4 buc)

	
	

	36
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton В15 

	m3
	0,400

	 37
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	5,760

	 38
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  

	kg
	18,520

	 39
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	18,000

	 
	
	Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400

	
	

	40
	CE40B

	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic  )

	m3
	1,700

	 41
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe

	m3
	1,700

	 42
	CK28B

	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)

	m2
	23,000

	 43
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat

	buc
	138,000

	 44
	IzF10F

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala  gr=100 mm

	m2
	23,000

	 45
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 

	m2
	23,000

	 46
	CK51B

	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)

	m2
	23,000

	 47
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa de acces

	m2
	1,000

	 
	
	Capitolul 10. Timplarie

	
	

	
	
	Capitolul 10.1. Ferestre

	
	

	48
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -  Fr - 1 (4 buc)

	m2
	1,600

	 
	
	Capitolul 10.2. Usi

	
	

	49
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba  U-1 (4 buc))

	m2
	7,200

	 50
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc) )

	m2
	8,000

	 51
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat

	buc
	90,000

	 
	
	Capitolul 11. Pardoseli

	
	

	
	
	Capitolul 11.1. Tip -1

	
	

	52
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm

	m3
	0,500

	 53
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  -  В-7,5 , gr=.80 mm
	m2
	9,750

	 54
	CG22A5 к=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5  
	m2
	-9,750

	 55
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  - d= 5 ВРI 150 х 150mm (2  kg/m2)

	kg
	19,500

	 56
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	9,750

	 57
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Teracota Portelanato
	m2
	9,750

	 
	
	Capitolul 11.2. Tip - 2

	
	

	58
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	24,210

	 59
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Teracota Portelanato
	m2
	24,210

	 
	
	Capitolul 12. Finisarea interioara

	
	

	60
	CK52A f

	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate
	m2
	22,000

	 61
	CK26C

	Baghete montate la tavan din mase plastice

	m
	45,000

	 62
	CF15A к=1,25

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm
	m2
	116,050

	 63
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2
	81,300

	 64
	CK26D

	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu 

	m
	183,500

	 65
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  ( Груновка Supraten )

	m2
	34,750

	 66
	CN05A

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 
	m2
	34,750

	 67
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	0,100

	 
	
	Capitolul 13. Acoperis

	
	

	68
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic

	m3
	1,990

	 69
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe

	m3
	1,990

	 70
	CE30B

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35х50 (0,3м3)
	m2
	46,000

	 71
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 

	m3
	0,810

	 72
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,810

	 73
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  

	m2
	46,000

	 74
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 

	m2
	46,000

	 75
	pret

	Detalii de coama

	m
	14,300

	 76
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  -  Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 сu sort de streasina 25,4 m/l

	m
	25,400

	 77
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80

	m
	20,000

	 78
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m

	kg
	27,540

	 79
	CK28D

	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure 

	m2
	11,700

	 80
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat

	buc
	72,000

	 81
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  - Sipca din lemn 20*150

	m3
	0,060

	 82
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,060

	 
	
	Capitolul 14. Canal de ventilatie

	
	

	83
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

	m3
	1,000

	 84
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina

	kg
	5,600

	 85
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm 
	m2
	2,500

	 86
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  - Plite din vata minerala gr=30 mm
	m2
	4,500

	 87
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	4,500

	 88
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	4,500

	 
	
	Capitolul 15. Finisarea exterioara

	
	

	89
	CF15A к=1,25

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm
	m2
	46,500

	 90
	CF11A

	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu 
	m2
	46,500

	 91
	CF15A к=1,25

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 сm
	m2
	4,500

	 92
	CI06C

	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( - Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"
	m2
	4,500

	 93
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  - Glafuri exterioare
	m2
	1,200

	 94
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2
	1,200

	 95
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	1,200

	 96
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2
	1,200

	 97
	CF51B k=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in  miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
	m2
	-1,200

	 98
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  - B=150 mm

	m
	34,500

	 99
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Груновка Supraten )

	m2
	1,200

	 100
	CN05A

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 
	m2
	1,200

	 
	
	Capitolul 16. Suprafete pavate

	
	

	101
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm

	m3
	2,200

	 102
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm  
	m2
	42,700

	 103
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  БР100.20.8 

	m
	35,400


 
						
	                                                                                                         

	

	INVESTITOR                                                                                      ALEXANDRU PANFILII

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
























                                                                                                                      Formularul nr. 8


Organizatorul  licitaţiei publice    Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chişinău

Denumirea obiectivului      Construirea stadionului-complex sportiv din satul Ţânţăreni, 
r-l Anenii Noi


DEVIZ PE OBIECT 

                                                                                                         Costul total : __***__  mii lei  

	Nr d/0
	
Nr deviz
	
Denumirea
	Lucrări de constr.
	Lucrări de montaj
	Utilaj
	Alte chelt
	Total mii lei

	1
	2-1-1
	Teren de fotbal
	*
	
	
	
	*

	2
	2-1-2
	Teren de baschet şi volei
	*
	
	
	
	*

	3
	2-1-3
	Sistema de drenaj
	*
	
	
	
	*

	4
	2-1-4
	Puţ de supraveghere
	*
	
	
	
	*

	5
	2-1-5
	Amenajare
	*
	
	
	
	*

	6
	2-1-6
	Forme mici arhitecturale
	*
	
	*
	
	*

	7
	5-1-1
	Acces de pavaj
	*
	
	
	
	*

	8
	7-1-1
	Sistematizarea pe verticală
	*
	
	
	
	*

	9
	7-2-1
	Viceul public. Lucrări de construcţii
	*
	
	
	
	*

	
	
	Alte cheltuieli
	
	
	
	
	

	1
	
	Montarea indicătoarelor „Trecere este interzisă” ş.a.
	
	
	
	*
	*

	2
	
	Cheltuieli pentru darea în exploatare, inclusiv certificatele de conformitate şi calitate a materialelor montate
	
	
	
	*
	*

	3
	
	Energia electrică pentru scopuri generale
	
	
	
	*
	*

	4
	
	Construcţii provizoriu (gardul, podeţuri, clădiri temporare)
	
	
	
	*
	*

	5
	
	Ridicarea topografica pentru darea in exploatare
	
	
	
	*
	*

	
	
	Total:
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	TVA-20%
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	Total:
	*
	*
	*
	*
	***



     
        APROBAT:



INVESTITOR _________________________ ALEXANDRU  PANFILII


L.Ş.
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