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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  pregatitoare

	
	

	1
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	25,00

	 2
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  - ncarcare  pietris  sub  pavaj

	100 m3
	0,25

	 3
	TrB05A1-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	75,00

	 4
	TrI1AA01C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	75,00

	 5
	TsI50A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km 

	t
	75,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea  bordurilor

	
	

	6
	TsA01A1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor

	m3
	4,45

	 7
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	4,45

	 8
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	445,00

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari  de  pavaj

	
	

	9
	DI105

	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 

	100 m3
	0,50

	 10
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t. 10 cm,  fr. 5-20mm  

	m3
	50,00

	 11
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat  gr. 40 mm  asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( nisip  concasat  de  calcar  0,4 -  pentru  strat ) ( design  si  culoarea  se  va  coordona  cu  beneficiarul )

	m2
	500,00

	 12
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	3,00
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