1.Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Obiectul: Reparatia treptelor de acces în curtea IP Gimnaziul Oliscani, r-l Soldanesti
Autoritatea contractantă IP Gimnaziul Olişcani, s. Olişcani, r. Şoldăneşti
(denumirea, adresa)
	Nr.
	Simbol, norme, cod resurse
	Denumirea lucrărilor
	Unitate
de măsură
	Cantitatea

	
	
	Capitolul 1.1. Demolări
	
	

	1.
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	8,000

	2.
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice
	m3
	3,500

	3.
	CMtI10A
	Curăţarea manuală  cu  piatră  de  polizor a betonului
	m
	1,000

	4.
	CI20A2
	Curatarea cu masina de lustruit cu disc abraziv a betonului pe pereti sau stilpi de orice forma,
	m2
	16,000

	5.
	TsA01A1
	Incarcatul deseurilor ( piatra si beton)
	m3
	3,500

	6.
	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane  la distanta mai mare de 1 km
	t
	5,600

	
	
	Capitol 2.Lucrari de betonare a scarilor (inclusiv coame  la gard)
	
	

	7.
	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamânt  in spatii limitate,având sub 1,00 m
	m3
	1,000

	8.
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris.
	m3
	0,800

	9.
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip.
	m3
	0,300

	10.
	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 d 6mm
	kg
	80,000

	11.
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.
	m2
	15,000

	12.
	CL17A
	Confectii metalice diverse, montat in beton(закладные забора)
	kg
	5,000

	13.
	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate in beton.(закладные ворот)
	kg
	3,000

	14.
	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate in beton.(закладные перил)
	kg
	7,000

	15.
	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa b15(scari si coame)
	m3
	8,000

	
	
	Capitol 3.Piatra de cosauti
	
	

	16.
	CC03A
	Montare plase sudate , la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pâna la 3 kg/mp. VR 100x100x4(montare plasa la gard curatit)
	kg
	32,000

	17.
	PF01A
	[bookmark: _GoBack]Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая).
	m3
	16,000

	18.
	CI08B3
	Placaj din piatra de cosauti
	
	16,000

	
	
	Capitol 4.Pavaje pe scari
	
	

	19.
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 3.5 cm asezate pe un strat din amestec uscat
	m2
	50,000



Data "17" martie 2020
     _______________________
(semnătura autorizată)
