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Rezultatele iicerplrilor mostrelor ' Material tricotot vopsit (culoarea albastru-?nchis),

alabTest - Airin, S.R.L.
mun. Chigindu, str. Dosoftei, 124

email : labtestairin@mail.ru
tel. 068-00:55-35

RAPORT DE INCERCARI
Nr, 140 - 21C

< 3I > martie 2021

Cod: III4 7.8 - I
Editra: 3
Data: 0L;O3.2O2L
Pas,.2/2

i\r

impletiturapike (,,pigue") din 6J% pES, 35% bumbor, ,tit
(tricou tip polo). Exemplar unic cu sigiliu nr ICC 000341

Nr.
lncerc.

Denumirea indicilor,
unitifi de mdsurtr

-,, trndicativul DN
la produsele lncercate

Indicativul DN
metodelor

de incerciri

Norma
indicilor

conform DN

Valoirrea
indicilor
de facto

I Rezistenfa vopsirii, baluri, min,
la acfiunea:

GOST 285s4-90
pct. Ll,5
GOST 2351-88
pct. 1.3 Tab. 5

Grupa vopsirii- durabili GOST 9733.0-83

'sp6l6rii I
- schimbarea culorii ini{iale
- vopsirea {esiturii albe de bbc

GOST 9733.4-83
4
4

4
4

. apei distilate
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea leslturii albe de bbc

GOST 9733.5-83
4
4

4
4

. ..transoirafiei"
- schimbarea culorii initiale
- vopsirea {eslturii albe de bbc

GOST 9733.6-83
Metodd II 4

4
4
4

. c6lc6rii cu aburi
- schimbarea culorii initiale

GOST 9733.7-83
4 4

. solventilor organici
- schimbarea culorii initiale

GOST 9733;13-83
5

. frec{rii uscate
- vopsirea {es[turii albe de bbc

GOST 9733.27-83
4 4

2 Permeabilitate la aer, dm3/m2.s,
min

GOST 30814-2002
pct.4.1

GOST 12088-77
pct.4.3.3 100 415

J Compozilia fibroasi, 7o masice
(din masd generald a mostrei):

- PES
- bumbac

RT,,Denumirea,
marcarea..." art.20

RT,,Stabilirea
metodelor..."
pct.7

*3% dn
marcarea 74,7

25,3
4 Densitatea superficiald" g/m2 De facto SM SR EN

12127:2013 De facto 251

incercdrilor se referi mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibili numai ln intregime gi cu permiterea in scris Li.
Incertitudinea se indic[ la solicitarea clientului.

Funcfie Nurne, prenume Semndturd

Inginer - chimist Stolearenco S.
..-/ {t
/2/r4^yf

Tehnic - laborant MoSnoi T ,4-//
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