
Anexa la scrisoarea Serviciului de Stat 
pentru Verificarea §i Expertizarea Proiectelor §i 
Constructiilor nr. 04 - J_? f/jd in  ^Ъ.О% 2019

Raport de verificare nr. 0329-07-19/3 
al proiectului de executie:

„Reparatia capitala a coridoarelor in doua blocuri §i reparatia capitala a blocurilor 
sanitare la §coala Primara nr.21 „Spiridon Vangheli” din str. Tudor Vladimirescu,

nr.16, mun. Balti” .

1. Beneficiar: Directia Invatamant, Tineret §i Sport al Primariei mun. Balti.

2. Proiectant: I.P.S. „IPROCOM”.
Autori: Specialist atestat (A .1,2,3,4) -  V. Postolachi (cert.nr.1205 din 07.11.2014).

3. Baza de proiectare:
■ tema de proiectare;
■ certificat de urbanism nr.-241 din 28.05.2019, emis de Primaria mun. Balti;
■ conditii tehnice -  emise de autoritatile responsabile.

4. Date privind verificarea documentatiei de proiect.
Verificarea documentatiei de proiect s-a efectuat de verificatori in urmatoarea com- 

ponenta:
V. Rejep -  Arhitectura §i sistematizare;
N. Maslo -  Rezistenta constructiilor;
S. lacovlev -  Instalatii §i retele de alimentare cu apa §i canalizare;
E. Rotari -  Instalatii de protectie;
L. Diligul -  Instalatii §i retele de Tncalzire §i ventilare;
A. Buznea -  Documentatia de deviz.

5. Date generale.
5.1. Date de amplasament.

-  Reparatia capitala este proiectata pentru blocurile sanitare §i a coridoarelor la do
ua blocuri a §colii Primare nr.21 „Spiridon Vangheli” cu amplasamentul in mun. 
Balti, str. Tudor Vladimirescu, nr.16.

-  Intensitatea seismica de calcul a amplasamentului -  7 grade.

5.2. Solutii arhitectural-constructive.
Proiectul de executie prevede reparatia capitala a blocurilor sanitare §i a coridoarelor 

la doua blocuri a §colii Primare nr.21 „Spiridon Vangheli” cu amplasamentul nominalizat. 
Solutiile de proiect pentru reparatia capitala a coridoarelor §i blocurilor sanitare pre-

vad:
-  resistematizarea partiala a spatiului interior al coridoarelor §i blocurilor sanitare prin 

demolarea §i executia peretilor despartitori;
-  Tnlocuirea partiala a tamplariei interioare §i exterioare;
-  executia pardoselilor ce corespund destinatiei Incaperilor;
-  executia finisarilor interioare a peretilor §i tavanelor;
-  reabilitarea retelelor inginere§ti;
-  Tnlocuirea instalatiilor tehnico-sanitare;
-  amenajarea blocurilor sanitare pentru persoane cu mobilitate limitata (In continuare

-  PML)
-  executarea rampelor de acces in interiorul §colii pentru PML.
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5.3. Retele si echipament tehnic.
Sursa de apa a obiectivului va servi apeductul existent al §colii. Debitul necesar de 

apa pentru necesitatile obiectivului constituie -  9,58m3/24h. Reparatia retelelor de aprovi- 
zionare cu apa §i canalizare presupune iniocuirea totala a coloanelor verticale §i ramificati- 
iior orizontale a retelelor existente cu conducte din polipropilena, polietilena §i PVC, pre- 
cum §i iniocuirea obiecteior sanitare.

Evacuarea apelor uzate se va efectua spre sistemul de canalizare ora§enesc.

Proiectui prevede solutii tehnice de incalzire §i ventilare a spatiilor supuse reparatiei 
capitale. Sistemul de incalzire din cladire se va mentine cel existent. Solutiile din proiect 
prevad iniocuirea corpurilor de Tncalzire care sau adoptat radiatoare plane din otel.

In Tncaperile blocurilor sanitare este proiectata ventilare de refulare-extractie cu tiraj 
natural, dotate.

Volumele de aer necesare pentru ventilarea Tncaperilor au fost adoptate Tn baza 
datelor din solutiile tehnologice, asigurand Tn acela§i timp norma minima sanitara de aer 
proaspat pentru о persoana.

In peretele exterior a Tncaperii auxiliare a cabinetului se prevede montarea unei 
instalatii de refulare/extractie cu’ recuperator de dimensiuni mici §i capacitate redusa.

Evacuarea aerului viciat din dulapul de chimie se va produce cu sistemul de extractie 
cu exploatare periodica.

In cadrul proiectului sunt elaborate solutii tehnice privitor la iniocuirea §i executia sis- 
temelor de electrificare §i iluminare.

Electrificarea blocului se va efectua de la retelele electrice existente. Conform proiec
tului, capacitatea retelelor electrice este suficienta pentru electrificarea obiectivului exami- 
nat.

Sarcina retelelor electrice -  1,60KW. Tensiunea retelelor electrice -  380/220V.
Categoria de fiabilitate a obiectului proiectat -  I! (doi). Solutiile de proiect prevad le- 

garea neutrului la pamant prin sistemul T N -C -S .

5.4. Devize.
Documentatia de deviz este elaborata prin metoda de resurse, Tn corelare cu CP 

L.01.01-2012 „Instructiuni privind mtocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii- 
montaj prin metoda de resurse”, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme de deviz, respec- 
tand modalitatea de Tntocmire a devizelor.

Documentatia de deviz a fost Tntocmita la situatia de preturi curente trim. Ill, anul 
2019 cu utilizarea preturilor medii la resursele materiale, remunerarea muncii, functionarea 
utilajelor §i mecanismelor de constructii.

Costul de deviz evaluat de autorii proiectului §i prezentat spre verificare cu TVA 20% 
constituie -  1608,26 mii lei.

6 . Date privind rezultatele verificarii documentatiei de proiect.
In urma verificarii proiectului au fost prezentate urmatoarele obiectii §i propuneri:

6.1. Compartimentul „Arhitectura §i sistematizare”.
-  De prevazut о bara de sustinere suplimentara la rampa de acces pentru PML.
-  Plan§a SAC-12 se va indica marca u§ilor §i latimea acestora.

6.2. Compartimentul „Instalatii §i retele de alimentare cu apa §i canalizare”.
-  Diametrul retelelor adoptate nu corespunde cerintelor pet. 11.6 NCM G.03.03-2015.
-  De revazut sursa de apa calda pentru obiectivul proiectat.
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-  Lipse§te schema de d istribute a retelelor din subsol/demisol elaborate in conformi- 
tate cu cerintele pct.3.2 „ГОСТ 21.601”.

6.3. Compartimentul „Devize”.
-  In urma verificarii documentatiei de deviz s-au constatat obiectii, care au contribuit 

la modificarea costului de deviz, ce a fost recalculat Tn baza documentatiei de 
proiect §tampilate.

Obiectiile §i propunerile facute de verificatori au fost predate proiectantului, care a 
operatTn proiect modificarile necesare.

La faza finala documentatia de proiect s-a §tampilat de verificatori in ordinea stabilita.

7. Concluzii.
Ca urmare, proiectul de executie „Reparatia capitala a coridoarelor in doua blo

curi §i reparatia capitala a blocurilor sanitare la §coala Primara nr.21 „Spiridon Van
gheli” din str. Tudor Vladimirescu, nr.16, mun. Balti” se recomanda pentru aprobare 
cu costul orientativ de deviz al investitorului, Tn preturi curente trim. Ill, anul 2019, valoare 
estimativa total cu TVA 20% -  1369,84 mii lei, inclusiv: cost LCM -  1189,31 mii lei, utilaje 
- 2 5 , 0Г

Ala Buznea

Valeriu Verstiuc

Alexandr Engaltcev

Serghei lacovlev

Elena Rotari
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