
s) elaborarea documentaliei de deviz;
t) coordonarea qi aprobarea proiectului cu autoritifle de resort;
u) verificarea gi expeftizarca documenta[iei de proiect
v) realizarea supravegherii de autor;
w) particip area, in cadrul comisiilor de receplie, la finisarea lucrdrilor;
x) alte lucrdri necesare pentru implementarea cu succes a proiectului in

conformitate cu Lege a rc . 7 2l din 02.02.199 6 privind calitatea in construc{ii ;
y) consultarea opiniei publice (autorit61ile publice locale, orgarrizalii,

institulii, cetSleni).

10. Informafii gi proiectare

10.1. Parametrii tehnici ai obiectului:
10.1.1. Clddirea este cu un nivel cu o suprqfatd de 160 m2. Peretii inc\perii

sunt construiti din piand. Fasada clddirii, cu suprafata del26 m" este
tencuitd. Atdt peretii interiori cdt si cei exteriori, tavaT\ele, urmeazd sd.fie
curdtiti de tencuiald pe o suprqfatd totald de 312 m" #i vopsiti coryform
pg;qertului coloristic coordonat in modul stabilit. Acoperi{ul este
construit din lemn {i acoperit cufoi de qrdezie cu doud pante, care urmeazd

1latd. Clddirea are 12 i din lemn
tn doud rdnduri, cu dimensiunile de 1,5 m" -fiecare care ulterior trebuie
inlocuite cu geamuri din prqfil de aluminil4, sticld Termopan cu acelea{i
dimensiuni. Clddirea este tnzestratd cu 9 usi din lemn cu dimensiunile a
cdte 1,8m2, 1,9 m2 si una cu dimensiunea de 1,30 m2 x2,35 m2 care
trebuie tnlocuite cu u$i similare confectionate din Termopan cq acelea$i
dimensiuni .Usd de la intrare din metal cu dimensiunea de 1,30 m"x 2,10 m"
care se deschide , su-ficient de largd pentru a construi accesul persoanelor
cu cdrucior, la -fel urmeazd a -fi inlocuitd cu u$d din Termopan de aceiasi
dimensiune. Acces tn pantd pennu persoane cu dezabilitdti lipse$te {i
urmeazd a fi construit. mbriurile la oeretii tncdoerii sunt din
lemn cu mare oarte a
covor din PVC pe suport si -fdrd suport textil cu o suprqfatd de 98 m '

(Jlterior urmeazd de desfdcut pardoselile din du{umele din scdndurd
precum $i demontarea lambriurilor la pereti. Este ryecesar sa.fie turnat un

ior sd fie asternut cu lami
de: 23 10.3 m'. l3m" .22.7 m

8.27 16.I  m2 .  5
2  s i  2 . 7 .Coridorul are dimensiunea de 24,45

rn2_.Coridorul de la intrare cu dimensiunile de 17.1 m2-este acoperit cu
teracot6.

10.1.2. Retelele de canalizare. ventilare. apeduct. internet lipsesc si
urmeazd a fi instalate. La fel urmeazd sd fie proiectati si groapa
impermiabild pentru scurgerea canalizdrii.

10.1.3. neteaua etectrica est
incdlzire functioneazd $i este formati din ler-i din metal si radiatoare de tip
vechi.


