CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Nicoreni,r.Drochia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Nicoreni,r.Drochia
3. Obiectul achiziţiilor  Acces sigur pietonal catre izvorul educational din s.Nicoreni r.Drochia
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari L=300,0m b=1.20m
	
	

	1
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Stratului cu h=0.1m,b=1.4m
	100 m3
	0,50

	2
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (k=1.45)
	t
	73,07

	3
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3
	2,16

	4
	TsI50A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Betoanelor demolate) k=1.5
	t
	3,24

	5
	TsA01B1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (10% din 50m3=5.0m3,Urcarea si coborirea de pe trotuare =0.96m3 Total=5.96m3)
	m3
	5,96

	6
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (La bordure   trotuare mici)
	m3
	28,80

	7
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	2,51

	8
	CO03A


	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m
	720,00

	9
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=8cm)
	m3
	43,20

	10
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Gr.placilor de trotuar 3cm)
	m2
	432,34

	11
	CA02A2


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Urcarea si comorirea pe trotuar)
	m3
	0,20


