
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Intreprinderea de Stat Intreprinderea pentru Silvicultura “Tighina”  
2. I.S. I.S.”Tighina” 
3. Obiectul achiziţiilor  Contonul silvic situat in extravilianul s.Hagimus, r-nul 

Causeni, in trupul de padure Mileniumul III 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Tavan 

 
1 СF59D 

 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 

executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  

 

m2 79,2000 

2 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  

 

m2 79,2000 

3 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

 

m2 79,2000 

4 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  

 

m2 79,2000 

5 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

 

m2 79,2000 

  2. Pereti 

 
6 CO16A 

 
Soba de incalzit din caramida plina, presata, 

rostuita la exterior cu mortar de ciment marca 

M100-T, avind focarul si fumurile din 

caramida pentru sobe, zidita cu mortar de 

argila, inclusiv garnitura  din fonta, compusa 

din usa focarului, usa cenusarului si gratarul 

din fonta pentru foca  

 

m3 5,0400 

7 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau 

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-

var  marca M 100-T pentru sprit, grund si 

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

 

m2 28,0000 

8 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, m2 202,7000 



1 2 3 4 5 

 executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. 

 
9 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 202,7000 

10 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

 

m2 202,7000 

11 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  

 

m2 202,7000 

12 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

 

m2 202,7000 

13 CI06C 

 
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si 

format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 

30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la 

pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, 

cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata 

mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu 

montarea placajelor  

 

m2 22,3000 

14 CI06C 

 
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si 

format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 

30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la 

pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, 

cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata 

mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu 

montarea placajelor (Bucatarie) 

 

m2 3,2000 

  3. Glafuri 

 
15 CF15A 

 
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete plane 

 

m2 37,7000 

16 RpCJ06B 

 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 

cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 

m 20,6000 



1 2 3 4 5 

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 

intre 15 - 25 cm latime 

 
17 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. 

 

m2 39,2000 

18 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 39,2000 

19 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

 

m2 39,2000 

20 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  

 

m2 39,2000 

21 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

 

m2 39,2000 

22 CK18C 

 
Montarea cornierelor din aluminiu 

 
m 108,3000 

  4. Pardosea 

 
23 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 

 
m3 12,2900 

24 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime 

cu fata driscuita fin  

 

m2 81,9000 

25 CG08A1 

 
Pardoseli din materiale plastice montate pe 

suport existent, curatate, inclusiv pervazurile 

din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici 

sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu 

prenadez  

 

m2 67,8000 

26 CG17D 

 
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 14,1000 

27 CI14A 

 
Elemente liniare din placi din gresie ceramica 

aplicate cu adeziv  

 

m 11,8000 

  5. Timplarie 



1 2 3 4 5 

 
28 CK25A 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 22,0300 

29 CK23A 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina 

la 1,00 mp inclusiv 

 

m2 13,6000 

30 CK26A 

 
Glafuri montate la ferestre din mase plastice 

 
m 11,8000 

31 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat  

 

m2 7,2000 

  6. Subsol 

 

  6.1. Scara 

 
32 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg 484,0000 

33 CN20B 

 
Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe 

timplarie metalica cu email alchidic in  2 

straturi inclusiv grundul 

 

m2 9,3800 

  6.2. Pardosea 

 
34 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 

 
m3 3,2300 

35 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime 

cu fata driscuita fin  

 

m2 21,5000 

  6.3. Planseu 

 
36 CC02N1 

 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate  in placi, la inaltimi peste 35 

m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante  

 

kg 53,8000 

37 CB01A Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru m2 2,0000 



1 2 3 4 5 

 turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 

 
38 CB11A 

 
Sustineri cu popi extensibili de inventar, 

folosite pentru montarea placilor prefabricate, 

a predalelor, la turnarea planseilor partial sau 

total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite 

cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

 

buc 5,0000 

39 CA04C3 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv 

 

m3 0,3800 

40 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime 

cu fata driscuita fin  

 

m2 2,0000 

  7. Terasa 

 

  7.1. Pardosea 

 
41 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 

 
m3 12,2900 

42 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime 

cu fata driscuita fin  

 

m2 1,1000 

  7.2. Tavan 

 
43 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a 

mortarului  

 

m2 11,0000 

44 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 11,0000 

45 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

 

m2 11,0000 

46 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  

 

m2 11,0000 

47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de m2 11,0000 



1 2 3 4 5 

 copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

 

  7.3. Scari 

 
48 CB01A 

 
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 

 

m2 4,0000 

49 CC01C1 

 
Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

izolate 

 

kg 24,0000 

50 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi  

 

kg 14,9000 

51 CA03C3 

 
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual 

si turnarea cu mijloace clasice beton armat 

clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

 

m3 1,9000 

  8. Fatada 

 
52 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 

 

m2 42,0000 

53 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau 

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-

var  marca M 100-T pentru sprit, grund si 

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

 

m2 42,0000 

54 CN54B 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la 

fatade  

 

m2 149,5000 

55 RpCJ26A 

 
Reconditionarea stropului la tencuieli 

exterioare, vechi (cu matura sau masina) 

executate cu mortar de var-ciment marca 100-

T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 

25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au 

stratul vizibil din mortar de var-ciment si 

nisip 

 

m2 149,5000 

56 CI21A Placarea peretilor cu placi din cosauti m2 25,3000 



1 2 3 4 5 

  
57 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul 

 

m2 18,0000 

58 CB14A 

 
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) 

 

m2 45,0000 

  9. Pereu 

 
59 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 5,8000 

60 CG32B 

 
Umpluturi in straturi compactate cu mijloace 

manuale, executate cu piatra sparta 

amestecata cu nisip 

 

m3 6,0300 

61 CB01A 

 
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 

 

m2 6,0000 

62 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi  

 

kg 132,7000 

63 CG22A 

 
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp 

 

m2 60,3000 
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