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Nr. 
poz. 

Cod 
CPV 

Denumirea 
bunurilor şi/sau 

a serviciilor 

Modelul 
articolului 

Ţara 
de 

origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de 
către ofertant 

 

Standa
rde de 
referin

ţă 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 
331411

00-1 
Canule nazale p/u O2 CTND-200 Polonia Zarys - -  

27 
331411

00-1 

Electrobisturiu p/u 
disecție și coagularea 

țesuturilor 
30553 Italia Gima În complet cu mînerul și firul de contact În complet cu mînerul și firul de contact CE/ISO 

28 
331411

00-1 
Masca facială p/u 

oxigen 
MTS-M Polonia Zarys - - CE/ISO 

50 
331411

00-1 
Pansament ster.adeziv 
hipoalergic 10x25 cm 

801016 Polonia Zarys - - CE/ISO 

61 
331411

00-1 

Seringi pentru 
infuzomat ”Original 
Perfusor Syringe” 50 

ml 

050ML-3CZ-
LL-BL 

Polonia Zarys - - CE/ISO 

71 
331411

00-1 
Sondă gastrică, Nr. 4-
6 (pentru alimentație) 

CK-04-40 
pînă la 

CK-06-40 
Polonia Zarys - - CE/ISO 

73 
331411

00-1 
Spatule cu burete HJM-GB Polonia Zarys - - CE/ISO 

80 
331411

00-1 
Tub Endotraheal cu 

manjeta, Nr. 8,5 
RIM-85 Polonia Zarys - - CE/ISO 

92 
331411

00-1 
Tub Endotraheal cu 

manjetă, Nr. 7,5 
RIM-75 Polonia Zarys - - CE/ISO 

93 
331411

00-1 

Tub Mount, 
conect.stand 15 mm 

și 22 mm 
PM-15 Polonia Zarys - - CE/ISO 

98 
331411

00-1 

Tuburi silicon 
diam.extern de 5 mm, 

diam.intern 3 mm. 
(rulon 25 m) 

25452 Italia Gima - - CE/ISO 

99 
331411

00-1 

Tuburi silicon 
diam.extern de 6 mm, 

diam.intern 4 mm. 
25453 Italia Gima - - CE/ISO 



(rulon 25 m) 

100 
331411

00-1 

Tuburi silicon 
diam.extern de 7 mm, 

diam. Intern 5 mm. 
(rulon 25 m) 

25459 Italia Gima - - CE/ISO 

115 
331411

00-1 

Set pentru puncția și 
catetirizare venei 
centrale cu trei 

lumene 

155.202 Franța Vygon 

Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 30 
cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu 
valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul 

fiecarui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului 
minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG – control al poziției 

cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea 
cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele 

Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 30 
cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu 
valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul 

fiecarui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului 
minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG – control al poziției 

cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea 
cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele 

CE/ISO 

117 
331411

00-1 

Filtre antibacterial 
antiviral cu return 

hidrotermic (HME) 
p/VAP 

MN137 Turcia Morton 

Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și 
ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999 %, 

rezistentă fluxului la 30 L/min-max 1,0 cm H2O, la 60 L/min-
max 2,6 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum 
total minimal 200 ml, return de lichid la VT -500 ml-minim 

30,6 H2O/L, port Luer p/proba de CO2 

Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și 
ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999 %, 

rezistentă fluxului la 30 L/min-max 1,0 cm H2O, la 60 L/min-
max 2,6 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum 
total minimal 200 ml, return de lichid la VT -500 ml-minim 

30,6 H2O/L, port Luer p/proba de CO2 

CE/ISO 

118 
331411

00-1 
Robinet  sistem 

perfuzie 
KT-002 Polonia Zarys 

Steril, cu 3 cai, conectare tip ”Leur lock”, se adapteaza între 
linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în 

linia venoasă 

Steril, cu 3 cai, conectare tip ”Leur lock”, se adapteaza între 
linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în 

linia venoasă 
CE/ISO 

120 
331411

00-1 
Tubulatura gofrate 
Aparat de ventilare 

MN 102-13 Turcia Morton 

Cu balon ( colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector 
în genunchi cu adaptor Leur-lock pentru controlul 

concentrației CO2, lungimea minima 150 cm, conector 
standart cu ventilator și sondă de ambalat steril, 

 

Cu balon ( colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector 
în genunchi cu adaptor Leur-lock pentru controlul 

concentrației CO2, lungimea minima 150 cm, conector 
standart cu ventilator și sondă de ambalat steril, 

 

CE/ISO 

121 
331411

00-1 
Tubulatura Aparat de 

ventilare 
MN104-01 Turcia Morton 

Fără miros, piesa Y, cu capcane de apă minim 2, conector în 
genunchi cu adaptor Leur –lock, pentru controlul concentrației 
CO2, lungimea minima a tubulaturii 100 cm, conector standart 

cu ventilator și sondă de intubare 15 mm și 22 mm, ambalat 
steril. 

Fără miros, piesa Y, cu capcane de apă minim 2, conector în 
genunchi cu adaptor Leur –lock, pentru controlul concentrației 
CO2, lungimea minima a tubulaturii 100 cm, conector standart 

cu ventilator și sondă de intubare 15 mm și 22 mm, ambalat 
steril. 

CE/ISO 

122 
331411

00-1 
Masca facială pentru 

adulți 
MTS-M Polonia Zarys 

Material PVC, Transparent, fără miros, ambalat steril, cu 
fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de 
O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic 

pe interior 

Material PVC, Transparent, fără miros, ambalat steril, cu 
fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de 
O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic 

pe interior 

CE/ISO 

124 
331411

00-1 

Masca facială cu 
rezervor de O2 pentru 

adulți 
MTW-M Polonia Zarys 

Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu 
fixator și ajustarea marimii, cu tub prelungitor minim 200 cm 

și conector cu rezervor O2, 
 

Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu 
fixator și ajustarea marimii, cu tub prelungitor minim 200 cm 

și conector cu rezervor O2, 
 

CE/ISO 

125 
331411

00-1 
Canule nazale pentru 

adulți 
CTND-200 Polonia Zarys Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu 

lungimea tubului minim 200 cm 
Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu 

lungimea tubului minim 200 cm CE/ISO 

128 
331411

00-1 

Mangete pentru 
masurarea neinvaziva 

a tensiunii arteriale 
CF004LA China 

GreatMa
de 

Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la 
agenți chimici, permit dezinfecția, material nylon și poliuretan 

Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la 
agenți chimici, permit dezinfecția, material nylon și poliuretan CE/ISO 

130 
331411

00-1 

Conductor metalic 
pentru intubație 
pentru maturi 

PRI-10 Polonia Zarys 

Este folosit pentru a facilita intubarea traheală, va fi 
confecționat din aluminiu ușor maleabil cee ace va permite ca 
stiletul să obțină oricare formă dorită, stiletul va fi căptușit cu 

un polimer dens moale pentru a permite extragerea și 
inserarea stiletului în sonda de intibare 

Este folosit pentru a facilita intubarea traheală, va fi 
confecționat din aluminiu ușor maleabil cee ace va permite ca 
stiletul să obțină oricare formă dorită, stiletul va fi căptușit cu 

un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea 
stiletului în sonda de intibare 

CE/ISO 

131 
331411

00-1 
Becuri pentru 
laringoscop 

34324(copii) si 
34325(Adult) 

Italia Gima - - CE/ISO 

132 
331411

00-1 
Masca facială pentru 

ventilație noninvazivă 
MN 129-05 Turcia Morton 

Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă 
continua, masca va fi dotată cu un system de fixare prin 
hamuri care vor permite atașarea etanșă a mașinii la fața 
pacientului, masca va putea fi conectată la ventilator de 

terapie intensivă, CE clasul dipsozitivului conform 
directdirective/EEC –II a, trebuie să acopere nas și gură, 

diapazonul minim de presiuni – 4-40 hPa, port pentru 

Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă 
continua, masca va fi dotată cu un system de fixare prin 
hamuri care vor permite atașarea etanșă a mașinii la fața 

pacientului, masca va putea fi conectată la ventilator de terapie 
intensivă, CE clasul dipsozitivului conform 

directdirective/EEC –II a, trebuie să acopere nas și gură, 
diapazonul minim de presiuni – 4-40 hPa, port pentru 

CE/ISO 



masurare a presiunii, posibilitate de a conecta canula cu 
oxygen, diametru la mufă conform standartului EN ISO 5356 

-1 -22 mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid 
(policarbonat), zonele de contact cu piele din metal moale 

(silicon), să nu conțină latex, banda de susținere pentru fixarea 
atansă a mastii la fata pacientului, din material elastic cu 
lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu 

substanțe chimice (dezinfectante), support la frunte cu 
posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material 
moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzare, 
nivelul scăzut de zgomot 28 Db, cot sa aibă orificiuc pentru 

introducerea, mărimi diferite la comandă S, M, L, garanția nu 
mai mica de 12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă. 

masurare a presiunii, posibilitate de a conecta canula cu 
oxygen, diametru la mufă conform standartului EN ISO 5356 -

1 -22 mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid 
(policarbonat), zonele de contact cu piele din metal moale 

(silicon), să nu conțină latex, banda de susținere pentru fixarea 
atansă a mastii la fata pacientului, din material elastic cu 
lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu 

substanțe chimice (dezinfectante), support la frunte cu 
posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material 
moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzare, 
nivelul scăzut de zgomot 28 Db, cot sa aibă orificiuc pentru 

introducerea, mărimi diferite la comandă S, M, L, garanția nu 
mai mica de 12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă. 

134 
331411

00-1 

Set pentru 
catetirizarea arteriilor 

periferice după 
metoda Seldinger 
pentru masurarea 
invaziva presiunii 

arteriale și prelucrarea 
singelui la analiză 

115.090 Franța Vygon 
Set pentru catetirizare artiriilor periferice după metoda 

Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și 
preluarea singelui la analiză 

Set pentru catetirizare artiriilor periferice după metoda 
Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și 

preluarea singelui la analiză 
CE/ISO 

139 
331411

00-1 

Mangete pentru 
masurarea neinvaziva 

a tensiunii arteriale 
CF004LA China 

GreatMa
de 

Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, 
permit dezinfecția chimică, material nylon și poliuretan, 

manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție 

Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, 
permit dezinfecția chimică, material nylon și poliuretan, 

manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție 
CE/ISO 

141 
331411

00-1 
Perita de dinți HJM-SO Polonia Zarys - - CE/ISO 
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