
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                                    la Documentația standard nr. 115                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                din “15” septembrie 2021 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1731413057145 din 12.11.2024 

Obiectul achiziției:  Aparate aer condiționat de tip split 

  

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 
Producătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Aparate aer 

condiționat de tip 

split 

KWSM-

09R410aH 
China  

Kanion 

Group Co. 

Limited 

▪ Nivel de zgomot, Db: 20-43;  

▪ Moduri de operare: 

răcire/încălzire; 

▪ Capacitate de răcire, BTU: 

9000-15000; 

▪ Temperatura maximă de 

funcționare pe răcire: minim +40 
0C; 

▪ Temperatura minimă de 

funcționare pe încălzire: minim -

5 0C; 

▪ Suprafața maximală, m2: 20-25; 

▪ Capacitate de răcire, W: 2050-

3600; 

▪ Capacitate de încălzire, W: 

2020-3700; 

▪ Garanție minim - 12 luni; 

Fără instalare și fără accesoriile 

pentru instalare. 

Aparat de aer conditionat split de perete 

pentru suprafata de 25-30 m2 
Agent frigorific: R410A - Freon ecologic permis pentru utilizare pe 

teritoruiul Republicii Moldova. 

Interval temp. de functionare la răcire/incalzire -  18-53 oC /-7-25°C 

Moduri de operare: răcire/încălzire; 

Consum energie electrică la răcire, kW - 0.825; 

Consum energie electrică la încălzire, kW – 0.767; 

Greutatea bloc intern, kg – 6,6;  

Greutatea bloc extern, kg -  22,0; 

Capacitate: 9000 BTU/h  

Diametru conexiunii, inch 1/4-3/8; 

Capacitatea la răcire: 2,64Kw;  

Capacitatea la încălzire: 2,80Kw; 
Nivel de zgomot de la: 25 dB 

Alimentare: Monofazat 220V/50Hz 

Dimensiune bloc intern, mm 712 * 276 * 459 

Dimensiune bloc extern, mm 698 * 255 * 190 

Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare.  

Clasa de eficienta energetica minimă: A+/A++ 

Indicator dysplay: iluminare din interiorul blocului 

Fintru de aer 

Garanţie, luni – 12 

Fără instalare și fără accesoriile pentru instalare 

 

Semnat:__electronic__ Numele, Prenumele:__Moraru Mircea__ În calitate de: __director__ 

 

Ofertantul: ____ELPO SRL___ Adresa: _mun. Chisinau, str. Puskin, 53 
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