CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1.  Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției   
2.  Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică  
3. Obiectul achiziţiilor: Achiziționarea lucrărilor de renovare a sistemului de canalizare la sediul Direcției protecția martorilor amplasat pe strada Sarmisegetusa,13 mun. Chișinău
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	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumirea lucrărilor
	Unitatea de masură
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. 


	
	
	1.1. Desfaceri


	1
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	10,60

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	10,60

	3
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	4,40

	4
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	5,20

	5
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm

	buc
	2,00

	6
	RpSB05C

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm

	buc
	2,00

	7
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,00

	8
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,00

	
	
	1.2. Lucrări de montare


	9
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	10,60

	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	10,60

	11
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

	m2
	10,60

	12
	RpSB10E

	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,60

	13
	RpSB10C

	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	6,40

	14
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	2,00

	15
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	8,00

	16
	RpSB11D

	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm

	buc
	8,00

	17
	RpSB11B

	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm

	buc
	12,00

	18
	RpSC24A

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	2,00

	19
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,00

	20
	RoSD18A

	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	6,00

	21
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	5,00

	22
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,00

	23
	TsI50F

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 

	t
	5,00

	
	
	1.3. Rețele de canalizare exterioare 


	24
	RpCB18A
K=2

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc

	m3
	1,90

	25
	TsC03B1
K=3
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,92

	26
	RpCA01A
K=2
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	7,80

	27
	TsF02B
K=2
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  1,51-2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m

	m2
	8,80

	28
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	11,00

	29
	TsD05B
K=2
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,22

	30
	AcA08A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de -160 mm

	m
	54,00

	31
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	1,00

	32
	11

	Element prefabricat KTD -10 Inel 1mt

	buc
	4,00

	33
	12

	Element prefabricat KTD- Inel 0.5mt

	buc
	2,00

	34
	13

	Element prefabricat KT capac 1mt

	buc
	2,00

	35
	14

	Element prefabricat KT fund 1mt

	buc
	2,00

	36
	IzF20A

	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum

	m
	13,20

	37
	SA34I

	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"

	buc
	2,00

	38
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I

	buc
	2,00

	39
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)

	m3
	1,90
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