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Formular Nr. 1
WinCmeta2000Reconstruirea holului clădirii 

Primăriei municipiului Chisinau 
in vederea instalării unui 

ascensor pentru persoane cu 
______ mobilitate redusa______

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantităţile de lucrări № 3409-2-1
Deviz-oferta № 3409-2-1 

Lucrări de construcţii
(denumirea lucrări)______________________________________________________________

№
crt.

Simbol 
norme, cod 

resurse
Denumire lucrări U .M .

Cantitate

1 2 3 4 5

C a p ito lu l  1. D e m o la r e a

1 R p C M 3 3 C
Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si 
contratrepte (marmur) m 1 2 ,6 0 0

2 R p C B 1 8 G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat m 3 3 ,8 5 0

3
R p C G 2 9 C
1

Demolarea cu mijloace mecanice a pereţilor de zidărie din cărămidă 
plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton uşor, cărămizi GVP, 
exclusiv schela si curăţirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace 
mecanice

m 3 7 ,2 7 0

4 R p C 0 5 6 A
Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, 
masti, etc.) (usi) m 2 7 ,9 8 0

5 R p C K 4 1 C
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport 
textil, mocheta, etc (mocheta.) m 2 9 2 ,9 8 0

6
R p C U 0 9 C

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu 
o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala)

t 2 5 ,3 1 0

7
T r I l A A 0 2
C I

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - 
de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 t 2 5 ,3 1 0

8 T s I 5 0 A 1 0 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km t 2 5 ,3 1 0

9
T s C 5 1 C Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria III 1 0 0  m 3 0 ,1 3 2

C a p ito lu l  2 . F u n d a ţ ie

10
R p C A 0 3 A

Săpături de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m lăţime, cu 
taluz vertical, pentru pivniţe, decontoare etc., executate in cantitati de 
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

m 3 3 ,4 2 0

11 T s C 5 3 A Compactarea pamintului cu pietriş 1 0 0 m 2 0 ,0 8 6

12 C A 0 2 C 0 1
Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, preparat cu betoniera pe şantier conform art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice - M-50(B-3.5)

m 3 0 ,8 6 0

13
R p C B 0 2 D
1

Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundaţii continue sau izolate, 
radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la 
clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe şantier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat C -15/12 B el5 (B200), pentru lucrări de 
subzidiri.

m 3 2 ,5 7 0

14 R p C D 0 2 B
Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, 
fasonate in ateliere de şantier si montate in elemente de construcţii 
existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundaţii si radiere

kg 1 5 6 ,9 0 0

15
R p C B 0 2 E

Beton turnat in cofraje, la fundaţii continue sau izolate, radiere slab 
solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, 
preparat cu betoniera pe şantier cu beton marfa procurat din statii si

m 3 4 ,8 7 0



1 2 3 4 5

turnat cu mijloace clasice M-200(B-I5)

16
R p C C 0 2 A

Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecţionate din placaj, 
exclusiv susţinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la 
construcţii existente, in pereţi si placi, cu placaj de 15 mm (

т 2 3 2 ,5 0 0

17
C C 0 2 I

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu 
diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereţi si 
diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
construcţiile executate cu cofraje glisante

kg 1 3 ,6 0 0

18
C C 0 2 J

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu 
diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereţi si diafragme la 
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu 
cofraje glisante

kg 4 1 1 ,4 0 0

19
R p C B 0 4 D

Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de 
sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara 
etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii 
si turnat cu mijloace clasice - M-200(B-15)

m 3 1 ,7 8 0

2 0
R p C C 0 2 A

Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecţionate din placaj, 
exclusiv susţinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la 
construcţii existente, in pereţi si placi, cu placaj de 15 mm

т 2 6 ,3 0 0

21 R p C D 0 2 C
Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, 
fasonate in ateliere de şantier, fasonarea armaturilor pentru plansee 
drepte, stilpi, grinzi etc.

kg 1 8 6 ,6 0 0

2 2
R p C K 0 7 D Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu 

loess, nisip si ciment (nisip) т З 6 ,4 0 0

C a p ito lu l  3 . C a r c a s  s i p e r e ţ i

23
R p C B 0 4 D

Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de 
sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara 
etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii 
si turnat cu mijloace clasice - M-200(B-15) - stilpi

т З 2 ,9 0 0

2 4
R p C C 0 5 A Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, 

grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime т 2 3 8 ,7 0 0

25
R p C D O lC

Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, 
fasonate in ateliere de şantier, fasonarea armaturilor pentru plansee 
drepte, stilpi, grinzi, etc.

kg 7 6 ,6 0 0

2 6
R p C D 0 2 C

Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, 
fasonate in ateliere de şantier, fasonarea armaturilor pentru plansee 
drepte, stilpi, grinzi etc.

kg 2 4 9 ,0 0 0

2 7
R p C B 0 4 D

Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de 
sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara 
etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii 
si turnat cu mijloace clasice - M-200(B-15) - centura

т З 1 ,7 0 0

2 8
R p C C 0 5 A Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, 

grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime т 2 1 1 ,3 0 0

2 9
R p C D O lD

Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, 
fasonate in ateliere de şantier si montate in elemente de construcţii 
existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, 
grinzi etc.

kg 2 4 ,3 0 0

3 0
R p C D 0 2 D

Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, 
fasonate in ateliere de şantier si montate in elemente de construcţii 
existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, 
stilpi, grinzi etc.

kg 9 6 ,4 0 0

31
C D 5 8 G Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului 

M-50 in condiţii de şantier pereţi interiori, inaltime nivel pina la 4m т З 9 ,0 0 0

32 C D 6 0 C
Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea 
mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu 
grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m -заложить проемы

1 0 0 т 2 0 ,1 3 3

33
R p C H 3 2 A

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - plansee 
de lemn, inclusiv duşumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz 
sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - разборка участков 
существующих перекрытий( под колонны и шахту)

т 2 1 2 ,4 8 0



1 2 3 4 5

3 4 R p C B 1 8 G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - grinzi m 3 1 ,0 4 0

35
R p C G 2 9 D Demolarea pereţilor de zidărie din spargeri pentru creeri de goluri in 

zidărie - nisa m 3 0 ,3 2 0

C a p ito lu l  4 . C o n s tr u c ţ i i  m e ta lic e

3 6
R p C P 2 9 B
1

Construcţii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecţionate, livrate 
complet asamblate in tronsoane, montate pe şantier, in structura 
construcţiilor uşoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, 
pentru asamblarea la poziţie

kg 1 1 0 8 ,6 2 0

3 7
C L 5 7 A Montarea si fixarea pieselor înglobate in beton armat monolit: cu 

greutatea sub 4 kg - Pi-1 kg 2 2 ,4 8 0

38
C L 5 7 B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu 

greutatea sub 10 kg - Pi-2 kg 4 9 ,6 8 0

3 9
C L 3 1 A Protecţia construcţiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex- 

Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc m 2 4 1 ,4 0 0

4 0
R C s B 2 1  A Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de 

beton, avind grosimea de pina la 20 cm buc 1 1 2 ,0 0 0

41 R p C U 0 7 A Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, după instalaţii sau 
consolidări (adezivi chimic Hilti) buc 1 1 2 ,0 0 0

C a p ito lu l  5 . A n c a d r a m e n tu l  A -1 ... .-4

4 2 R p C U 0 6 C Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in pereţi din piatra sau 
beton armat de 5 x 50 cm2 под швеллеры m 1 5 ,8 0 0

43 R p C U 0 6 C Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in pereţi din piatra sau 
beton armat de 5 x 50 cm2 под уголки m 6 3 ,1 6 0

4 4
R p C U 0 7 D Matarea şanţurilor in pereţi de pina la 50 cm2, după instalaţii sau 

consolidări m 7 9 ,0 0 0

4 5
R C s B 2 1 B Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de 

beton, avind grosimea de 25 cm (p-u poz. 13) buc 5 5 ,0 0 0

4 6
R C s B 2 1 C
K = 3

Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de 
beton, avind grosimea de 30 cm (p-u poz. 15) buc 4 ,0 0 0

4 7
R C s B 2 1 C
K = 2 .3 3

Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de 
beton, avind grosimea de 30 cm (p-u poz. 14) buc 1 1 ,0 0 0

4 8
R p C U 0 7 A Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, după instalaţii sau 

consolidări (adezivi chimic Hilti) buc 5 5 ,0 0 0

4 9 C L 2 6 A Rame metalice gata confecţionate - усиление проёмов kg 1 0 8 7 ,7 0 0

50
R p C D 0 8 A Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu 

greutate pina ia 3 kg/mp 3Bp-1 100*100 kg 3 1 ,6 2 0

51
C F 0 2 B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la 
pereţi sau stilpi, pe suprafeţe plane cu mortar de ciment-var marca M 
100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau 
blocuri mici de beton

m 2 6 0 ,0 0 0

52
Iz A 0 4 A Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in 

vederea aplicării protecţiei anticorozive prin curăţire cu perie de sirma m 2 3 8 ,1 0 0

53
C L 3 1 A Protecţia construcţiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex- 

Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc m 2 4 1 ,4 0 0

C a p ito lu l  6 . T r e p te

54
I z F l l B Strat termoizolant la terase, acoperişuri si plansee, executat cu granulit, 

pe suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 7% - cheramzit m 3 2 ,7 0 0

55  '
R p C B 0 4 D

Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de 
sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara 
etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii 
si turnat cu mijloace clasice - M-200(B-15)

m 3 1 ,5 4 0

56
R p C C O lA

Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecţionate din placaj de fag 
tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevaţie, 
la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcţii existente, 
la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime

m 2 3 ,0 0 0

57 R p C D 0 8 C Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (5Bp-1 150*150) kg 1 7 ,6 0 0



1 2 3 4 5

58
C I2 4 A
a p l ic a t iv

Placarea treptelor cu placi de granit ceramic încleiate, cu grosimea sub 
15 mm - marmura gr.30mm

m 2 8 ,9 5 0

5 9
C I2 4 A
a p l ic a t iv

Placarea treptelor cu placi de granit ceramic încleiate, cu grosimea sub 
15 mm - marmura gr.20mm

m 2 3 ,4 6 0

C a p ito lu l  7 . P a m p a

6 0
C D 5 8 G Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului 

M-50 in condiţii de şantier pereţi interiori, inaltime nivel pina la 4m m 3 0 ,5 5 0

61
I z F l l B Strat termoizolant la terase, acoperişuri si plansee, executat cu granulit, 

pe suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 7% - cheramzit m 3 0 ,6 7 0

6 2
R p C B 0 4 D

Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de 
sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara 
etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii 
si turnat cu mijloace clasice - M-200(B-15)

m 3 0 ,2 6 0

63
R p C C O lA

Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecţionate din placaj de fag 
tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevaţie, 
la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcţii existente, 
la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime

m 2 5 ,3 2 0

6 4 R p C D 0 8 C Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (5Bp-1 150*150) k g 1 2 ,3 5 0

65
C G 1 9 B 1

Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 
cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din 
mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si 
spalarea cu apa, executate in încăperi cu suprafeţe mai mici sau egale 
cu 16 mp, cu placi

m 2 4 ,8 0 0

6 6
С Ш А

Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv 
aplicate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi exclusiv montarea 
glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu 
adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf 
de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale plăcilor pina la 
0,2 mp/buc inclusiv

m 2 3 ,4 0 0

6 7
C L 1 7 B Confecţii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, 

chepenguri, opritori de zapada, gratare ( балюстрада) k g 1 0 7 ,0 0 0

6 8
C N 2 0 A 1 Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate 

pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puţin m 2 4 ,5 0 0

6 9
C D 5 8 G Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului 

M-50 in condiţii de şantier pereţi interiori, inaltime nivel pina la4m m 3 1 ,6 0 0

C a p ito lu l  8 . U s i

7 0
C K 0 3 C

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe căptuşeli si usi pentru 
balcon, inclusiv izolaţia hidrofuga si termica a tocului, montate pe 
ghermele existente la construcţii cu inaltimi pina la 35 m

m 2 3 ,0 0 0

C a p ito lu l  9 . P o d e le

71
C G 0 1 A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T 

de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.20mm(subsol tehnic) m 2 3 9 ,5 1 0

72
C G 0 1 A 1
K = 2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenţa in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 
sau se scade

m 2 -3 9 ,5 1 0

73
C G 0 1 A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T 

de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.20mm(parter si et.2) m 2 2 ,6 0 0

74
C G 0 1 A 1
K = 2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenţa in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 
sau se scade

m 2 - 2 ,6 0 0

75
C G 3 3 A

Pardoseli din mocheta in încăperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp 
exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv 
pervazurile curatate si ceruite - la cota +0,00 si +4,60

m 2 8 0 ,6 4 0

7 6 R p C K 2 2 B
Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura 
concasata sau imitaţii de marmura, gata confecţionate, aşezate pe un m 2 1 ,9 2 0



1 2 3 4 5

1 strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv 
chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in încăperi sub 16 mp 
la un punct de lucru, executate cu placi -marmura gr.3cm

7 7 C G 0 1 A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m 2 -1 ,9 2 0

C a p ito lu l  10 . F in is a r e a  in te r io a r e

78
C F 0 2 B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la 
pereţi sau stilpi, pe suprafeţe plane cu mortar de ciment-var marca M 
100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau 
blocuri mici de beton - pereţii liftului (subsol,parter si et.2)

m 2 6 2 ,7 0 0

7 9
C F 5 0 B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec 
uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare 
manuala a mortarului.

m 2 6 2 ,7 0 0

80 C N 5 3 A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor-Supraton m 2 5 4 8 ,7 0 0

81
C F 5 7 A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 

mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor m 2 5 4 8 ,7 0 0

82
C N 5 3 A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor- Supraton 

Extra m 2 5 4 8 ,7 0 0

83
C N 0 6 A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m 2 5 4 8 ,7 0 0

A lte  c h e ltu ie l i
M o n ta re a  in d ic ă to a re lo r : „A ten ţie : p e ric o l” , „ T re c e re  e s te  in te rz isă ” , 
„L e g a re  d e  p ă m în t” ş.a.
C h e ltu ie li p e n tru  d a re a  în  ex p lo a ta re a  co n fo rm  c e rin ţe lo r  - p ach e tu l de 
d o c u m e n te
C h e ltu ie li p en tru  c lăd iri şi co n stru c ţii p ro v izo rii: p o d e ţu ri, in g răd iri, e tc .

INVESTITOR Alexandru CAFTANAT



Reconstruirea holului clădirii 
Primăriei municipiului Chisinau 

in vederea instalării unui 
ascensor pentru persoane cu 

______ mobilitate redusa______
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.l
WinCmeta2000

Lista cu cantităţile de lucrări № 3409-2-2
Deviz-oferta № 3409-2-1

Echipament electric de forţa
(denumirea lucrări)

№
crt.

S im bol 
norm e, cod 

resu rse
D en u m ire  lucrări U .M .

C a n tita te

1 2 3 4 5
C a p ito lu l  1. L u c r ă r i  d e  m o n ta r e

1
0 8 -0 3 -
5 2 6 -1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A b u c 1 ,0 0

2 Întrerupător automat BA47-63-3P EKF 25A b u c 1 ,0 0

3
0 8 -0 3 -
5 7 2 -8

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuţie (dulap), 
montat in nisa, inaltime si lăţime, mm, pina la 700x850,LU,PB-ri-4 1P40 
EKF PROxima

b u c 1 ,0 0

4 Dulap de distribuţie IHPb-FI-4 IP40 EKF PROxima b u c 1 ,0 0

5
0 8 -0 3 -
5 7 5 -1

Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare b u c 1 ,0 0

6 întrerupător BH-63-3P,EKF 63A b u c 1 ,0 0

7
0 8 -0 2 -
148-1

Cablu pina la 35 kV in ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1
kg

1 0 0  m 0 ,1 7

8
0 8 -0 2 -
147-1

Cablu pina la 35 kV pe construcţii si jgheaburi instalate, cu fixare la 
cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 1 0 0  m 0 ,1 3

9 Cablu ABBrht(A)-LS 5x16 m 1 0 ,0 0

10 Cablu BBTHr(A)- 5x6 -FRLS m 2 5 ,0 0

11
0 8 -0 2 -
4 0 7 -2

Ţeava din otel pe construcţii instalate pe pereţi, fixare cu scoabe, 
diametru pina la 40 mm 1 0 0  m 0 ,2 0

12 Ţeava din otel 32mm m 2 0 ,0 0

13
R p E D  18 
B

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind 
secţiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de 
forţa si lumina

m 8 .0 0

A lte  c h e ltu ie l i
C h e ltu ie li p en tru  re g la re a -d e m a ra re a  sistem ei
M o n ta re a  in d ic a to a re lo r  : „A ten ţie : p e ric o l” , „ T re c e re  e s te  in te rz isă ” , „L eg a re  
de  p ă m în t” ş.a.
C h e ltu ie li p en tru  d a rea  în  ex p lo a ta re a  co n fo rm  c e rin ţe lo r  - p ach e tu l de 
d o c u m e n te
C h e ltu ie li p e n tru  c lăd iri şi co n stru c ţii p ro v izo rii: p o d e ţu ri, în g răd iri, etc.

INVESTITOR Alexandru CAFTANAT



Reconstruirea holului clădirii 
Primăriei municipiului Chisinau 

in vederea instalării unui 
ascensor pentru persoane cu 

______ mobilitate redusa______
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantităţile de lucrări № 3409-2-3
Deviz-oferta № 3409-2-3 

Ascensor-AP 630 kg
(denumirea lucrări)

№
crt.

S im bol 
no rm e, cod  

resu rse
D en u m ire  lucrări U .M .

C a n tita te

1 2 3 4 5

1. M o n t a r e a  s i p r e ţu l a s c e n s o r u lu i
1 A sc e n so r  p en tru  p e rso n ae  cu dezab ilita ti a le  s is tem u lu i 

lo co m o to r- A P  630  kg  la  2 s ta tii cu co m p le ta rea :
F a ra  ca m e ra  de  m ecan ism e
P o d u l, pere ţi si u şile  cab ine i d in  otel ino x id ab il
U şile  p u ţu lu i d in  o tel inox idab il la fieca re  s ta tie
B a lu s tra d e  d in  otel inox idab il
P anou  d e  c o m a n d a  in c a b in a  cu  d isp o z itiv  L C D
B uton  de c h em are  din otel inox idab il cu in d ic a to r de
d ire c tiv e  la  fieca re  sta tie

buc 1

2 F a b ric a re a  si m o n ta rea  co n stru c ţie i d in  m eta l d in  putui 
a sc e n so ru lu i

b uc 1

3 M o n ta re a  si reg la re a  u tila ju lu i a scen so ru lu i 
85 .0  %  m ontaj 
15 .0%  re g la rea -d em ara rea

buc 1

A lte  c h e ltu ie l i
C h e ltu ie li su p lim e n ta re  pen tru  re g la re a -d e m a ra re a  u tila ju lu i
M o n ta re a  in d ic ă to a re lo r  : „A ten ţie : p e ric o l” , „ T re c e re  e s te  in te rz isă ” , 
„ L e g a re  de  p ă m în f  ’ ş.a.
C h e ltu ie li p en tru  d a rea  în  ex p lo a ta re a  co n fo rm  c e rin ţe lo r  - p ach e tu l de 
d o c u m e n te
C h e ltu ie li p en tru  c lăd iri şi co n stru c ţii p rov izo rii: p o d e ţu ri, în g răd iri, etc.
C o o rd o n ă ri, raco rdări


