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1. Toate dimensiunile şi cotele sunt expuse în m. 

2. Lucrările de terasament se îndeplinesc în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor ce 

exploatează sistemele de comunicaţie (drum, cablu de telefonie, etc) pentru coordonarea 

lucrărilor de construcţie. 

CARACTERISTICA BAZINULUI DE APĂ 

Denumire Unitate Сantitate 

Suprafaţa bazinului la NNR ha 0,29 

Volumul total al bazinului mii.m 
3 10,00 

Volumul bazinului (util) la NNR mii.m 
3 8,65 

Adîncimea totală a bazinului m 6,0 

Adîncimea (utilă) apei la NNR m 5,50 

Cota coronamentului digului de protecţie m 32,50 

Cota nivelului apei la NNR m 32,50 

Lungimea rambleului digului de protecţie m 139,0 

Lungimea bazinului la NNR m 64,50 

Lăţimea bazinului la NNR m 36,50 

 

 

EXPLICAŢIA CONSTRUCŢIILOR 

№ Denumire 

1 Dig de protecţie proiectat 

2 Conductă de transvazare 

3 Conductă de umplere 

4 Fîşie forestieră de protecţie 

5 Îngrădire sanitară de protecţie 

6 Scară pliantă din sfoară împletită cu trepte 
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    "Bazin de apă în intravilanul or. Cantemir, r-nul Cantemir”, 

teren nr. cad. 2101105.102 
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Bazin de acumulare a apei. 

FAZA СOALA СOLI 
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