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1 

 

90400000
-1 
 

Sistemul de 

pregatire a apei 

purificate pentru 

blocul operator 

Sistemul de 

pregatire a 

apei 

purificate  

China 

  *Prefiltreare mecanică în 

minim 3 ( trei ) trepte. 

*Schimbător de ioni ce conține 

o reșină schimbătoare de ioni 

instalat în rețeaua de apă. 

*Purificator cu minim 3 

prefiltre care filtrează apa 

înainte de a ajunge la  

membrana  osmotică cu  

capacitatea de lucru minim 50 

litre pe ora dotat cu pompă de 

lucru minim 4 bari .   

*Rezervor de stocare a apei 

purificare sub presiune de 

minim 180  litre cu conectarea 

în rețea ce va permite 

funcționarea blocului operator 

în lipsa apei în rețeaua 

orășenească. 

*Filtrele de rezervă pentru o 

funcționare corecte pe o 

perioadă de 24 luni 

**Prefiltreare mecanică în 

minim 3 ( trei ) trepte. 

*Schimbător de ioni ce 

conține o reșină schimbătoare 

de ioni instalat în rețeaua de 

apă. 

*Purificator cu minim 3 

prefiltre care filtrează apa 

înainte de a ajunge la  

membrana  osmotică cu  

capacitatea de lucru minim 50 

litre pe ora dotat cu pompă de 

lucru minim 4 bari .   

*Rezervor de stocare a apei 

purificare sub presiune de 

minim 180  litre cu 

conectarea în rețea ce va 

permite funcționarea blocului 

operator în lipsa apei în 

rețeaua orășenească. 

*Filtrele de rezervă pentru o 

funcționare corecte pe o 

perioadă de 24 luni 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569836937190


2 

 

Motopompă 

pentru pomparea 

apei 

VALTRO 

DEK-80CL 
China 

 

 

DEK 

Diametru coductei 80mm 

Presiune ≥ 28 m 

Adincimea de pompare ≥ 7m 

Debit max ≥ 36m³ h 

Motor-disel, 4 tacte, răcire 

aeriană 

Lucru fără întrerupere min. 8 

ore 

Diametru coductei 80 mm 

Presiune ≥ 31 m 

Adincimea de pompare ≥ 7m 

Debit max ≥ 60m³ h 

Motor-disel, 4 tacte, răcire 

aeriană 

Lucru fără întrerupere min. 8 

ore 

3 

Pompă 

submersibilă apei 

uzate 

WQV 

750DF 300 

l/min 

China 

WIXO 
Înălțime de pompare ≥ 7 m 

Debit maxim ≥ 16 m³h 

Alimentare electrică 220 V/50 

Hz, cablu 10 m 

Componentele tratate cu 

tehnopolimer antirugină 

Plutitor încorporat pentru 

fucționare automată 

Instalare fixă și portabilă 

Înălțime de pompare max = 

12 m 

Debit maxim = 18 m³h 

Alimentare electrică 220 V/50 

Hz, cablu 10 m 

Componentele tratate cu 

tehnopolimer antirugină 

Plutitor încorporat pentru 

fucționare automată 

Instalare fixă și portabilă 
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