Specificație tehnică

	Nr. d/o
	Cod
CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea
de măsură
	Cant.
	Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

	1.
	31122000-7
	Generator electric,
10 kW
	unit.
	8
	Putere nominală - minim 12,5 kVA /10 kW
Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V.
Frecvența - 50 Hz.
Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului.
Sistem de răcire - lichid.
Demaraj - electric, cu baterie inclusă.
Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță).
Sistem ATS (Comutator de transfer automat).
Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).
Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).
Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte si neinflamabilă.
Indice/grad de protecție - IP23/H.
Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h.
Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.
Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.
Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025.
Manual de exploatare și întreținere.
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.

	2.
	31122000-7
	Generator electric,
50 kW
	unit.
	4
	Putere nominală - minim 62.5 kVA /50 kW.
Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V.
Frecvența - 50 Hz.
Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului.
Sistem de răcire - lichid.
Demaraj - electric, cu baterie inclusă.
Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță).
Sistem ATS (Comutator de transfer automat).
Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).
Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).
Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte si neinflamabilă.
Indice/grad de protecție - IP23/H.
Autonomie la sarcina de 75% - minim 15h.
Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.
Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.
Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025.
Manual de exploatare și întreținere.
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.

	3.
	31122000-7
	Generator electric,
200 kW
	unit.
	4
	Putere nominală - minim 250 kVA /200kW.
Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V.
Frecvența - 50 Hz.
Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului.
Sistem de răcire - lichid.
Demaraj - electric, cu baterie inclusă.
Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță.
Sistem ATS (Comutator de transfer automat).
Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).
Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).
Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte si neinflamabilă.
Indice/grad de protecție - IP23/H.
Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h.
Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.
Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.
Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025.
Manual de exploatare și întreținere.
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.

	4.
	31122000-7
	Generator electric pe remorcă,
100 kW
	unit.
	4
	Putere nominală - minim 125 kVA/100 kW.
Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V.
Frecvența - 50 Hz.
Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului.
Sistem de răcire - lichid.
Demaraj - electric, cu baterie inclusă.
Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță).
Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare.
Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule.
Sistem ATS (Comutator de transfer automat).
Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).
Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).
Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte si neinflamabilă.
Indice/grad de protecție - IP23/H.
Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h.
Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.
Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.
Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025.
Manual de exploatare și întreținere.
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.

	5.
	31122000-7
	Generator electric pe remorcă,
150 kW
	unit
	5
	Putere nominală - minim 187,5 kVA /150 kW.
Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V.
Frecvența - 50 Hz.
Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului.
Sistem de răcire - lichid.
Demaraj - electric, cu baterie inclusă.
Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță.
Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare.
Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule.
Sistem ATS (Comutator de transfer automat).
Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).
Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).
Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte si neinflamabilă.
Indice/grad de protecție - IP23/H.
Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h.
Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.
Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.
Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025.
Manual de exploatare și întreținere.
Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. 
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.



1. Generator electric, 10 kW
Suma estimativă fără TVA: 600 000,00 lei

2. Generator electric, 50 kW
Suma estimativă fără TVA: 800 000,00 lei

3. Generator electric, 200 kW
Suma estimativă fără TVA: 1 562 300,00 lei

4. Generator electric pe remorcă, 100 kW
Suma estimativă fără TVA: 1 176 000,00,00 lei

5. Generator electric pe remorcă, 150 kW
[bookmark: _GoBack]Suma estimativă fără TVA: 1 995 000,00 lei
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