
CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт а/дороги L646(ул.К.Маркса 
г.Тараклия). Устройство  тротуаров и заезд к  админ корпусу №2 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura 

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. ограждение 

 
  1.1. демонтажные работы 

 
1 TsC02D1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare auto 
teren catg. II (Разборка ограждений  с 
автозагрузкой экскаватором на 
пневмоходу 0,21-0,39 м3  
 

100 m3 0,500 

2 RpCG29C1 
 

Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor 
de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri 
ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 
exclusiv schela si curatirea caramizilor, 
pentru demolarea cu mijloace mecanice 
(Разборка стен к и столбов 
 

m3 20,000 

3 TsC02C21 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint imbibat cu apa descarcare auto teren 
catg.I in conditiile gospodaririi apelor 
(погрузка материала в автосамосвал 
 

100 m3 0,700 

4 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 1 km 
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 
км) 
 

t 2,000 

5 RpCS20E 
 

Demontarea imprejmuirilor din prefabricate 
de 1,20 m inaltime (Разборка ограждений из 
деталей высотой 1,20 м)  
 

m 30,000 

6 TrI1BA01-3 
 

Transportul marfurilor la 
incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta 
de pina la 10 m, prin purtare pe brate, umar 
sau spate, categoria 3 (Транспортировка 
товара к погрузке/разгрузке вагонов, на 
расстояние до 10 м, переноской на руках, 

t 2,000 



1 2 3 4 5 
плечах или спине, ) 
 

7 TsI50A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка 
грунта автосамосвалом на расстояние 1 
км)   
 

t 2,000 

8 TrI1BA01-3 
 

Transportul marfurilor la 
incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta 
de pina la 10 m, prin purtare pe brate, umar 
sau spate, categoria 3 (разгрузке  материала  
на расстояние до 10 м, переноской на 
руках, плечах или спине,  
 

t 2,000 

  2. тротуары 
 

  2.1. демонтажные работы 
 

9 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare auto 
teren catg. II (Разработка грунта с 
автозагрузкой экскаватором на 
пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим 
управлением,  грунт естественной 
влажности II категории) 
 

100 m3 0,500 

10 DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din 
beton asfaltic (Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
механизированным способом) 
 

m3 6,500 

11 DG04B 
 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  
de orice dimensiune, asezate pe beton 
(Разборка каменных или бетонных 
бордюров различного размера, уложенных 
на бетон) 
 

m 190,000 

12 TsC02C21 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint imbibat cu apa descarcare auto teren 
catg.I in conditiile gospodaririi apelor 
(погрузка разобранного материала 
 

100 m3 0,100 

13 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 3 km 
(Транспортировка грунта и материала  
автосамосвалами грузоподъемностью 10 
тн на расстояние 3 км) 
 

t 20,000 

  2.2. монтажные работы 



1 2 3 4 5 
 

14 RpAcF01A 
 

Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la 
caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea 
medie de 20 cm si greutatea capacului de pina 
la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de 
ciment (Подъем до уровня городской 
дороги крышек смотровых колодцев 
систем водоснабжения и канализации, 
средняя высота 20 см и вес крышки до 100 
кг, на кирпичной стенке с цементным 
раствором) 
 

buc 5,000 

15 AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului ( 
установка люков   
 

buc 2,000 

16 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 
sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 
asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
(Бордюры маленькие, бетонные 100*20*8 
 

m 400,000 

17  
 

бетон В15 исключается из нормы DE11A 
 m3 -11,600 

18 DI111 
 

Executarea mecanizata a straturilor de 
fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la 
trotuare  (Устройство основания из щебня 
h=12см на тротуарах механизированным 
способом) 
 

m2 285,000 

19 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 
покрытия из бетонных тротуарных плиток, 
уложенных на слой сухой цементно-
песчаной смеси, в соотношении 1:6, с 
расшивкой швов цементно-песчаной 
смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  
т=4см  вибропресованная 
 

m2 285,000 

  3. газоны 
 

20 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 100 m3 0,800 



1 2 3 4 5 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Разработка чернозема 
экскаватором 0,40-0,70 м3  с разгрузкой в 
автомобили, 
 

21 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 1 km 
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 
км) (верний слой площадки,чернозем) 
 

t 130,000 

22 TsE01B 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 
teren mijlociu (Ручная планировка 
площадки и земляного полотна с 
неровностью 10-20 см, средний грунт) 
 

100m2 2,500 

  4. въед и покрытие площадки двора 
 

23 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare auto 
teren catg. II (Разработка грунта с 
автозагрузкой экскаватором  
 

100 m3 0,800 

24 TsI51A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 1 km 
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 
км) 
 

t 110,000 

25 DA06B2 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 
mecanica, cu nisip (Укладка песка,  
механическое укладывание)  т=10см 
 

m3 55,600 

26 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
executat cu impanare fara innororire  (Слой 
основания или изменение профиля из 
щебня для дорог с механической укладкой, 
выполненный с заполнением без 
заиливания)  т=12см 
 

m3 66,700 

27 DE10E 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm 
(Бордюры бетонные заводские для 
тротуаров 24х25 см, по бетонному 

m 128,000 



1 2 3 4 5 
основанию 35х15 см)  100х30х15 
 

28 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 
sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 
asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
(Бордюры маленькие, бетонные    
100х20х8 , уложенные на бетонное 
основание 10х20 см) 
 

m 26,000 

29  
 

бетон В15 исключается из нормы DE11A 
 m3 -0,750 

30 DB19F 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 
cu asternere mecanica (Покрытие из 
асфальтобетона с среднем  наполнителем, 
выполненное горячим сопсобом, толщиной 
5,0 см, механизированно) 
 

m2 556,000 

31 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,8 л/м2 
 

t 0,200 

32 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 
покрытия из бетонных тротуарных плиток, 
уложенных на слой сухой цементно-
песчаной смеси, в соотношении 1:6, с 
расшивкой швов цементно-песчаной 
смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  
т=4см 
 

m2 145,000 
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